
VLASTNOSTI SGS SYSTÉMU
ESTETIKA

Otočný montážní kloub pro přesné nasměrování zvuku

Široký rozptyl zvuku, odnímatelná mřížka

Nerezavějící uzavřená skříň z vysokoteplotního ABS

VÝKON
Systém z přizpůsobenou impedancí 8 ohmů

8” subwoofer s duální cívkou

Dokonale rovnoměrné pokrytí pro pohodlný poslech v prostorách o rozloze až
325 m2 (v závislosti na dispozičním řešení objektu)

INSTALACE
1/2” NPS montážní závity

Kompatibilní s 19” zemními kolíky Sonance, příslušenstvím pro montáž na strom nebo
povrchovou montáž

Kompletní 8.1 systém na jednom dvoukanálovém zesilovači

Rozšiřitelný až na konfiguraci 16.2

ZAHRADNÍ OZVUČENÍ
SONANCE GARDEN SERIES

8 SGS SATELITŮ | 8 ZEMNÍCH KOLÍKŮ | 1 SGS SUBWOOFER | 1 ZESILOVAČ 2-125

SGS systém
SKU 93433
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OMEZENÁ TŘÍLETÁ (3) ZÁRUKA

Společnost Sonance zaručuje prvnímu koncovému kupujícímu, že tento výrobek značky Sonance (dále jen "výrobek"), zakoupený u autorizovaného prodejce/
distributora společnosti Sonance, bude po výše uvedenou dobu bez vadného zpracování a materiálu. Společnost Sonance podle své volby a na své náklady buď
vadu opraví, nebo výrobek vymění za nový nebo repasovaný výrobek nebo za přiměřený ekvivalent. Úplné informace o záruce a vyloučení ze záruky naleznete
na našich webových stránkách a v elektronické uživatelské příručce.
Distributor pro ČR: AV Integra CZ s.r.o., www.avintegra.cz, info@avintegra.cz
Distributor pro SR: AV Integra s.r.o., www.avintegra.sk, info@avintegra.sk

SONANCE GARDEN SERIES

Rozměry
SGS SAT
Průměr reproduktoru: 4.52” (114.8mm)

Výška: 16.47” (418.28mm)

Hloubka: 6.73” (171mm)

Height

Diameter

Depth

SGS SUB
Šířka kopule: 14.96” (380mm)

Šířka základny: 12.2” (310mm)

Výška kopule: 7.43” (188.75mm)

Výška základny: 17.4” (442mm)

Celková výška: 24.83” (630.75mm)

Celková
výška

Šířka základny

Šířka kopule

Výška
základny

Výška
kopule

Výškovýměnič:
Basovýměnič:

Frekvenční rozsah:
Dělicí frekvence:
Impedance:

Impedance systému:

Zatížitelnost:

Citlivost:

Materiál skříně:

Montážní závity:

Rozměry (D x Prům.):
Přepravní hmotnost:

SGS Satelitní reproduktory

3/4” (19mm) Polyuretanová kopule

3.5” (98mm) membrána z eloxovaného
hliníku se Santoprene™ závěsem

80Hz - 20kHz +/-3dB

-

30 ohmů jmenovitá

8 ohmů jmenovitá

50 Wattů minimum; 200 Wattů maximum

87dB @ 2.83V / 1 metr

Nerezavějící, uzavřená skříň
z vysokoteplotního ABS

1/2” NPS (National Pipe Standard)

6.5” x 4.125” (165mm x 105mm)

5.0lbs (2.4kg) 1 reproduktor

SGS Subwoofer

-

10” (254mm) s dvojitou cívkou, polypropyle-
nová membrána se Santoprene závěsem

35Hz - 100Hz +/-3dB

100Hz

8 ohmů jmenovitá pro jednu cívku

8 ohmů jmenovitá

200 Wattů

90dB @ 2.83V / 1 meter

High Density Polyethylene (HDPE) nerezavějící
uzavřená skříň

-

24.8” x 15” (630mm x 381mm)

40 lbs (19kg)


