
Hi-fi výrobek světové třídy vyrobený v Anglii.



English: For user instructions in your language, please visit www.rega.co.uk 
and go to the download section of your chosen product page.

Français: Pour obtenir les instructions aux utilisateurs dans votre langue, 
veuillez visiter www.rega.co.uk et vous rendre dans la section téléchargement 
de la page de votre produit choisi.

Deutsch: Eine Gebrauchsanleitung in Ihrer Sprache finden Sie auf www.rega.
co.uk im Download-Bereich der Seite zu dem von Ihnen gewählten Produkt.

Italiano: Puoi trovare le istruzioni d’uso su www.rega.co.uk cliccando sulla 
sezione Download della pagina del prodotto scelto.

Español: Para instrucciones del usuario en su idioma, por favor visite
www.rega.co.uk y vaya a la sección de descargas de la página del producto 
que ha elegido.

Português: Para instruções do utilizador no seu idioma, visite www.rega.co.uk 
e entre na secção de transferências da página do produto escolhido.

Nederlands: Ga voor verdere instructies in uw taal naar www.rega.co.uk en 
vervolgens naar de downloadsectie van de productpagina van uw keuze.

Dansk: Find brugsvejledningen på dit sprog ved at gå til www.rega.co.uk og 
fortsætte til downloadafsnittet på siden for det produkt, du har valgt.

Svenska: För bruksanvisning på ditt språk, besök www.rega.co.uk och gå till 
nedladdningssektionen på din valda produktsida.

Polski: Instrukcje użytkowania w danym języku są dostępne na stronie
www.rega.co.uk, gdzie można ściągnąć część strony, której dotyczy wybrany 
produkt.
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Pro návod k obsluze ve vašem jazyce přejděte na www.rega.co.uk a hledejte  
na stránce vámi vybraného výrobku v sekci Download.
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1	 Vybalení a umístění gramofonu Planar 8

2	 Příprava a připojení gramofonu Planar 8 k napájecímu zdroji Neo 

2 	 Připojení k zesilovači

2 	 Montáž přenosky a nastavení ramínka RB880

2	 Nastavení otáček pomocí zdroje Neo PSU

3	 Obnovení továrního nastavení zdroje Neo

3 	 Použití mobilní aplikace ke kontrole a nastavení otáček 

3 	 Rega Strobe a stroboskopický disk (prodává se zvlášť)

3	 Použití soupravy Strobe

4	 Technické údaje a varování

Děkujeme vám za nákup výrobku Rega.
Tento stručný návod vám pomůže dosáhnout optimálního výkonu a bezchybné funkce výrobku. Nedodržení pokynů v návodu 
může vést k předčasnému ukončení záruky. Více informací o výrobku najdete na stránkách www.rega.co.uk.

Vybalení a umístění gramofonu Planar 8
•	 Gramofon postavte na vodorovnou plochu.

•	 Postupujte podle pokynů pro vybalení, které najdete v krabici s výrobkem.

•	 Obalový materiál si uložte pro případ, že byste museli gramofon přepravovat.

•	 Gramofon postavte na pevnou, vodorovnou podložku. Pro dokonalou izolace od chvění použijte speciální nástěnný držák Rega 
(prodává se zvlášť).

•	 Zkontrolujte, jestli jsou řemínky na místě a odstraňte transportní karton hřídele, který je pod unášečem.

•	 Na hřídel opatrně nasaďte skleněný talíř a podložku.

•	 Když nebudete gramofon používat, opatrně nasaďte víko na centrální osu a najděte polohu anti rotačního trnu krytu. Ten 
nasaďte do příslušného místa v zadní části podstavce (7) 

1.	 Talíř
2.	 Řemínek a unašeč (pod skleněným talířem)

3.	 Ramínko

4.	 Vyvažovací závaží

5.	 Kostra podstavce

6.	 Zvedací páčka

7.	 Místo pro trn
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Příprava a připojení gramofonu Planar 8 k napájecímu zdroji Neo
1.	 Používejte pouze napájecí adaptér Rega PS1.

2.	 Napájecí DIN kabel vedoucí ze zadní strany gramofonu Planar 8 připojte do konektoru 24 V AC na zadním panelu zdroje Neo.

3.	 Připojte adaptér Rega PS1 a zapněte napájení.

4.	 Zdroj Neo zapněte tlačítkem na předním panelu a talíř gramofonu se začne otáčet zvolenou rychlostí.

5.	 Když se po zapnutí zdroje rozsvítí logo Rega červeně, je nastavená rychlost 33⅓ otáček za minutu.

6.	 Jestliže logo svítí zeleně je nastavená rychlost 45 otáček za minutu.

7.	 Chcete-li přepnout otáčky, na předním panelu stiskněte tlačítko označené 33/45.

Poznámka: Aby se snížilo nebezpečí, že bude přenoska snímat brum, měl by být zdroj Neo umístěný co nejdále vlevo, nejlépe na celou délku kabelu. 
Rovněž zajistěte, aby byl napájecí adaptér PS1 co nejdále od gramofonu a použitého předzesilovače.

Připojení k zesilovači
Kabel ramínka musí být připojený k vhodnému předzesilovači. Zapojení je následující: Červený = pravý kanál, černý = levý kanál.

Podle typu přenosky, jaký jste si vybrali, budete potřebovat předzesilovač pro přenosku s pohyblivým magnetem (MM), nebo s pohyblivou cívkou 
(MC). Jestliže váš zesilovač není vybavený předzesilovačem, budete potřebovat externí předzesilovač (prodává se zvlášť - viz www.rega.co.uk/phono-
stages).

Montáž přenosky a nastavení ramínka RB880
Nejprve zkontrolujte, jestli je správně orientované uchycení přenosky, podle specifikace jejího výrobce. Abyste nastavili přesnou polohu přenosky, 
použijte seřizovací adaptér (součást dodávky) (poznámka: přesah se automaticky nastaví, když použijete přenosku Rega s tříbodovým 
uchycením). Knoflík přítlačné síly (A) a posuvník kompenzace dostředivé síly (B) nastavte na nulu. Nasaďte vyvažovací závaží (C). Při sejmutém 
chrániči jehly nastavte přenosku nad zaváděcí drážku LP desky. Přidržujte nosič přenosky a opatrně posouvejte závaží, dokud se nebude jehla volně 
vznášet asi 1 mm nad deskou.

Potom je možné aplikovat doporučenou přítlačnou sílu příslušným knoflíkem. Používejte sílu, která odpovídá horní hranici doporučené výrobcem 
přenosky. Nakonec nastavte posuvník kompenzace dostředivé síly na stejnou číslici, jaká je na knoflíku regulace přítlačné síly (např. při přítlaku 1,75 
nastavte posuvník také na 1,75). V případě pochybností požádejte o radu prodejce výrobků Rega.

Seřízení otáček na zdroji Neo (nastaveno z výroby - upravte jen v případě nutnosti)
• 	 Regulační prvky najdete na zadním panelu zdroje Neo.

• 	 Přepínač otáček - umožňuje měnit režim otáček.

• 	 LED režimu - informuje o zvoleném režimu provozu: Výchozí tovární režim a režim seřízení otáček.

• 	 Seřízení otáček - Tento prvek se používá na seřízení otáček. Otáčky se mění v krocích po 0,01 ot/min.



C

B

A

3

Nastavení otáček pomocí zdroje Neo PSU
Poznámka: Na přesné měření otáček doporučujeme použít stroboskopickou soupravu Rega (prodává se zvlášť).

Poznámka: Otáčky se nastavují v režimu 33⅓ ot/min a úpravy provedené při 33⅓ ot/min se automaticky aplikují i na rychlost 45 ot/
min.

1.	 Vyberte rychlost 33⅓ ot/min.

2.	 Na zadním panelu stiskněte přepínač ‚speed programme‘, aby se jednotka přepnula do režimu nastavení. LED programovacího 
režimu bude trvale červeně svítit.

3.	 Nastavte otáčky ovladačem ‚speed adjustment‘ pomocí imbusového klíče 1,7 mm. Otáčením doprava se otáčky zvyšují, 
opačným směrem se snižují. Velikost kroku je 0,01 ot/min. Při nastavování postupujte pomalu, nejvýše o pět kroků najednou, 
aby bylo nastavení co nejpřesnější. Kvůli přesnosti kontrolujte otáčky po každé změně nastavení.

4.	 Až budou otáčky správně nastavené, přepněte přepínačem ‚speed programme switch‘ jednotku do normálního režimu. LED 
programovacího režimu přestane trvale svítit a každých deset vteřin blikne na znamení, že se tovární nastavení otáček změnilo. 
Gramofon je nyní nastavený a připravený k použití.

Obnovení továrního nastavení zdroje Neo
Tento postup doporučujeme provést po nasazení nového řemínku, nebo po servisním zásahu k optimalizaci rozsahu dostupného 
nastavení.

1.	 Vyberte rychlost 33⅓ ot/min.

2.	 Stiskněte a držte přepínač ‚speed programme‘, LED každých několik vteřin blikne. Tlačítko držte stisknuté, dokud LED nezačne 
svítit nepřetržitě.

3.	 Zatímco LED svítí, stiskněte tlačítko ‚speed programme‘ ještě jednou pro dokončení továrního resetu a návratu do provozního 
režimu.

Poznámka: Řemínky pohonu Rega doporučujeme vyměňovat každých pět let, aby byla zajištěna optimální funkce gramofonu. 
Používáním zdroje Neo se starým, opotřebovaným řemínkem, se funkce gramofonu zhorší a zhorší se též stabilita otáček.

Použití mobilní aplikace ke kontrole a nastavení otáček
Rega a londýnské masteringové studio použily aplikaci „RPM“ pro iPhone (k dispozici na App Store) vyvinutou Philipem Broderem 
ke kontrole a úpravě rychlosti gramofonu se zdrojem Neo s velmi dobrým výsledkem. My jsme ověřily základní přesnost aplikace 
„RPM“ pomocí firemního zařízení Rega pro měření otáček, ale protože se jedná o aplikaci třetí strany, nemůžeme zaručit údaje kvůli 
nejistotám, které by mohly být způsobeny věkem, stavem, a operačním systémem telefonu, na kterém je aplikace nainstalována. 
Budete-li mít nějaké pochybnosti, měli byste si ověřit kalibraci aplikace „RPM“ pomocí vhodného přístroje.

Rega Strobe a stroboskopický disk (prodává se zvlášť)
Nejlepším způsobem, jak přesně nastavit otáčky gramofonu Planar 8, je použití soupravy Rega Strobe. Stroboskopický disk je optická 
pomůcka na měření otáček gramofonu zdánlivým zastavením pruhů na otáčejícím se disku. Pruhy osvětluje LED dioda frekvencí 100 
Hz, která je přesně řízená krystalem.

Použití soupravy Strobe
Stroboskopický disk prostě položte na talíř gramofonu. Zapněte LED blikající na 100 Hz a držte ji asi 2 cm nad otáčejícím se diskem. 
Pokud se zdá, že pruhy stojí na místě, jsou otáčky 33⅓ ot/min. Jestliže se pohybují doprava, točí se talíř rychleji a naopak, pohybují-li 
se doleva, točí se pomaleji.

Pokud se zdá, že se za jednu minutu pruhy posunuly právě o jeden pruh doleva nebo o jeden pruh doprava, odchylka otáček od 
přesné hodnoty je 0,016%. Pomocí regulace otáček zdrojem Neo je možné dosáhnout +/- 0,05% nebo +/- 1,3 ot/min.

Poznámka: Pokud se zdá, že se za jednu minutu pruhy posunuly o dva pruhy doleva nebo o dva pruhy doprava, odchylka otáček 
od přesné hodnoty je 0,01 ot/min. Pomocí regulace otáček zdrojem Neo lze dosáhnout +/-  0,01 ot/min, což je právě jeden krok 
nastavení.

Varování: Vzhledem k povaze stroboskopického efektu disku a LED světla důrazně doporučujeme osobám trpícím fotosenzitivní 
epilepsií, aby toto zařízení nepoužívaly. I když jsou tyto projevy velmi vzácné, musíme uživatele o tomto riziku informovat. V případě 
potřeby požádejte o pomoc svého prodejce.
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Bezpečnost a varování
• 	 Gramofon chraňte před kontaktem s kapalinami a vlhkostí.

• 	 Nepoužívejte ho blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ventilátory, sporáky nebo svíčky.

• 	 Okolo výrobku zajistěte dostatečnou ventilaci a volné místo nejméně 10 cm ve všech směrech a nepokládejte ho na měkké podložky, např. koberce nebo 
ubrusy.

• 	 Nerozebírejte kryt výrobku a nestrkejte nic do jeho otvorů.

• 	 Jednotku postavte na stabilní vodorovný povrch, kde se nemůže překlopit nebo spadnout.

• 	 Jednotku byste měli používat jen v mírných klimatických podmínkách při teplotách mezi 5 °C a 35 °C.

• 	 Obalový materiál a drobné součástky ukládejte mimo dosah dětí.

• 	 Když se jednotka nebude delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj.

Jednotku odpojenou od napájení utírejte mikrovláknovou látkou (v případě nutnosti mírně navlhčenou). Jestliže jednotka funguje chaoticky, vychází z ní kouř 
nebo zápach, odpojte zdroj napájení a odneste ji kvalifikovanému technikovi.

• 	 Na všechny výrobky Rega se vztahuje celoživotní záruka na vady zpracování.

• 	 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení.

• 	 Jakékoli neschválené úpravy a porušení výrobcem doporučených postupů mohou zavinit předčasné ukončení záruky.

• 	 Budete-li výrobek posílat na prohlídku nebo opravu prodejci, je nutné použít originální obal, aby zůstala zachovaná záruka.

• 	 Náhradní obal je dostupný u kteréhokoli prodejce výrobků Rega.

• 	 Vaše zákonná práva nejsou dotčena.

Parametry jednotky Neo
Výstup pro motor, dvoufázový = 24 V~ chráněný resetovatelnou pojistkou.
Příkon = 7,2 W, 
Napětí = 24 V~. Jen s napájecím adaptérem Rega PSU1.
Velikost kroku regulace otáček = 0,01 ot/min
Stroboskopický disk = 100 Hz, 180 pruhů 33⅓ ot/min
Základní rozlišení kolísání o jeden pruh za minutu = 0,016%

PS1 (V. Británie)	 PS1 (Austrálie)
Vstup 230 V ~ 50 Hz 0,07 A	 Vstup 230 V ~ 50 Hz 0,07 A
Výstup 24 V ~ 350 mA střídavých	 Výstup 24 V ~ 350 mA střídavých

PS1 (EU - Euro 2 piny)	 PS1 (Japonsko)
Vstup 230 V ~ 50 Hz 0,07 A	 Vstup 100 V ~ 50/60 Hz
Výstup 24 V ~ 350 mA střídavých	 Výstup 24 V ~ 350 mA střídavých

PS1 (Amerika)	 PS1 (Korea)
Vstup 115-120 V ~ 60 Hz	 Vstup 220 V ~ 60 Hz 0,07 A
Výstup 24 V ~ 350 mA střídavých	 Výstup 24 V ~ 350 mA střídavých

Varování
•	 Když je jednotka zapnutá, neodpojujte napájecí zdroj - nejdříve ji vypněte.

•	 Napájecí zdroj nezapínejte bez připojeného gramofonu.

•	 Konektor zdroje obsahuje výstupy 24 V~ a 20 V=. Kdyby se tyto dva signály zkratovaly, zdroj by se zničil.

•	 Používejte pouze zdroje Rega PS1 nebo Neo.

•	 Nerozebírejte kryty jednotek. Uvnitř nenajdete žádné součástky, které by se daly opravovat.

Jednotka Neo obsahuje resetovatelné pojistky výkonového stupně, které ho chrání před proudovým přetížením. Při jejich aktivaci bude gramofon fungovat 
chaoticky, případně nebude fungovat vůbec. Jestliže se pojistky aktivují, k čemuž dochází velmi vzácně, resetujte je vypnutím jednotky Neo vypínačem na 
předním panelu asi na 10 vteřin. Pokud se chyba opakuje, požádejte o pomoc svého prodejce.
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-  Ne débranchez pas l’appareil s’il est allumé - mettez l’appareil hors tension avant de le débrancher.
-  Ne faites pas fonctionner le bloc d’alimentation s’il n’est pas connecté au tourne-disque.
-  Un signal 24 V AC plus un signal 20 V CD sur les broches de la fiche - s’ils sont court-circuités, le bloc d’alimentation risque d’être endommagé.
-  Utilisez uniquement l’adaptateur PS1 Rega.
-  L’appareil ne doit pas rester sous la pluie ou être exposé à de l’humidité.
-  N’ouvrez pas les couvercles du boîtier. Aucune pièce à l’intérieur de l’appareil ne peut être entretenue par l’utilisateur.

Le Neo contient des fusibles réarmables dans l’amplificateur d’attaque afin de le protéger en cas de surintensité, qui pourrait endommager le tourne-disque. Si ceux-ci sont activés 
(ce qui arrive rarement), ils sont remis à zéro en désactivant le Neo via le panneau avant pendant environ 10 secondes. Si le problème persiste, veuillez consulter votre revendeur.

-  Schalten Sie das Netzteil aus, bevor es vom Netz getrennt wird.
-  Benutzen Sie es nicht ohne angeschlossenen Plattenspieler.
-  Die Kontakte des Netzteils dürfen nicht kurzgeschlossen werden, um einen Schaden zu vermeiden.
-  Benutzung nur zusammen mit einem Rega PS1 Netzgerät.
-  Die Geräte niemals der Feuchtigkeit oder Nässe aussetzen und die Geräte nicht öffnen.

Im Ausgang des Neo sind rückstellbare Sicherungen eingebaut, die den Treiber vor Überlastung schützen. In den seltenen Fällen wo diese ansprechen läuft der Motor nicht mehr 
richtig. Sie können zurückgesetzt werden, indem das Neo an der Frontseite für etwa zehn Sekunden ausgeschaltet wird. Wird die richtige Funktion so nicht wiederhergestellt, soll 
eine Fachwerkstatt zu Rate gezogen werden.

-  Non scollegare l’alimentazione dal giradischi mentre l’unità è accesa. Spegnere l’alimentazione prima di staccare la spina.
-  Non accendere l’alimentatore se il giradischi non è collegato.
-  Sui poli della spina sono presenti un segnale 24 V CA più un segnale 20 V CC. Se vengono messi in corto circuito si danneggia l’alimentazione dell’unità.
-  Usare solo con l’alimentatore Rega PS1.
-  Non esporre mai l’unità alla pioggia o all’umidità.
-  Non aprire l’involucro. All’interno non sono presenti parti manutenzionabili dall’utente.

Il Neo ha incorporati fusibili resettabili nell’amplificatore dell’unità per proteggerla dalla sovracorrente, che può guastare il giradischi o farlo funzionare in modo irregolare. Se si 
dovessero attivare (in rare circostanze), si possono resettare spegnendo il Neo attraverso il pannello anteriore per circa 10 secondi. Se il guasto dovesse persistere, rivolgersi al 
proprio rivenditore.

-  No desenchufe la fuente de alimentación del giradiscos mientras la unidad esté en marcha. Apague la fuente de alimentación antes de desenchufarla.
-  No haga funcionar la fuente de alimentación sin el giradiscos conectado.
-  En las clavijas del enchufe existe una señal de 24 V CA y una de 20 V CC; si se cortocircuitan, la fuente de alimentación puede resultar dañada.
-  Utilizar únicamente con la fuente de alimentación PS1 de Rega.
-  No exponga nunca la unidad a la lluvia o la humedad.
-  No abra las cubiertas de la funda. No hay piezas que requieran mantenimiento por parte del usuario en el interior.

La Neo incluye fusibles reactivables en el amplificador de transmisión para protegerlo ante fallos de corriente que harían que el giradiscos funcionase con errores o dejase de 
funcionar. En el raro caso de que estos saltasen, se reactivan apagando la Neo desde el panel frontal durante aproximadamente 10 segundos. Si el fallo continúa, consulte con su 
proveedor.

-  Não ligar ou desligar o cabo de alimentação do gira-discos com o NEO ligado - desligar a alimentação do NEO antes de qualquer ligação.
-  Não operar a fonte de alimentação NEO sem o gira-discos estar ligado.
-  Tensão de 24 V AC e 20 V DC estão presentes nos pinos da ficha - se estes entrarem em curto-circuito, a unidade ficará danificada.
-  Usar apenas a fonte de alimentação PS1 da Rega.
-  Nunca expor a unidade à chuva ou à humidade.
-  Não abrir a caixa do NEO. Nenhum dos elementos internos pode ser reparado pelo utilizador.

O Neo tem fusíveis reajustáveis incorporados no circuito “driver” para o proteger contra falhas de corrente, o que a acontecer fará com que o gira-discos rode de forma errada, 
ou não funcione de todo. Se, numa circunstância rara, estes fusíveis reajustáveis forem ativados, eles são reconfigurados desligando o Neo através do painel frontal durante 
aproximadamente 10 segundos. Se a falha persistir, consultar o seu revendedor.

-  Verwijder de voeding niet van de draaitafel wanneer de voeding is ingeschakeld - schakel de voeding uit, alvorens de stekker uit het stopcontact te halen.
-  Gebruik de voeding niet wanneer de draaitafel niet is aangesloten.
-  Een 24 V AC plus 20 V DC-signaal aanwezig op de pinnen van de stekker - als deze kortsluiten, beschadigt de voedingseenheid.
-  Alleen gebruiken in combinatie met de PS1-voeding van Rega.
-  Stel het apparaat nooit bloot aan regen of vocht.
-  Houd de behuizing te allen tijde gesloten. Er bevinden zich aan de binnenzijde geen onderdelen waar door de gebruiker onderhoud aan kan worden gepleegd.

De stuurversterker van de Neo is voorzien van automatische zekeringen teneinde deze te beschermen tegen pieken die ervoor kunnen zorgen dat de draaitafel onregelmatig of 
helemaal niet functioneert. In het zeldzame geval dat deze zekeringen worden geactiveerd, worden ze automatisch hersteld wanneer u de Neo ongeveer 10 seconden uitschakelt 
middels het paneel aan de voorzijde. Blijft het probleem zich voordoen, neem dan contact op met uw dealer.

-  Frakobl ikke strømforsyningen fra pladespilleren, mens den er tændt – sluk for strømmen, inden du frakobler.
-  Betjen ikke strømforsyningen, uden at pladespilleren er tændt.
-  Stikbenene indeholder et 24 V vekselstrøms- plus et 20 V jævnstrømssignal – hvis disse kortsluttes, vil det beskadige enheden.
-  Må kun anvendes sammen med PS1-strømforsyning fra Rega.
-  Enheden må aldrig udsættes for regn eller fugt.
-  Enhedens dæksler må ikke åbnes. Der er ingen indvendige dele, der kan repareres af brugeren.

Neo omfatter sikringer, der kan nulstilles, i driverforstærkeren, som beskytter mod fejlstrøm, der vil medføre, at pladespilleren spiller ujævnt eller slet ikke. Hvis disse i sjældne 
omstændigheder aktiveres, kan de nulstilles ved at slukke Neo på forsiden i ca. 10 sekunder. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte din forhandler.

-  Dra inte ur strömkabeln till skivspelarsladden medan enheten är på. Stäng av skivspelaren innan du drar ur strömkabeln.
-  Använd inte nätaggregatet utan att kontakten till skivspelaren sitter i.
-  Kontaktstiften får en 24 V AC- plus en 20 V DC-signal. Om dessa kortsluts skadas strömenheten.
-  Använd endast med Rega PS1-nätadapter.
-  Utsätt aldrig enheten för regn eller fukt.
-  Öppna inte höljets skydd. Det finns inga delar som kan servas av användaren.

Neos drivrutinförstärkare innehåller återställningsbara säkringar som skydd mot strömfel, vilket kan leda till att skivspelaren fungerar oregelbundet eller inte alls. I den ovanliga 
händelse av att säkringarna aktiveras går det att återställa dem genom att stänga av Neo via frontpanelen i ungefär 10 sekunder. Kontakta din återförsäljare om felet kvarstår.

-  Zasilacza nie wolno odłączać od gramofonu, gdy jest on włączony. Przed odłączeniem należy wyłączyć zasilacz. 
-  Nie wolno używać zasilacza bez podłączonego gramofonu.
-  Na wtykach wtyczki występuje sygnał 24 V AC i 20 V DC. Zwarcie spowoduje uszkodzenie zasilacza.
-  Używać wyłącznie z zasilaczem Rega PS1.
-  Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
-  Nie otwierać obudowy tego urządzenia. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

Zasilacz Neo jest wyposażony w resetowane bezpieczniki, znajdujące się we wzmacniaczu sterownika, zabezpieczające przez usterkami wynikającymi z przetężenia, powodującymi 
nieprawidłową pracę lub brak działania gramofonu. W rzadkich wypadkach, w których zostają one uaktywnione, należy je zresetować przez wyłączenie zasilacza Neo z poziomu 
panelu przedniego na około 10 sekund. Jeśli usterka nie ustępuje, należy skonsultować się z dystrybutorem.
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