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MDC2 BluOS-D
Návod na pripevnenie

OBSAH BALENIA

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

• Modul MDC2 BluOS-D možno integrovať s týmito kompatibilnými 
výrobkami NAD – C369, C389 and C399.

• V tomto návode na pripevnenie sa uvádza referenčný model C 399.

nadelectronics.com/product/mdc2-bluos-d 
support.nadelectronics.com

INŠTALÁCIA MODULU MDC2 BLUOS-D
 KROK A 

Odstráňte kryt a horný kryt z modulu MDC Classic tak, že uvoľníte a odstránite 
skrutky, ktoré ich držia na mieste.

 KROK B 

Táto zostava PCB obsahuje komponenty, 
ktoré sú citlivé na statickú elektrinu, preto 
vykonajte príslušné bezpečnostné opatrenia.

1 Poznačte si jedinečnú adresu MAC Wi-Fi (rovnakú nájdete na zadnej kovovej 
doske modulu MDC2 BluOS-D). Budete ju potrebovať pri kon� gurovaní 
modulu MDC2 BluOS-D.

2 Odstráňte ochrannú pásku z kontaktných svoriek.
3 Modul MDC2 BluOS-D zasuňte po koľajničke a zatlačte ho až k príslušným 

konektorom.
4 Skontrolujte, či je modul MDC2 BluOS-D zaistený.

Modul MDC2 BluOS-D a horný kryt pripevnite späť na miesto príslušnými 
skrutkami.



Pripojte ethernetový kábel (nie je súčasťou balenia)

* Musí sa použiť širokopásmový smerovač, ktorý podporuje štandardy Ethernet 
a/alebo WiFi

Pripojte dodanú anténu Bluetooth a anténu Wi-Fi*

PRIPOJTE SA!

 KÁBLOVÉ PRIPOJENIE*  PRIPOJENIE ANTÉNY BLUETOOTH A WI-FI 

PRIPOJENIE SYSTÉMU DIRAC

Zmontujte dodanú zostavu MIC a zvukový adaptér USB MIC a potom zapojte do 
portu USB na module MDC2 BluOS-D.
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