
 

PP 2  
Predzosilňovač pre gramofón 

 
 
 

 
 Nízkošumový a širokopásmový MM & MC gramo predzosilňovač 
 Môžete pripojiť váš gramofón ku takmer každému zosilňovaču a prijímaču 
 Externý 24 voltový napájací zdroj 
 Pozlátené vstupné konektory 
 Vysokokvalitné súčiastky 
 LED indikátor zapnutia 

 

Návod na používanie 
 
 
• Skontrolujte či si všetky komponenty ku ktorým pripájate predzosilňovač vypnuté. Skontrolujte taktiež či nie 
je pripojený externý napajací zdroj. 
• Kábel z gramofónu pripojte do príslušných vstupných konektorov umiestnených na zadnej strane PP 2. MC 
pre prenosku s pohyblivou cievkou a MM pre prenosku s pohyblivým magnetom. Dbajte na to aby ste pripoji-
li Ľavý kanál do ľavého vstupu (LEFT) a pravý do pravého (RIGHT). Normálne je pravý kanál označený 
červenou farbou a ľavý kanál bielou. Podľa toho do ktorých konektory ste pripojili prepojovacie káble 
s gramofónu nastavte prepínač MC/MM do zodpovedajúcej polohy.. 
• Vhodnými RCA káblami prepojte výstupné konektory NAD PP 2 so zosilňovačom alebo prijímačom. Vždy 
používajte linkové vstupy ako napr. CD, AUX, Tuner alebo Tape. NIKDY nepripájajte prepojovacie káble 
z výstupov PP 2 do vstupu označeného Phono alebo gramofón. Opäť skontrolujte či má červeno označený 
konektor pripojený do vstupu Right a biely konektor do vstupu Left na zosilňovači alebo prijímači. 
• Ak je prepojovací kábel z vášho gramofónu vybavený samostatným zemniacím káblom (GND) pripojte 
tento kábel do zemniacej svorky na PP 2. Pomocou skrutkovacieho kovového terminálu uzemnite tento ká-
bel. 
• Pripojte priložený napajací zdroj do PP 2 (označenie 24V). 
• Zasuňte napájací zdroj do sieťovej zásuvky a na prednom panely PP 2 sa rozsvieti zelená LED kontrolka 
napájania.  
• Inštalácia je kompletná. Keďže spotreba NAD PP 2 je zanedbateľná môže ostať stále zapnutý. Doporuču-
jeme odpojiť NAD PP 2 od sieťového napájania v prípade ak ho nebudete dlhší čas používať (dovolenka 
apod.)  
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PREHRÁVANIE PLATNÍ: 
• Nastavte ovládač hlasitosti na zosilňovači alebo prijímači na minimálnu hlasitosť.   
•Zvolte vhodný vstup na zosilňovači alebo prijímači ku ktorému je pripojený PP 2.   
 

CHYBY A ICH ODSTRÁNIE: 
Vždy nastavte ovládač hlasitosti na zosilňovači alebo prijímači na minimálnu hlasitosť  
 

PROBLEM PRÍČINA RIEŠENIE 
• Šum alebo brum • (nesvieti LED) Napájací zdroj nie je 

pripojený do PP 2 alebo sieťovej zá-
suvky. 
• (LED svieti) Na zosilňovači alebo pri-
jímači je zvolený nesprávny vstup.  
• Konektory z gramofónu alebo z PP 2 
do zosilňovača/prijímača nie su dosta-
točne zasunuté.  

• Pripojte napájací zdroj 
• Zvoľte vstup do ktorého je pripojený 
PP 2 
• Skontrolujte všetky prepojenia (pred 
odpojením konektorov vypnite najskôr 
všetky zariadenia) 
• Skontrolujte či je správne nastavený 
prepínač MM/MC podľa typu gramofó-
novej prenosky (pred zmenou nastave-
nia prepínača alebo odpojením vypnite 
najskôr všetky zariadenia) 

• Žiadny zvuk • Konektory z gramofónu alebo z PP 2 
do zosilňovača/prijímača nie su dosta-
točne zasunuté.  

• Skontrolujte všetky prepojenia (pred 
odpojením konektorov vypnite najskôr 
všetky zariadenia) 
 

• Zvuk len z jedného 
kanálu 

• Gramofón nie je uzemnený 
• Vznikla zemná slučka 
• Rušenie z ostatných komponentov 

• Ak je pripojený , odpojte zemniaci 
vodič gramofónu od zosilňova-
ča/prijímača 
• Umiestnenie PP 2 a káble ďalej od 
ostatných komponentov. 
• Skontrolujte či je správne nastavený 
prepínač MM/MC podľa typu gramofó-
novej prenosky (pred zmenou nastave-
nia prepínača alebo odpojením vypnite 
najskôr všetky zariadenia) 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
MC    MM  
Vstupná impedancia (R a C) 100 + 180 pF  Vstupná impedancia (R a C) 47k + 200pF 
Zosilnenie pri 1kHz 56 dB  Zosilnenie pri 1kHz 34dB 
Vstupná citlivosť (ref.200mV výstup) 0.3mV  Vstupná citlivosť (ref.200mV výstup) 2,5 mV 
Odstup signál/šum (A-filter, s pripojenou 
prenoskou) 

78 dB  Odstup signál/šum (A-filter, s pripojenou 
prenoskou) 

80 dB 

(bez filtra, s pripojenou prenoskou )  67 dB  (bez filtra, s pripojenou prenoskou )  67 dB 
Vstupná prebuditeľnosť (20Hz/1kHz/20kHz) 0.8/9/84mV  Vstupná prebuditeľnosť (20Hz/1kHz/20kHz) 10/102/950mV 
Celkové skreslenie (THD 20Hz - 20kHz) 0.03%  Celkové skreslenie (THD 20Hz - 20kHz) 0.03% 
Presnosť RIAA prenosu +/- 0.3dB  Presnosť RIAA prenosu +/- 0.3dB 
     
Rozmery okrem napájacieho zdroja(Š xVH x H)  135 x 35 x 70 mm  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prípadný záručný a pozáručný servis zabezpečuje Ketos spol. s.r.o. ,Považská 48 831 03 Bratislava 
tel:02/44458835,44458849, www.ketos.sk,  e-mail:info@ketos.sk, oficiálny distribútor NAD pre SR. 


