NAVOD NA INSTALACIU

VISUAL PERFORMANCE®
KRUHOVE REPRODUKTORY
A STVORCOVE ADAPTERY

’
Uvod
Dakujeme vém za to, Ze ste sa rozhodli pre zakipenie kruhovych reproduktorov

Sonance Visual Performance®. Za predpokladu spravne vykonanej indtaldcie vém
tieto nové reproduktory budd mnoho rokov poskytovat zadbavu a pote3enie.

Obsah balenia

Zakiopené balenie stropnych reproduktorov Visual Performance obsahuje (2)
reproduktory Visual Performance, (2) pretieratelné mriezky a (2) 3ablény na
vyrezanie montdZnych otvorov.

POZNAMKA: Balenie reproduktora SST/SUR bude obsahovaf (1) reproduktor
Visual Performance, (1) pretieratelnd mriezku a (1) 3ablénu na vyrezanie
montézneho otvoru.

Umiestnenie reproduktorov

Umiestnenie stereofénnych reproduktorov
(2-kanéalovy systém)

e lavy aj pravy reproduktor umiestnite kdekolvek vo vzdjomnej vzdialenosti
6 - 10 stép (1,8 - 3 m) tak, aby hlavné poéivacie miesto bolo ¢o najblizsie
stredu tejto vzdialenosti medzi reproduktormi.

* Vo v&&ine pripadov prispeje k dosiahnutiu maximdlnej kvality reprodukovaného
stereofénneho zvuku natogenie hibkového reproduktora a/alebo zostavy
stredopdsmového/vy3kového reproduktora priamo smerom k hlavnej po&ivacej
polohe.

Ako vodidlo pouzite umiestnenie lavého a pravého reproduktora, ktoré je

znézornené na obrézkoch 2 a 3, a to vidy na [avej strane prislusného obrdzka.
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Vzdialenost reproduktorov (v metroch)

pre distribuovany audio systém

Stojaci posluchaé | Sediaci posluchaé

Strop 2,4 m Vzdialenost 1,7 m | Vzdialenost 2,9 m
Strop 3 m Vzdialenost 3 m Vzdialenost 4,1 m
Strop 3,6 m Vzdialenost 4,2 m | Vzdialenost 5,3 m
Strop 4,2 m Vzdialenost 5,4 m | Vzdialenost 6,6 m

Obrazok 1: Vzdialenosf distribuovanych zvukovych
reproduktorov

Umiestnenie reproduktorov domaéceho kina
Lavy, stredovy a pravy reproduktor (pozrite obrzok 2)

* Umiestnite lavy, stredovy a pravy reproduktor pred obrazovku televizora
alebo iného zariadenia na prehrdvanie videozdznamoyv, a to do vzdialenosti
1 -2 stopy (0,3 - 0,6 m) od tejto obrazovky, a si¢asne do vzdjomnej vzdialenosti
6 - 10 stép (1,8 — 3 m), pricom reproduktor pripojeny k stredovému kandlu by
mal byt umiestneny ¢€o najblizsie k stredu vzdialenosti medzi [avym a pravym
reproduktorom.

* Hlavnd poéivacia poloha by sa mala nachddzaf vo vzdialenosti 4 — 10 stép
(1,2 — 2 m) od reproduktorov.
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FIGURE 2: 5.1-CHANNEL HOME THEATER SPEAKER PLACEMENT

Priestorové reproduktory - 5.1-kandlovy systém (pozrite obrazok 2)

* Lavy a pravy priestorovy reproduktor umiestnite do vzdialenosti 2 - 6 stép
(0,6 - 1,8 m) za poéivacim miestom. Vzdjomnd vzdialenost tychto
reproduktorov by pritom mala byf v rozsahu 6 - 10 stép (1,8 - 3 m).

Priestorové reproduktory - 7.1-kandlovy systém (pozrite obrézok 3)

* Lavy a pravy priestorovy reproduktor: Lavy a pravy priestorovy
reproduktor umiestnite priamo po stranédch polivacieho miesta, do vzdjomnej
vzdialenosti 6 - 10 stép (1,8 - 3 m).

* Zadné priestorové reproduktory: Zadné priestorové reproduktory
umiestnite do vzdialenosti 2 - 6 stép (0,6 - 1,8 m) za po&ivacim miestom.
Zadné priestorové reproduktory by mali byt umiestnené blizsie k sebe nez l'avy
a pravy priestorovy reproduktor, teda vo vzdjomnej vzdialenosti 3 - 6 stép
(0,9 - 1,8 m).
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FIGURE 3: 7.1-CHANNEL HOME THEATER SPEAKER PLACEMENT




KRUHOVE REPRODUKTORY VISUAL PERFORMANCE®

Pred instaldciou

1. Uréite polohu jednotlivych reproduktorov (pozrite Umiestnenie reproduktorov
na strane 1).

2. Preskimaite pripadné prekézky pomocou néstroja na vyhladévanie stipikov,
aby ste sa uistili o tom, Ze sa v dutine stropu nenachddzaj Ziadne stipiky,
kdblové rozvody, rirky, privodné a vetracie vzduchotechnické kandly alebo
puzdra posuvnych dveri, ktoré by s reproduktorom kolidovali. Ak si nie ste isti
existenciou prekazok, vyvftajte maly otvor v strede obrysu a do tohto otvoru
zasuiite drét z vesiaka na odevy, aby ste hmatom zistili pripadné prekazky.

3. Vyrezte montdzny otvor pomocou pilky ,zlodejky” alebo sadrokartondrskej
pilky a privedte kéble reproduktora od tohto montdzneho otvoru k miestu
instalacie zosilhovaéa.

POZNAMKA: PRED PRETIAHNUTIM KABLA REPRODUKTORA STROPNOU

KONSTRUKCIOU SA OBOZNAMTE S POZIADAVKAMI MIESTNYCH

STAVEBNYCH PREDPISOV.

v I s, o
Instalacia
Reproduktory Sonance Visual Performance si vybavené integrovanym montéznym
systémom Roto-Lock®, ktory umoziuje ich rychlu instaléciu priamo do existujicich
stropov.
1. Z jednotlivych vodic¢ov kazdého kdabla reproduktora odstréfite izoldciu v Gseku
s dizkou 1/4” - 1/2” (6 - 12 mm). V takto odizolovanom koncovom dseku

kazdého vodi¢a zakritte pramene alebo naneste cinovi spéjku na tento
pramen, aby sa zabrdnilo jeho rozpleteniu.

POZNAMKA: ROZPLETENE PRAMENE, KTORE SA VZAJOMNE DOTYKAJU,
MOZU sPOSOBIT SKRAT, KTORY MOZE POSKODIT ZOSILNOVAC.

2. Svorky reproduktora s odpruzené. Zatlaéenim hornej plochy kazdej svorky
smerom dole otvorte prisluiny konektor a do otvorov v pruzinovych svorkéch
zasufite odizolované vodige.

Kladné pruzinové svorka reproduktora je oznaéend Eervenou bodkou; zdpornd
pruzinové svorka reproduktora je oznaéend c&iernou bodkou. Opakovane
skontrolujte, Ze ste prepojili svorku ,+* zosiliiovaéa so svorkou ,+” reproduktora
a svorku - zosilfiovaéa so svorkou ,-” reproduktora.

Locking Levers

FIGURE 4: REMOVING THE CAPS FROM THE ROTO-LOCK TOGGLE FEET

3. Uistite  sa, ze
zaistfovacie

vietky

pétky systému
Roto-lock si v zatiahnutej
polohe, aby sa mohli zasunit
do  montdzneho  otvoru
bez toho, aby sa pritom
dotykali jeho ohranigenia.
Zasuiite  reproduktor  do
otvoru vytvoreného v strope
(obrézok 5). Systém Roto-
Lock umozZiiuje indtaldciv
pri_hribke materidlu stropu
1 1/4” (32 mm) a po
odstréneni koncovych krytov
zaisfovacich  pdtiek  tiez
instaldciv pri hribke materidlu
stropu 1 7/8” (48 mm).

4. Pri instalacii do zdvojenych
sadrokarténovych alebo inych
stropnych materiélov s va&simi
hrébkami méze byt potrebné
odstrénenie &asti dvojdielnych
zaisfovacich pétiek. Pomocou
malého skrutkovaéa zlahka
uvolnite dve poistné packy
(obrazok 4).

5. Dotiahnite skrutky na prednej
strane ozvuénice reproduktora.
Zaistovacie pdtky  systému
Roto-Lock sa  automaticky [ \
otoéia do instalaénej
polohy a zaéni pritahovat
reproduktor k materidlu stropu
(obrézok 6). Ak pri otaéani
skrutiek zaznamendte odpor,
znamend to, ze reproduktor je
Uspesne pripevneny.

Roto-Lock Clamps
(retracted)

FIGURE 5: INSERTING THE SPEAKER
INTO THE MOUNTING HOLE

Roto-Lock Screws

FIGURE 6:
TIGHTENING THE ROTOLOCK SCREWS

DOLEZITE: VZDY POUZIiVAJTE MALE HODNOTY UTAHOVACIEHO
MOMENTU; SKRUTKY NIKDY NEUTAHUJTE NADMERNOU SILOU.

POZNAMKA: NASTAVTE UPINACIU SILU ZAISTOVACICH PATIEK SYSTEMU
ROTO-LOCK TAK, ABY RAMCEK REPRODUKTORA ZAUJAL VODOROVNU
POLOHU. TYM SA ZAISTi DOSIAHNUTIE CELOOBVODOVEHO STYKU MRIEZKY
REPRODUKTORA S POVRCHOM STROPU A JEJ RIADNE PRILIEHANIE.

6. Mriezka vo vyhotoveni Micro Trim je vo svojej polohe na raméeku reproduktora
pridrziavand pomocou niekolkych malych, silnych magnetov. Po umiestneni
na reproduktor sa tato mriezka pevne zaisti uvedenymi magnetmi. Pri spravne
vykonanej instalécii by mriezka mala byt v styku s povrchom stropu v celom
rozsahu obvodu reproduktora.
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Nastavenie reproduktorov

Natoéenie hibkového reproduktora a zostavy
stredopasmového/vyskového reproduktora

Niektoré kruhové reproduktory radu Visual Performance obsahuji otoény hibkovy
reproduktor a otoéni zostavu stredopdsmového/vyskového reproduktora. Ak
reproduktory pouzivate ako silast stereofénnej zostavy alebo ako predny lavy/
stredovy/pravy reproduktor domdceho kina, natoéte ich budi¢e priamo smerom
k podivacej oblasti. Ak reproduktory pouzivate ako reproduktory pre priestorovy
kandl zostavy doméceho kina, natoéte ich budic¢e smerom k stene alebo oknu, teda
od posluchéov.

Pri natééani budiéov reproduktorov vyvijajte mierny tlak pésobiaci na prstenec
umiestneny okolo vonkajSieho okraja  kuzela hibkového reproduktora,
stredopdsmového reproduktora a vyskového reproduktora tak, ako je zndzornené
na obrdzku 7. Pritom si po&inajte opatrne, aby ste sa nedotykali samotného kuzela
a nepdsobili nai tlakom.

FIGURE 7: PIVOTING THE TWEETER (LEFT).
PivoTING THE WOOFER (RIGHT)

VP68R a VP88R - prepinaé uUrovne vyskovych
reproduktorov

Reprosistavy VP68R a VP88R si opatrené prepinaéom Urovne vyskovych
reproduktorov (pozrite obrdzok 8). Ak chcete zvysit vystupny vykon vyskového
reproduktora, presufite tento prepinaé smerom k znacke +, ktord sa nachadza
pod nim. Ak chcete zniZit vystupny vykon vy3kového reproduktora, presufite tento
prepinaé smerom k znacke +, ktord sa nachddza pod nim.

Tweeter Level
Switch

FIGURE 8: TWEETER LEVEL SWITCH

Pokyny tykajice sa $tvorcovych adaptérov

Stvorcovy adaptér VPSQ sa pred instaldciou kruhového reproduktora nasiva
na tento reproduktor zo zadnej strany (obrdzok 9). Umiestnite reproduktor cez
otvor vyrezany v strope, volne dotiahnite zaistovacie pétky systému Roto-Lock
(obrézok 10) a potom vyrovnaite Stvorcovy adaptér nasunuty na reproduktoru tak,
aby sa dosiahla spravna simernd poloha (obrézok 11).

Po umiestneni Stvorcového adaptéra v spoloénej priamke s daliimi reproduktormi,
svietidlami alebo stropnymi klimatizaénymi jednotkami pripevnite zaisfovacie pétky
systému Roto-Lock dotiahnutim s pouZitim nizkej nastavenej hodnoty ufahovacieho
momentu a potom pripevnite magnetickd mriezku. Stvorcovy adaptér je opatreny
malymi otvormi na skrutky, ktoré je moZné pouZit na pritiahnutie adaptéra, ktorym
sa zaisti priliehanie jeho rohov k povrchu stropu v pripade instalécie do stropu
s vyraznou povrchovou Struktirou.

Pozndmka: Skrutky do sadrokarténu €. 6 a kotvigky do sadrokarténu nie si siéasfou
rozsahu doddvky. Skrutky nebudd vzdy nevyhnutne potrebné pri kazdej instaldcii.

OsrAzok 10
OsrAzok 11
Obsah balenia
(2) 3tvorcové adaptéry VP a (2) mriezky.

Objednavacie ¢isla

1 DVOJICA CisLo sku
VP4SQ stvorcovy adaptér s mriezkou 93029
VP6SQ stvorcovy adaptér s mriezkou 93030
VP8SQ stvorcovy adaptér s mriezkou 93031

5 DVOJiC V HROMADNOM BALENi  €isLO Sku
VP4SQ stvorcovy adaptér s mriezkou 93032
VP6SQ stvorcovy adaptér s mriezkou 93033
VP8SQ stvorcovy adaptér s mriezkou 93034




KRUHOVE REPRODUKTORY VISUAL PERFORMANCE®

Nastavenie a pripojenie reproduktorov SST/SUR

Pouzitie ako priestorovych reproduktorov (SUR)

Pripojte kdble + a - vedice od vésho zosiliovada alebo receivera ku ktorejkolvek
z oboch dvojic svoriek na reproduktore VP SST/SUR. Odstrarite Eervent nélepku
a nastavte prepinaé do polohy SUR.

Pouzitie ako siUéasti stereofénnej sustavy SST
Pripojte kéble + a - lavého kandla k jednej dvoijici svoriek a kable + a - pravého
kandla k druhej dvojici svoriek.

Prepinaé je vopred nastaveny v polohe zodpovedajicej rezimu SST a toto jeho
nastaveni netreba menit (obrazok 12).

POZNAMKA: AK JE PREPINAC UMIESTNENY V POLOHE ZODPOVEDAJUCEJ
REZIMU SUR, SU VZAJOMNE SPOJENE DVE DVOJICE KONEKTOROV TYPU
BINDING POST! AK K REPRODUKTORU, KTOREHO PREPINAC JE V POLOHE
ZODPOVEDAJUCEJ REZIMU SUR, PRIPOJITE DVA ROZDIELNE KANALY
ZOSILNOVACA, MOZE TO SPOSOBIT POSKODENIE VASHO ZOSILNOVACA.

SST @ SUR €—

OgrAzok 12

==
ST @ SUR













OBMEDZENA ZARUKA PLATNA POCAS ZIVOTNOSTI

Spoloénost Sonance ruéi koncovému pouzivatelovi, ktory je prvym kupujicim, za to, Ze tento vyrobok znatky Sonance (dalej ,vyrobok”) nebude, pri zakipeni
prostrednictvom autorizovaného predajcu/distribitora vyrobkov Sonance, pogas celej svojej Zivotnosti vykazovat vyrobné a materidlové chyby, okrem mriezky, na ktord
sa poskytuje zaruka v dizke trvania piatich (5) rokov. Spoloénost Sonance bude, podla svojho vlastného uvazenia a na svoje néklady, vykondvat bud' opravu chyby, alebo
vymenu vyrobku za novy alebo vopred opraveny vyrobok, pripadne za primerane rovnocenny vyrobok.

VYLUCENIA

V ROZSAHU, KTORY JE PRIPUSTNY PODIA ZAKONA, VYSSIE UVEDENA ZARUKA NAHRADZA A VYLUCUJE VSETKY OSTATNE ZARUKY, €I UZ VYSLOVNE ALEBO
PREDPOKLADANE, A JE JEDINOU A VYHRADNOU ZARUKOU POSKYTNUTOU SPOLOCNOSTOU SONANCE. VSETKY OSTATNE VYSLOVNE AJ PREDPOKLADANE
ZARUKY, VRATANE PREDPOKLADANYCH ZARUK PREDAJNOSTI, PREDPOKLADANEJ ZARUKY VHODNOSTI NA POUZITIE A PREDPOKLADANEJ ZARUKY VHODNOSTI
NA KONKRETNY UCEL, SU TYMTO CELKOM VYLUCENE. Ziadna osoba nie je oprévnend poskytovat alebo pozmefovat akékolvek zaruky menom spoloénosti Sonance.

Vyssie uvedend zdruka je jedinym a vyluénym opravnym prostriedkom, pri¢om plnenie uskutoénené zo strany spolo&nosti Sonance predstavuje Gplné a koneéné uspokojenie
vietkych povinnosti, zévéizkov a narokov vzfahujicich sa k vyrobku. SPOLOCNOST SONANCE V ZIADNOM PRIPADE NEPONESIE ZODPOVEDNOST ZA NASLEDNE,
NAHODNE, HOSPODARSKE €I MAJETKOVE SKODY, URAZY CI PRIPADY UJMY NA ZDRAVI VZNIKNUTE V SUVISLOSTI S POUZIVANIM VYROBKU CI S AKYMKOLVEK
PORUSENIM PODMIENOK TEJTO ZARUKY ALEBO Z INYCH PRICIN.

Z tohto vyhlasenia o zaruke pre vds vyplyvaji urité zdkonné prdva, pri¢om vam mdzu ndlezat aj daliie prava, ktoré sa mdzu v réznych Statoch IiSit. Niektoré staty
nepovolujo vyldéenie predpokladanych zdruk alebo obmedzenie rozsahu opravnych prostriedkov, a preto v tychto $tatoch nemusia byt uplatnitelné vyssie uvedené
vyld&enia a obmedzenia. Ak vo vasej krajine nie je povolené odmietnutie predpokladanych zéaruk, doba trvania takych predpokladanych zéruk je obmedzend na dobu
platnosti vyslovnej zéruky poskytnutej spoloénostou Sonance.

Modelové oznaéeni a popis vasho vyrobku: kruhové reproduktory a $tvorcové adaptéry Sonance Visual Performance.

Dodatoéné obmedzenia a vyli¢enia z rozsahu zaruky: Vy3sie uvedend zéruka je neprenositel'nd, tyka sa len pociatoénej instaldcie vyrobku, nezahffia instalaciv akéhokolvek
opraveného alebo vymeneného vyrobku, nevztahuje sa na poskodenia pripojeného alebo sivisiaceho vybavenia, ktoré méze z akéhokolvek dévodu vzniknif nésledkom
pouzivania spoloéne s tymto vyrobkom, a nezahffia néklady na précu alebo diely pri opravéch poskodeni spésobenych nehodou, prirodnou katastrofou, nedbalostou,
nespravnou instaldciou, nespravnym pouzivanim (napr. prefaZovanim zosiliovaéa alebo reproduktora, Géinkom nadmerného tepla &i chladu alebo Géinkom vlhkosti,
indtalécie vo vonkajSom prostredi) alebo vykonanim oprdv &i servisnych zasahov, ktoré neboli schvélené spolognostou Sonance.

Uplatnenie reklamdcie v zdruénej lehote: Ak chcete uplatnit svoje néroky vyplyvajice z poskytnutej zaruky, musite sa obrétif na prislusného autorizovaného predajcu/
montéra vyrobkov Sonance alebo telefonicky kontaktovat oddelenie zdkaznickych sluZieb spolognosti Sonance na ¢isle (949) 492-7777, obstarat si &islo povolenia
na vratenie tovaru (RMA) a doruéif vyrobok spoloénosti Sonance formou predplatenej zésielky, spoloéne s pévodnym predajnym dokladom alebo pévodnou faktirou,
pripadne inym dokumentom, ktory uspokojivo dokladé datum zakipenia.

©2013 Sonance. Vietky préva vyhradené.
Sonance, Visual Performance a Roto-Lock si registrované ochranné znédmky spoloénosti Dana Innovations.

S ohladom na nepretrzité zdokonalovanie vyrobkov podliehajd vietky vlastnosti a $pecifikdcie zmendm bez predchadzajiceho oznémenia.
Najaktudlnejsie informdcie o 3pecifikaciach vyrobkov znagky Sonance ziskate pri ndviteve nasich webovych stranok: www.sonance.com

SONANCE ¢ 991 Calle Amanecer ¢ San Clemente, CA 92673 USA
(949) 492-7777 * FAX: (949) 361-5151 * Technickd podpora: (949) 492-7777
www.sonance.com
Vyhradny distributor pre SR a CR je spoloénost AV Integra s.r.0., www.ketos.eu, www.avintegra.cz 06.13.17
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