SONANCE"

NAVOD NA OBSLUHU

SONAMP® DIGITALNY ZOSILNOVAC
2-100

VYHRADNY DISTRIBUTOR PRE SR A CR JE SPOLOCNOST AV INTEGRA S.R.O., WWW.KETOS.EU, WWW.AVINTEGRA.CZ



NAVOD NA OBSLUHU

SONAMP® 2-100
DIGITALNY ZOSILNOVAC

Délezité bezpeénostné informdécie

Po&as pouzivania produkiu Sonamp 2-100 by ste mali vzdy dodrziavaf tieto
zdkladné bezpeénosiné opatrenia, aby ste zabranili nebezpe&enstvu vzniku
poziaru, zasiahnutia elekirickym prédom a zranenia oséb:

1.

. Poskodenia vyZadujice servisny zasah:

Precitajte si pokyny a potom si ich uschovaijte: Pred pouzitim
zosilfiovaéa si preditajte vietky pokyny, kioré sivisia s bezpeénostou
a obsluhou, a uschovaijte si ich na pripadné budice nahliadnutie.

Dbajte na vsetky varovania: Riadte sa vietkymi varovaniami
a dodrzujte vietky bezpeénosiné opatrenia, ktord si uvedené na
zosilfiovadi a v ndvode obsluhu.

Dodrzujte pokyny: Dodrzujte vietky pokyny tykajice sa obsluhy.

Voda: Nikdy zosiliovaé nepouzivaite v blizkosti
vody.

Voziky a stojany: Zosiliovaé by sa mal
pouzivat len s vozikom alebo stojanom
odporééanym  vyrobcom  pristroja.  Pri
premiestiiovani vozika so zosiliovaéom budte
vel'mi opatrni.

UPOZORNENIE: ABY NEDOSLO K ZASIAHNUTIU ELEKTRICKYM
PRUDOM, NEPOUZIVAJTE POLARIZOVANU ZASTRCKU
V KOMBINACII S PREDLZOVACIM KABLOM, ZASUVKOU
ALEBO INYMI KONEKTORMI V PRIPADE, ZE KOLIiKY NIE JE
MOZNE CELKOM ZASUNUT A ZOSTALI BY TAK ODKRYTE.

Vetranie: Zosiliovaé umiestnite tak, aby jeho poloha nebrénila
dostatoénému vetraniu.

Teplo: Umiestnite zosiliovaé v dostatoénej vzdialenosti od zdrojov
tepla, akymi so napriklad radidtory, sporéky alebo iné spotrebice
(vrétane zosilfiovaéov) generujice teplo.

Uzemnenie alebo polarizéacia: Uzemnenie alebo polarizacia so
bezpeénostné opatrenia, ktoré je nutné pouzivaf tak, aby nedoslo k ich
zablokovaniu.

. Ochrana napdjacich kdblov: Napdjacie kable vedte tak, aby

po nich nemohol nikto chodif a aby nemohlo déjst k ich priZkripnutiu
predmetmi, ktoré s umiestnené na nich alebo naproti nich.

Cistenie: Na ¢&istenie zosiliovaéa pouzivajte nddobku so ,stlacenym
vzduchom” alebo zosilfiovaé oéistite jemnou handrou. Nepouzivajte
rozpuistadld, ktoré mézu zosiliiovaé poskodit.

. V éase, ked' sa zariadenie nepouziva: Ak sa zosiliiovaé nebude

dlhsi €as pouzivat, odpoijte jeho napéjaci kdbel zo zasuvky.

. Vniknutie predmetov: Treba dbaf na to, aby nemohlo d&jst

k prepadnutiu predmetov cez otvory skrinky.

Vlhkost: Nevystavujte zosilfiovaé G&inkom  kvapkajicej alebo
rozstrekovanej vody. Na zosilfiovaé neumiestiivjte predmety naplnené
kvapalinami, ako napriklad vézy.

V  nasledujicich
situdciach poziadajte kvalifikovaného servisného technika o opravu
zosilfiovaéa:

Doslo k poskodeniu napéjacieho kdbla alebo zastreky.

VAROVANIE:

Do zosiliovaéa sa dostali predmety alebo sa do neho vyliala tekutina.
Zosilfiovag bol vystaveny dazdu.

Zdé sa, ze zosiliova¢ nefunguje sprévne alebo vykazuje népadné
zmeny funkcie.

Zosilfiovaé spadol na zem alebo doslo k poskodeniu skrine.

Servis: PouZivatelia mézu vykondvat iba také opravy pristroja, ktoré
s0 opisané v tomto névode na obsluhu. Vietky dalsie opravy musi
vykondvat kvalifikovany servisny technik.

Poziadavky na napdjanie: Nepripdjajte zosiliovaé Sonance
k zasuvke na napdjanie prislusenstva, ktorou je vybavené ktorékolvek

dalsie zariadenie. VyZaduje sa minimdlne 15-A (idedlne 20-A) uzemnené
siefovd zdasuvka.

ZASTRCKA (SIETOVA) NAPAJACIEHO KABLA

SLUZI AKO ODPOJOVACIE ZARIADENIE ZOSILNOVACA. TOTO
ODPOJOVACIE ZARIADENIE MUSi POCAS PREVADZKY ZOSTAVAT
TRVALE PRiISTUPNE A V PLNE FUNKCNOM STAVE. ABY SA ZAISTILO,
ZE ODPOJOVACIE ZARIADENIE (NAPAJACIA ZASTRCKA) BUDE
POCAS PREVADZKY LAHKO PRiSTUPNE, NESMIE POUZVATEL
ZVOLIT NA UMIESTNENIE ZOSILNOVACA PRILIS TESNY PRIESTOR.

18.

Burky: Aby sa zabranilo poskodeniu komponentov, pred birkou
odpojte vietky elekironické zariadenia od elekirickej siete.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK)
NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE
REFER SERVICING TO AUTHORIZED
SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within
an equilateral triangle, is intended to alert the user
to the presence of uninsulated dangerous voltage
within the product’s enclosure that may be of
sufficient magnitude to constitute a risk of electric
shock to persons.

The exclamation point within an equilateral
triangle is intended to alert the user to the
presence of important operating and maintenance
(servicing) instructions in the literature
accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO

NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR

MOISTURE. THE APPLIANCE SHALL NOT BE
EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING. NO
OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS

VASES, SHALL BE PLACED ON THE APPLIANCE.




INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SECURITE

1. Lisez soigneusement ces instructions.

2. Conservez-les en lieu sir pour toute référence future.

3. Respectez scrupuleusement tous les avertissements de sécurité.
4. Suivez toutes les instructions indiquées.

5. Ne pas utiliser cet appareil prés de |'eau.

6. Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon sec.

7. Ne jamais obstruer ses ouies de ventilation. Installez cet appareil suivant les
instructions recommandées par son fabricant.

8. Ne jamais installer cet appareil prés d’une source dechaleur, comme les
radiateurs, bouches de chaleur, fours ettout autre appareil (y compris les
amplificateurs de puissance) générant de la chaleur.

9. Ne jamais démonter la prise polarisée ou la broche de mise a la terre
de la prise secteur. Une prise polarisée posséde deux lames, I'une étant
plus large que I’autre (standard américain). Une prise avec mise & la terre
posséde frois broches, dont une centrale déportée par rapport aux deux
autres. Ces différents brochages ont été concus pour votre sécurité. Si la
prise de |'appareil ne rentre pas dans la prise d’alimentation secteur de votre
installation, vevillez consulter un électricien agréé pour le remplacement de la
prise murale (certainement pas aux normes actuelles).

10. Protégez le cable d’alimentation secteur de telle maniére qu’il ne puisse
pas étre écrasé ou pincé, particulierement au niveau des prises, du passage
dans des goulettes prévues & cet usage, ou a |’endroit ou il sort de I’appareil.

11. N'utilisez que les systémes de fixation et accessoires prévus et conseillés
par le fabricant.

12. N'utilisez que des tables, supports, pieds, bras de fixation prévus ou
conseillés par le fabricant, ou vendus avec I'appareil.
Si un support mobile est utilisé, toujours procéder avec
une grand précaution lors du déplacement dece support
afin d’éviter que |'appareil ne tombe et puisse blesser
physiquement une personne.

13. Débranchez complétement |’appareil pendant un
orage ou une longue période de non-utilisation.

14. Pour toute intervention sur I'appareil, adressez-vous exclusivement & du
personnel qualifié et agréé. Une interventions’ avérera nécessaire si |’appareil
a été endommagé, pour quelque raison que ce soit, et par exemple si le cable
d’alimentation secteur ou sa prise sont endommagés, si du liquide a pénétré
a l'intérieur de I'appareil, ou un objet y est tombé, ou bien si I'appareil a été
exposé a la pluie ou & I’humidité, ou bien est tombé, ou encore ne fonctionne
pas de maniére normale.

15. Ne jamais exposer cet appareil & des risques de coulures ou d’éclaboussures
de liquides ; ne jamais poser d’objets remplis de liquide - comme des vases,
sur I'appareil.

Le symbole de I’éclair terminé par une pointe de fléche, dans

un triangle équilatéral, est utilisé pour indiquer & I'utilisateur la

présence d’une tension électrique potentiellement dangereuse,

a l'intérieur de I'appareil, d’un niveau suffisamment élevé pour
présenter des risques d’électrisation aux personnes physiques.

Le symbole du point d’exclamation, dans un triangle équilatéral,

est utilisé pour indiquer & I'utilisateur, dans les manuels

accompagnant |'appareil, la présence d’un point trés important,

concernant le fonctionnement ou la maintenance de I'appareil, &
respecter impérativement.

ATTENTION: POUR REDUIRE TOUT RISQUE D’ELECTROCUTION,
NE JAMAIS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU L'HUMIDITE.

RISQUE D’ELECTRISATION
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTRISATION, NE
JAMAIS OTER LE CAPOT DE L'APPAREIL. IL N'Y A A L'INTERIEUR
AUCUNE PIECE SUSCEPTIBLE D’'ETRE MODIFIEE PAR L'UTILISATEUR.
TOUJOURS FAIRE APPEL A UN TECHNICIEN AGREE.

VAROVANIE: Akékolvek zmeny &i Gpravy tohto zariadenia, ktoré neboli vyslovne schvélené stranou zodpovednou za kompatibilitu, by mohli spésobit stratu

oprdavnenia pouzivatela pouzivaf toto zariadenie.

POZNAMKA: Toto zariadenie sa testovalo a zistilo sa, Ze spliia limity pre digitélne zariadenia triedy B podla &asti 15 predpisov FCC. Tieto limity s stanovené
tak, aby poskytovali primerand ochranu proti neziaducemu ruseniu pri instalcii v obytnych priestoroch. Toto zariadenie generuje, pouziva a méze vyzarovaf
vysokofrekvenénd energiu, a ak nie je nainstalované a pouzivané v silade s pokynmi, mdze spdsobovat neziaduce ruienie radiovej komunikdcie. Neexistuje
viak Ziadna zéruka, Ze pri konkrétnej instalécii nebude dochadzat k ruieniu. Ak zariadenie spdsobuje neZiaduce ruienie prijmu rozhlasu alebo televizie, ktoré
sa mdze potvrdit vypnutim a zapnutim tohto zariadenia, pouZivatel sa mbze pokusif napravif toto rusenie niektorym z nasledujicich opatreni:

¢ Zmenou orientdcie alebo premiestnenim prijimacej antény.

* Zv&&enim vzdialenosti medzi zariadenim a prijimagom.

¢ Pripojenim zariadenia do zdsuvky v inom okruhu, nez v ktorom je zapojeny ruseny prijimac.

¢ Konzultdciou problému s predajcom alebo skisenym opravérom radioprijimaéov/televizorov.



NAVOD NA OBSLUHU PRE DIGITALNY ZOSILNOVAC SONAMP 2-100
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Uvod

Dakujeme vém za zakipenie zosiliovaéa Sonance SR 2-100. Sprdvne
naindtalovany zosiliovaé vém bude vela rokov prind3at zdbavu. Aby ste
svoj novy zosilfiovaé &o najlepsie vyuzili, pred zaéatim instalécia si, prosim,
pozorne preditajte tito prirucku.

S cielom dosiahnuf najlepsi vykon vdm spoloénost Sonance odporiéa

prenechaf indtaldciu tohto zosiliovaéa autorizovanému  predajcovi/
instaldtorovi spoloénosti Sonance.

IEVE  SONANCE 2100
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OBRAZOK 1: DIGITALNY ZOSILNOVAC SONAMP 2-100

Obsah balenia

Balenie Sonamp 2-100 by malo obsahovat:
(1) Névod na obsluhu

(1) Zosilhovaé Sonamp 2-100

(1) IEC napéjaci kabel

(4) Nozigky

(2) DIhé drziaky do racku

Vybalenie

Uschovaite skatulu a polystyrénové vlozky na budicu bezpeéni prepravu
v pripade, ze tento zosiliiovaé budete premiestiiovat alebo odosielat na
opravu.

Pred pokraéovanim s instalaciou vyhladajte vyrobné &islo na zadnom paneli
pristroja a zapiste ho na toto miesto na neskorsie pouzitie:

Vyrobné

dislo:

Umiestnenie

Umiestnite tento zosiliovaé na rovny povrch do vzpriamenej polohy, mimo
dosahu priameho slneéného svetla a mimo okien, ktorymi by mohlo priat.

Umiestnite zosiliovaé mimo zdrojov tepla, ako s6 napriklad teplovzdusné
kanély alebo radidtory. Zaistite, aby bol zosiliovaé dostatoéne odvetrdvany
pridenim tepla alebo pomocou vhodnych ventildtorov v skrinke.

e Nikdy neumiestiujte na tento zosiliovaé alebo naproti nemu Ziadne
predmety.

* Nikdy nepouzivaite tento zosilfiovaé na povrchu s kobercami, pretoze by
mohlo d&jst k zhor¥eniu odvetrdvania.

* Ked' je tento zosilfiova& nainstalovany do akejkolvek skrinky, musi byt
poéas jeho pouzivania prednd alebo zadné Cast otvorend. Alternativne
naindtalujte do skrinky ventilatory s cielom zaistif nepretrzité odvetravanie.

SONANCE"®



NAVOD NA OBSLUHU PRE DIGITALNY ZOSILNOVAC SONAMP 2-100

OBRAZOK 2: DIGITALNY ZOSILNOVAC SONAMP 2-100
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PREDNY PANEL 2-100

1. Osvetlené tlagidlo napdjania
2. LED indikator Power (Napdjanie),
Active (Aktivny) a Protection (Ochrana)

i i
5 7 8

ZADNY PANEL 2-100

3. L/R linkovy vstup/Slugkové vystupy

7. Konektor vstupu/vystupu spinacieho
P . napdtia

4. Prepinaé premostenia

8. Prepinaé automatického zapnutia

9. Drziak AC poistky
10. Pripojenie napdjacieho kébla

5. Konektor reproduktorového bloku
6. Ovladag drovne hlasitosti

SONANCE"®



Lo o ®’
B poe BE SONANCE 2100
O «id~ O <:l:>
° o 9
A
G

OBRAZOK 3: VIACKANALOVY ZOSILNOVAC SONAMP 2-100

Predny panel

Vypinaé napdjania
Vypinaé napdjania sléZi na zapnutie a vypnutie zosilfiovaéa.

Ked' logo Sonance na vypinaéi napdjania svieti bielo, je zosiliovag pripojeny
k zdroju energie, zapnuty a pripraveny na pouzitie.

Ked' svieti logo Sonance timene, je zosilfiovag v pohotovostnom rezime.

Ked' logo Sonance na vypinadi napdjania bliké bielo, je napdjaci zdroj
zosiliovaéa v rezime tepelnej ochrany. V rezimu tepelnej ochrany napdjacieho
zdroja budd LED indikétory kandlov tiez svietit Eervene.

POZNAMKA: Pri prvom spusteni prebehne cyklus zavedenia systému
s trvanim priblizne 12 sekdnd. Toto je normdlne spravanie.

Indikatory vstupu/vystupu
Ked' st jednotlivé kandly aktivne, rozsvietia sa LED indikdtory v pripade
pritomnosti signélu zeleno.

Ked' tieto LED indikétory blikaji &erveno, znamend to prebudenie kandlu.

Ked' tieto LED indikdtory svietia erveno, znamend to prepnutie zosiliovaéa
do rezimu ochrany. V rezime ochrany budt LED indikétory periodicky svietif
zeleno z dévodu opakovaného testu vystupu, aby sa zistilo, & uz bol skrat
odstréneny. ReZim ochrany méze byt aktivovany skratom vo vodiéi, prehriatim
zosiliovaéa alebo aj inym internym problémom zosilfiovaéa.

POZNAMKA: KED KTORYKOLVEK Z TYCHTO LED INDIKATOROV
SVIETI CERVENO, OKAMZITE ZOSILNOVAC VYPNITE. PRED
OPATOVNYM ZAPNUTIiM ZOSILNOVACA ODSTRANTE PRICINU
PROBLEMU.

Zadny panel

Napadjaci kabel

Zosiliovale Sonamp disponuji vymenitelnymi konektormi IEC napéjania.
Pripojte zdsuvkovi &ast napdjacieho kdbla do konektora napéjacieho kébla
na zadnom paneli zosiliovaéa a zdstrékovi East do uzemnenej siefovej
zdasuvky.

NEPRIPAJAJTE napdjaci kébel zosilfiovaéa do zdierky na akomkolvek inom
audio- alebo videozariadeni. Ak potrebujete pouzit predlZovaci kdbel,
pouzite len vysoko zafazovy predlzovaci kdbel (S PRIEREZOM 14 GAUGE
ALEBO VACSIM), aby ste zamedzili vzniku stavu s nedostatoénym privodom
produ nevyhnutného pre plny vykon zosilfiovaga.

Drziak AC poistky

Ak chcete tito poistku vymenif, odpojte napdjaci kdbel od konektora
napdjacieho kdbla a pomocou skrutkovaéa odstréiite drziak poistky.

2-100 - 5 A AC (T5-AL)

UPOZORNENIE: NA ZACHOVANIE OCHRANY PRED POZIAROM
NAHRADTE POISTKU LEN ROVNAKYM TYPOM S ROVNAKYMI
MENOVITYMI HODNOTAMI.

Automatické zapnutie - vstup/vystup napdtia
Zosilfiovae Sonamp je mozné zapnif a vypnif pomocou AC (stried.) alebo
DC (jednosm.) napétia 3 - 30 V. Napéfovy vystup dodéva signél 12 V DC na
ovlddanie dalsich zosiliovaéov alebo inych zariadeni.

Ovladace Grovne hlasitosti
Pre kaZdy kandl zosiliovaéa je mozZné vykondvat nastavenie hlasitosti
pomocou prislusného ovlddaéa pristupného na zadnom paneli zosilfiovaéa.

Pripojenie reproduktorov
Vymenitel'né blokové konektory pouzivané v zosilfiovaéoch Sonamp umoziiuji
pripojit vodiée prierezu az 12 gauge (3,3 mm2).

Riad'te sa usporiadanim pripojnych miest na zadnom paneli zosilfovada.
Uistite sa, Ze Ziadne neizolované vodiée neprichddzaji do kontaktu so 3asi
zosilfiovaéa.

Pri mostikovom rezime pouzite dve vonkaisie pripojenia na kazdom konektore.
Kladny vodié privedeny od reproduktora by sa mal pripojif k svorke na lavej
strane a zdporny vodi¢ by sa mal pripoijit k svorke na pravej strane.

Linkové vstupy / Sluckové vystupy
Zosiliovaé 2-100 je vybaveny LINKOVYMI VSTUPMI a SLUCKOVYMI
VYSTUPMI.

Sluékové vystupy nepouzivajo buffer; maximdlny poéet zosiliovaéov, ktoré je
mozné prepojit slu¢kou, zavisi od vystupnej kapacity zdrojového zariadenia.



Zapnutie zosilfiovada

Sonamp 2-100 je vybaveny odpojitelnym =
konektorom  IEC  napdjania  (pozrite =
obrazok 4). K zosiliovaéu sa dodava 120-

V uzemneny napdjaci kdbel s prierezom =

14 gauge vyhovujici norme EIA. Z dévodu

poziadaviek na napdjanie zosilfiovaéa AC 100-120V ~ 60Hz

AC 220-240V ~ 50Hz
OBRAZOK 4: IEC PRIPOJENIE
NAPAJACIEHO KABLA

spoloénost Sonance odporiéa, aby sa tento
kébel nahradzoval inym kéblom nezndmej
kvality.

Vzdy po prvom pripojeni napdjacieho kabla a zapnuti vypinaéa napdjania
sa vystupy vietkych kandlov na priblizne 12 sekind odpoja a vietky LED
indikdtory ochrany sa polas zavdédzania systému zosiliovada krétko
rozsvietia.

DOLEZITE: NEPRIPAJAJTE NAPAJACi KABEL DO SIETOVEJ
ZASUVKY SKOR, NEZ PRIPOJITE A SKONTROLUJETE OSTATNE
ZAPOJENIA V SYSTEME.

Pripojte zdasuvkovd &ast napdjacieho kdbla do konektora napdjania na
zadnom paneli zosiliovaéa a zdstrékovi &ast priamo do uzemnenej
15 A alebo 20 A siefovej zdsuvky.

DOLEZITE: NEPRIPAJAJTE NAPAJACi KABEL ZOSILNOVACA
DO ZDIERKY NA AKOMKOLVEK INOM AUDIO- ALEBO
VIDEOZARIADENI.

Ak je dodévka elektriny sprevddzand Eastymi poklesmi, 3pickami alebo
vypadkami, je z dévodu ochrany zosiliovaéa vyzadovany stabilizator napétia
uréeny na pouZzitie so zariadenim na vysokokvalitnd reprodukciu zvuku.

UPOZORNENIE: NA ZACHOVANIE OCHRANY PRED POZIAROM
NAHRADTE POISTKU LEN ROVNAKYM TYPOM S ROVNAKYMI
MENOVITYMI HODNOTAMI.

Poziadavky na napajanie zosilhovacov: 15-A istic 20-A istic

Model Vstupné napétie Vystupny vykon (sinusova vina) Odber vo W Mnozstvo zosilfiovaéov Mnozstvo zosiliiovaéov
2-100 100-120 V AC Plny vykon vietkych kandlov pri 8 ohmoch 252 5 7

Plny vykon vietkych kandlov pri 4 ohmoch 263 57

1/8 vykonu vsetkych kandlov pri 8 ohmoch 51 28 37

1/8 vykonu vietkych kandlov pri 4 ohmoch 52 27 36

Pri neéinnosti 22

V pohotovostnom rezime 0,3

13-A isti€ 20-A isti¢
Model Vstupné napditie Vystupny vykon (sinusové vina) Odber vo W Mnozstvo zosiliiovaéov MnozZstvo zosiliiovaéov

2-100 220-240 V AC Plny vykon vietkych kandlov pri 8 ohmoch 252 9 13
Plny vykon vietkych kandlov pri 4 ohmoch 263 8 13

1/8 vykonu vsetkych kandlov pri 8 ohmoch 51 44 69

1/8 vykonu vietkych kandlov pri 4 ohmoch 52 44 67

Pri necinnosti 20

V pohotovostnom rezime 0,3

OBRAZOK 5: POZIADAVKY NA NAPAJANIE PRE DIGITALNY ZOSILNOVAC SONAMP 2-100




Pripojenie zdrojov 2-100

Na lavej strane zadného panela 2-100 si k dispozicii audiovstupy pre lavé
a pravé kandly. Okrem lavych a pravych vstupov si tu k dispozicii zéroven
slu¢kové vystupy pre jednotlivé kanély.

Tieto  slugkové vystupy umoziiujd
niekolkym  zosiliovaéom  zdielaf
spoloéné zdroje audiosignélu.

Slu¢kové vystupy na zosilhovaéi 2-100
nepouzivaji buffer. Poéet zosiliiovacov,
ktoré je mozné pripoijit v sérii, zavisi od
vystupnej Grovne zdroja audiosigndlu.
Zdroj pripojeny k vstupom LEFT
a RIGHT LINE IN (Lavy a pravy linkovy
vstup) prechddza na vystupy LEFT
a RIGHT LINE (Lavy a pravy linkovy
vystup) (pozrite obrézok 6).
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OBRAZOK 6: SONAMP 2-100
LAVE A PRAVE LINKOVE VSTUPY

Ovlddaée drovne hlasitosti

LEVEL

Na zadnom paneli 2-100 si k dispozicii
ovldédade hlasitosti  jednotlivych  kandlov
(pozrite obrézok 7). Tieto ovlddage hlasitosti
umoziiuji vyvazovanie pozadovanych Grovni
zvuku réznych zén alebo vyvazovanie
vystupov pravych a lavych kandlov za G&elom
kompenzécie réznych charakteristik miestnosti
alebo  usporiadania  posluchovych  miest.
Ovladace hlasitosti su nastavené na
50 %.

OBRAZOK 7:
OVLADAC HLASITOSTI

DOLEZITE: PRI  NASTAVOVANIi  UROVNIi  HLASITOSTI
VYKONAVANOM BUD NA ZOSILNOVACI ALEBO NA AUDIO
PREPINACI S1 POCINAJTE OPATRNE STE NESPOSOBILI PREBUDENIE
A PRIPADNE POSKODENIE REPRODUKTOROV. OVERTE STAV
VSETKYCH ZDROJOV, NAKOLKO JEDNOTLIVE ZARIADENIA MOZU
MAT ROZDIELNE VYSTUPNE NAPATIA.

Pripojenie reproduktorov

' N
S cielom zaistit najlepsi zvuk pouzivaijte —_ $ @ 6 $ —_
prvotriedne reproduktorové vodice vy- 1 1
hovujice predpisom pre poziarnu odol- M wa
nosf. Zaistite, aby boli splnené pozia- T @
davky miestnych predpisov pre vodice, :_I:|
ktoré mézu byt nainitalované v stenach BRlDGE
alebo v stropoch. Zosiliiovage Sonamp F 8 QMIN
sG stabilné pri pouziti akychkolvek re- CIASS 2 WIRING g,
nomovanych znaéiek reproduktorovych OBRAZOK 8:
vodi¢ov alebo kablov. Zosilfiovage So- KONEKTORY NA PRIPOJENIE
namp pouzivajo konektory reprodukto- REPRODUKTOROV

rového bloku, ktoré podporuji vodice
prierezu az 12 gauge (pozrite obra-

zok 8).

POZNAMKA: PRED INSTALACIOU VODICOV V STENACH ALEBO
STROPOCH VZDY SKONTROLUJTE SUVISIACE MIESTNE STAVEBNE
PREDPISY.

Mostikovy rezim 2-100

DOLEZITE: MINIMALNA IMPEDANCIA REPRODUKTOROV PRE
PREVADZKUV MOSTIKOVOM REZIMEJE8 OHMOV. NEPREVADZKUJTE
ZONU V MOSTIKOVOM REZIME DO REPRODUKTORA S MENOVITOU
IMPEDANCIOU NIZSOU NEZ 8 OHMOV.

1. Nastavte prepinaé BRIDGE (Mostik) prislusnej zény do polohy ON
(Zapnuté) (pozrite obrézok 9).

2. Pripojte ,+“ kdbel reproduktora k lavej strane konektora s oznagenim ,+*
(pozrite obrazok 10).

3. Pripojte ,,-“ kdbel reproduktora k pravej strane konektora s oznaéenim
+" (pozrite obrazok 10).

BRIDGE ==+

OFFOBRE 9:ON % H @ H

MOSTIKOVY REZIM
BRIDGE
'r 80 MIN
CLASS 2 WIRING

OBRAZOK 10: MOSTIKOVY REZIM

.I.HEW-[ J

2-100

Pri prevéadzkovani vystupu
zosiliovaéa v mostikovom rezime
pouzivaijte lavy audio vstup.

.

Ovlddanie rezimov spuste

Zosiliiovag Sonamp mdzete nastavit tak, aby sa automaticky zapinal pri prijme
audio signélu alebo pri prijme ovlddacieho napétia z externého zdroja, alebo
tak, aby zostaval zapnuty a neprepinal sa do pohotovostného rezimu.

POZNAMKA AK JE ZVOLENE SPUSTANIE BUD AUDIO
SIGNALOM ALEBO SPlNAClM NAPATIM ZOSILNOVAC PREJDE
z POHOTOVOSTNEHO REZIMU DO REZIMU PREHRAVANIA AUDIO
SIGNALU PO UPLYNUTI 12 SEKUND. TENTO PRIEBEH JE| NORMALNY
A VYZADUJE SA NA ZAISTENIE ZHODY S, POZIADAVKAMI
SMERNICEEU ErP, PODLA KTORYCH MUSI BYT PRIKON ZARIADENIA
V POHOTOVOSTNOM REZIME NIZSi NEZ 0,5 W. (ES/1275/2008).
AK CHCETE TUTO FUNKCIU VYRADIT, ZVOLTE OFF (VYPNUTE)
UDAJE O SPOTREBE ENERGIE V NECINNOM STAVE NAJDETE
V TABULKE S HODNOTAMI PRIKONU (POZRITE OBRAZOK 5).

Automatické zapinanie - trojpolohovy prepinac

AUDIO (Zvuk)

V tomto rezime sa bude zosiliiova& automaticky zapinat pri detekcii vstupného
audio signdlu s minimdlnou droviiou 2,5 mV na ktoromkolvek z jeho vstupov.
Zapnutie trva 12 sekind. Ak nebude na Ziadnom z jeho vstupov vstupny
signdl, zosilfiovag sa po uplynuti 15 minGt vypne.

VOLTAGE (Napdtie)

Ked' je prepinag AUTO ON (Automatické zapnutie) v [avej polohe, napéjanie
sa zapne len pri napéti 3 az 30 V AC (stried.) alebo DC (jednosm.). Pripojte
zdroj spinacieho napétia k vstupu spinacieho napétia pomocou lavej strany
zeleného blokového konektora. Zapnutie trvé 12 sekdnd.

OFF (Vypnuté)
Ked'je prepinag AUTO ON (Automatické zapnutie) v stredovej polohe OFF (Vypnuté),
zosiliovag zostane zapnuty a nebude sa prepinat' do pohotovosiného rezimu.

POZNAMKA: KED JE PREPINAC AUTO ON (AUTOMATICKE
ZAPNUTIE) V POLOHE OFF (VYPNUTE), BUDE FUNKCIA USPORY
ENERGIE ZOSILNOVACE DEAKTIVOVANA.

12V Trigger Output (Vystup spinacieho napétia 12 V)

Tento zosiliovaé Sonance je vybaveny 12-V vystupnym dvojvodi¢ovym
konektorom so skrutkovymi svorkami, ktory sa nachédza na pravej strane
zeleného blokového konektora a poskytuje napétie 12 V DC (jednosm.),
kedykolvek je zosilfiovag zapnuty.

POZNAMKA: PRUDOVY ODBER PRIPOJENEHO 12-V VYSTUPU
SPINACIEHO NAPATIA BY NEMAL PRESIAHNUT 200 mA.



Ochranny obvod a LED indikétory

Zosiliovaée Sonamp si vybavené viacstupiiovym ochrannym systémom
s cielom zabranit poskodeniu zosiliovaéa a reproduktorov.

Ochrana kandlu zosilfiovaéa

Ak déjde k skratu kandlu (v mostikovom rezime bude ochranny obvod
detegovat skrat medzi oboma kladnymi svorkami reproduktorov) alebo
extrémne nizke impedancii, vystupy problémového kandlu sa automaticky
stlmia. Tento vystup dotknutého kanélu zostane stiseny, kym sa porucha
neopravi. Stienie sa tyka len vystupov dotknutych kanélov, vietky ostatné
kandly budid nadalej fungovat normélnym spésobom.

Indikécia ochrany kandlov zosilfiovaéa

Na prednom paneli zosiliova¢a Sonamp 2-100 s6 dvojfarebné LED indikatory,
ktorych rozsvietenie indikuje aktudlny prevadzkovy stav jednotlivych kandlov
zosilfiovaéa.

Ked' tieto LED indikdtory blikajd Eerveno, znamend to prebudenie kanélu.

Ked' tieto LED indikdtory svietia Eerveno, znamend to prepnutie zosiliovaéa
do rezimu ochrany. V rezime ochrany budi LED indikétory periodicky svietif
zeleno z dévodu opakovaného testu vystupu, aby sa zistilo, & uz bol skrat
odstrdneny. Rezim ochrany méze byt aktivovany skratom vo vodiéi, prehriatim
zosilfiovaéa alebo aj inym internym problémom zosilfiovaga.

DOLEZITE: DLHODOBE PREVADZKOVANIE ZOSILNOVACA
S JEDNYM ALEBO VIACERYMI KANALMI V REZIME OCHRANY
MOZE sPOSOBIT POSKODENIE ZOSILNOVACA.

Ochrana napdjacieho zdroja zosiliovaéa Zosiliovag je vybaveny
aj funkciou ochrany napéjacieho zdroja. Ak teplota chladi¢a napdjacieho
zdroja prekro&i maximdlnu konstrukénd hodnotu, aktivuje sa ochranny obvod,
ktory odpoji vystupy vietkych kandlov. To je indikované blikanim indikétora vo
vypinaéi napdjania na prednom paneli.

DOLEZITE: VZIDY, KED DOJDE K AKTIVACII OCHRANNYCH
OBVODOV, ODPOJTE PRED RIESENIM PROBLEMU NAPAJACI
KABEL ZOSILNOVACA OD SIETOVEJ ZASUVKY.

InthIdCiQ driid kG dO racku Su&asfou prisludenstva 2-100
s0 dva dlhé drziaky do racku pre pripad, Zze budete zosilfiovaé samostaine
pouzivat v priestore 1U. Odskrutkujte $tyri skrutky s kriZovou hlavou (M4
x stopanie 0,7 x dizka 10 mm) nachédzajice sa na kazdej strane v lavej
a pravej prednej &asti zosiliovaéa. Pouzite tieto skrutky na pripevnenie
doddvanych drziakov do racku k zosiliovaéu (pozrite obrdzok 11).

PRAVY BOCNY POHLAD
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OBRAZOK 11: INSTALACIA DRZIAKA DO RACKU NA 2-100

Umiestnenie zosilfiiovaéov na seba

Po odmontovani noZi¢iek je mozné 2-100 priamo umiestnit do stohu (pozrite
obrazok 12) na pouzitie v aplikécidch s nizkym az strednym vykonom. Pre aplikdcie
s vysokym vystupnym vykonom sa odporiéa ponechat' medzi zosilfiovagmi volny
priestor s velkosfou aspofi 1U, aby sa zaistilo dostatoéné vetranie.

POHLAD SPREDU
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OBRAZOK 12: KONFIGURACIA 2-100 NA SEBE

Na umiestnenie dvoch Sonamp 2-100 do jednej jednotky racku si objednaijte
KONZOLU NA MONTAZ DO RACKU pre SONAMP 2-100 a DSP 2-150
SKU#93098 (pozrite obrazok 13).

POHLAD SPREDU
(@) O
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OBRAZOK 13: KONZOLA NA MONTAZ DO RACKU PRE 2-100

Montdz na policu

V pripade montéze na policu pripevnite $tyri nozicky, ktoré boli dodané
spoloéne so zosilfiovaéom, zaskrutkovanim do zévitovych otvorov; nevyzaduje
sa Ziadne néradie.



NAVOD NA OBSLUHU PRE DIGITALNY ZOSILNOVAC SONAMP 2-100

TECHNICKE UDAJE

SONAMP 2-100

Poget kandlov 2 (1 stereo par)

Vystupny vykon - 8 ohmov (Stereo) 100 W RMS na kandl (budenie vietkych kanélov)
Vystupny vykon - 4 ohmy (Stereo) 156 W RMS na kandl (budenie vietkych kandlov)
Vystupny vykon - 8 ohmov (Premostené) 325 W

Frekvenénd odozva 5 Hz-50 kHz, obmedzend $irka pasma

Celkové harmonické skreslenie 0,15 % (1 kHz, 8 ohmov) 0,1 % (1 kHz, 4 ohmy)
Odstup signdlu od Sumu -100 dB (20 Hz-20 kHz)

Vstupny zisk 29 dB

Vstupnd citlivost 100 mV pre vystup 1 W pri 8 ohmoch

990 mV pre vystup 100 W pri 8 ohmoch

Vstupnd impedancia 36 kiloohmov

Impedancia slu¢kového vystupu 600 ohmov (bez buffera)

Maximdlne vstupné napétie zdroja 7,3 VAC RMS

Spotreba energie 120 V AC

pri 8 ohmoch (sinusova vina, plny vykon) 252 W (budenie vietkych kandlov)

pri 4 ohmoch (sinusové vina, plny vykon) 263 W (budenie vietkych kanélov)

pri 8 ohmoch (sinusovd vina, 1/8 vykonu) 51 W (budenie vietkych kanélov)

pri 4 ohmoch (sinusovd vina, 1/8 vykonu) 52 W (budenie vietkych kandlov)

pri nedinnosti 22 W

v pohotovostnom rezime 0,3 W

Spotreba energie 220 V AC

pri 8 ohmoch (sinusova vina, plny vykon) 241 W (budenie vietkych kandlov)

pri 4 ohmoch (sinusova vina, plny vykon) 253 W (budenie vietkych kandlov)

pri 8 ohmoch (sinusovd vina, 1/8 vykonu) 48 W (budenie vietkych kandlov)

pri 4 ohmoch (sinusovd vina, 1/8 vykonu) 49 W (budenie vietkych kandlov)

pri nedinnosti 20 W

v pohotovostnom rezime 0,3 W

Tepelny vykon

pri 8 ohmoch (sinusova vina, plny vykon) 152 BTU (budenie vietkych kandlov)

pri 4 ohmoch (sinusova vina, plny vykon) 185 BTU (budenie vietkych kandlov)

pri 8 ohmoch (sinusova vina, 1/8 vykonu) 84 BTU (budenie vietkych kandlov)

pri 4 ohmoch (sinusovd vina, 1/8 vykonu) 92 BTU (budenie vietkych kandlov)
Siefové napétie 100-120 V pri 60 Hz, 220-240 V pri 50 Hz

Siefovd poistka 5 A (TSAL ~ 250 V)

Poziadavka na priestor v racku 1U - 1/2 3irky racku

Rozmery vratane nozidiek (S %V xH) 219 mm x 54 mm x 427 mm (8 5/8” x 2 1/8” x 16 13/16")
Rozmery bez nozitiek s drziakmi do racku ($xV xH) 482 mm x 44 mm x 427 mm (19” x 1 3/4" x 16 13/16")
Prepravnd hmotnost 4,53 kg (10 Ib)

@R

Subory CAD su k dispozicii na prevzatie na adrese http://www.sonance.com/electronics/amplifiers/digital
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OBMEDZENA ZARUKA V DLZKE TRVANIA DVOCH (2) ROKOV

Spolo&nost Sonance ruéi koncovému pouzivatelovi, ktory je prvym kupujicim, za to, Ze tento vyrobok znacky Sonance (zosiliovaé Sonance 2-100), nebude,
pri zakdpeni prostrednicivom autorizovaného predajcu/distribitora vyrobkov Sonance, poéas nizsie uvedenej lehoty vykazovaf vyrobné a materidlové chyby.
Poéas zdruénej lehoty spoloénost Sonance podla vlastného uvazenia a na svoje ndklady bud’ opravi chyby alebo vymeni vyrobok za novy & vopred opraveny
vyrobok, pripadne za primerane rovnocenny vyrobok.

VYLUCENIE

V ROZSAHU, KTORY JE PRIPUSTNY PODLA ZAKONA, VYSSIE UVEDENA ZARUKA NAHRADZA A VYLUCUJE VSETKY OSTATNE
ZARUKY, €l UZ VYSLOVNE ALEBO PREDPOKLADANE, A JE JEDINOU A VYHRADNOU ZARUKOU POSKYTNUTOU SPOLOCNOSTOU
SONANCE. VSETKY OSTATNE VYSLOVNE AJ PREDPOKLADANE ZARUKY, VRATANE PREDPOKLADANYCH ZARUK PREDAJNOSTI,
PREDPOKLADANEJ ZARUKY VHODNOSTI NA POUZITIE A PREDPOKLADANEJ ZARUKY VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL, SU
TYMTO CELKOM VYLUCENE.

Ziadna osoba nie je opravnend poskytovat alebo pozmenovat akékolvek zéruky menom spoloénosti Sonance. Vyssie uvedend zdruka je jedinym a vyluénym
opravnym prostriedkom, pri¢om plnenie uskutoénené zo strany spoloénosti Sonance predstavuje Uplné a koneéné uspokojenie vietkych povinnosti, zdvézkov

a ndrokov vzfahujicich sa k vyrobku.

SPOLOCNOST SONANCE V ZIADNOM PRIPADE NEPONESIE ZODPOVEDNOST ZA NASLEDNE, NAHODNE, HOSPODARSKE Cl
MAJETKOVE SKODY, URAZY CI PRIPADY UJMY NA ZDRAVI VZNIKNUTE V SUVISLOSTI S POUZIVANIM VYROBKU CI S AKYMKOLVEK
PORUSENIM PODMIENOK TEJTO ZARUKY ALEBO Z INYCH PRICIN.

Z tohto vyhlasenia o zdruke pre vés vyplyvaji uréité zdkonné prdva, pricom vém mézu nélezat aj daliie préva, ktoré sa mdzu v réznych Statoch Iisit. Niektoré
3taty nepovolujo vyligenie predpokladanych zéruk alebo obmedzenie rozsahu opravnych prostriedkov, a preto v tychto $tatoch nemusia byt uplatnitelné vyssie
uvedené vylicenia a obmedzenia. Ak vo vasej krajine nie je povolené odmietnutie predpokladanych zéruk, doba trvania takych predpokladanych zaruk je
obmedzend na dobu platnosti vyslovnej zaruky poskytnutej spoloénosfou Sonance.

Modelové oznalenie a opis vasho vyrobku: Digitdlny zosiliovaé Sonamp 2-100

Cas trvania zéruky poskytnutej na tento vyrobok: Dva (2) roky od détumu uvedeného na pdvodnom predajnom doklade alebo na pévodnei faktire, pripadne
na inom dokumente, ktory uspokojivo dokladé détum zakdpenia.

Dodatoéné obmedzenia a vyldéenia z rozsahu zdruky: Vyssie uvedend zdruka je neprenositelng, tyka sa len poéiatoénej instaldcie vyrobku, nezahfia instalaciu
akéhokolvek opraveného alebo vymeneného vyrobku, nevziahuje sa na poskodenie pripojeného alebo sivisiaceho vybavenia, ktoré méze z akéhokolvek dévodu
vzniknif nésledkom pouZivania spoloéne s tymto vyrobkom, a nezahfiia ndklady na précu alebo diely pri opravach poskodeni spésobenych nehodou, prirodnou
katastrofou, nedbalostou, nespravnou instaldciou, nespravnym pouzivanim (napr. pretazovanim zosilfiovada alebo reproduktora, Géinkom nadmerného tepla,
chladu alebo vlhkosti) alebo vykonanim oprav & servisnych zasahov, ktoré neboli schvélené spoloénostou Sonance. Uplatnenie reklamdcie v zéruénej lehote:
Ak chcete uplatnit svoje ndroky vyplyvajice z platnej zaruky, musite sa obrétit na prisluného autorizovaného predajcu/montéra vyrobkov Sonance alebo
telefonicky kontaktovat oddelenie zdkaznickych sluzieb spoloénosti Sonance na &isle (949) 492-7777, obstarat si &islo povolenia na vrétenie tovaru (RMA)
a doruéif vyrobok spoloénosti Sonance formou predplatenej zésielky, spoloéne s pévodnym predajnym dokladom alebo pévodnou faktirou, pripadne inym
dokumentom, ktory uspokojivo dokladé détum zakdpenia.
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