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Vážený milovník hudby, 
 
ďakujeme, že ste si zakúpili tento Dynaudio subwoofer. Rozhodli ste sa 
pre výrobok, v ktorom sú implementované najnovšie audio technológie 
a výskum, čo prináša vynikajúcu reprodukciu zvuku. 
Dynaudio je vďaka vlastným vývojovým a výrobným priestorom jednou 
z mála spoločností, ktoré sú schopné realizovať takýto koncept 
reprosústavy. V týchto moderných priestoroch prebieha prísna kontrola 
kvality, takže Dynaudio azda ako jediná zo špecializovaných audio 
spoločností bez problémov prekročila požiadavky certifikátu ISO 9000 
a získala certifikát kvality QS 9000. Každý subwoofer vyrobili odborníci 
Dynaudio v Dánsku v súlade s takýmito vysokými nárokmi na kvalitu. 
Dynaudio subwoofery sú vďaka svojej dynamickej a presnej reprodukcii 
a tiež jednoduchej integrácii aj do zložitých systémov ideálne vybavené 
na to, aby vám pri formátoch s vysokým rozlíšením akými sú napríklad 
DVD Audio a SCAD ponúkli maximálnu radosť z počúvania. Tieto 
vlastnosti spolu so schopnosťou trvalej reprodukcie pri vysokých 
hlasitostiach ich predurčujú na použitie v náročných zostavách pre 
domáce kino. 
Aby ste pri používaní subwoofera Dynaudio dosiahli maximálnu kvalitu 
reprodukcie, mali by ste si pozorne preštudovať túto príručku a riadiť sa 
v nej uvedenými pokynmi. 
Prajeme vám mnoho vzrušujúcich hudobných zážitkov pri používaní 
subwoofera. 
 
Dynaudio 
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 Dôležité bezpečnostné upozornenia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Prečítajte si tieto upozornenia. 
2. Tento návod si odložte. 
3. Dbajte na upozornenia. 
4. Postupujte podľa návodu. 
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vodných zdrojov. 
6. Čistite výhradne suchou mäkkou látkou. 
7. Nezakrývajte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu. 
8. Neinštalujte do blízkosti zdrojov tepla, napríklad k radiátorom, ohrievačom, 

peciam alebo iným zariadeniam (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. 
9. Nikdy neodstraňujte ochranné kontakty na zásuvke alebo zástrčke. Ochranná 

zásuvka má navyše ochranný kolík.  Ochranný kolík je pripojený na uzemnenie 
objektu. Ochranný kontakt slúži na ochranu vašej bezpečnosti. Ak dodaná 
zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, kontaktujte svojho elektrikára, aby vymenil 
vašu zásuvku za novú, ktorá zodpovedá najnovším normám. 

10. Napájacie šnúry umiestňujte tak, aby sa po nich nechodilo a nebolo možné 
poškodiť ich predmetmi, ktoré sú na nich umiestnené. Zvýšenú pozornosť 
venujte miestam pri konektoroch, vývodoch na zadnom paneli prístroja 
a rozvodných koncovkách. 

11. Používajte len prídavné zariadenia alebo príslušenstvo, odporúčané výrobcom.  
12. Používajte výhradne vozík, podstavec, trojnožku, konzolu alebo stôl odporúčaný 

výrobcom alebo dodávaný spolu s výrobkom. Ak je prístroj umiestnený na 
vozíku, manipulujte ním opatrne. Pri rýchlom zastavení, použití nadmernej sily 
a na nerovnom povrchu sa vozík s prístrojom môže prevrhnúť. 

13. Na zvýšenie ochrany tohto výrobku ho počas búrky a v prípade, že sa výrobok 
nebude dlhší čas používať odporúčame odpojiť od elektrickej siete. 

14. Opravy zverte kvalifikovanému servisnému technikovi. Servisný zásah je 
nevyhnutný, keď sa zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodí, má poškodenú 
sieťovú šnúru alebo konektor, vyliala sa naň tekutina alebo do prístroja spadli 
nejaké predmety, zmokol alebo bol vo vlhkom prostredí, nefunguje normálne 
alebo spadol. 

15. UPOZORNENIE: Nikdy neumiestňujte na tento prístroj objekty naplnené 
tekutinami ako napríklad vázy, ani ho nevystavujte riziku pokropenia alebo 
poliatia. 

16. Keď chcete toto zariadenie úplne odpojiť od elektrickej energie, odpojte 
napájaciu šnúru zo zásuvky. 

17. Zástrčkou napájacej sieťovej šnúry by sa malo dať vždy voľne manipulovať. 
 



Pred spustením 

Dynaudio SUB 300/500 3 

 
 UPOZORNENIE 
 

 

 

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM! 
NEOTVÁRAJTE! 

Neodstraňujte zadný panel a nevystavujte zariadenie 
dažďu ani vlhkosti. Znížite tým riziko úrazu elektrickým 
prúdom. Vo vnútri prístroja sa nenachádzajú žiadne časti, 
ktoré by používateľ mohol opravovať. Opravy zverte 
kvalifikovanému servisnému technikovi. 

 

 

 
 

 Bezpečnostné symboly 
 

 
 

 

Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na to, že 
v priloženej literatúre sú uvedené dôležité pokyny na obsluhu a údržbu zariadenia. 
 
Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na to, že vo 
vnútri prístroja sa nachádzajú neizolované časti pod nebezpečným napätím. 
Vzhľadom na úroveň napätia hrozí pri dotyku osôb úraz elektrickým prúdom. 

  
 
 

 Výstražné výrazy 
 

CAUTION 
Slovo CAUTION uvedené spolu s bezpečnostnou značkou znamená, že môže dôjsť 
k nebezpečnej situácii. Ak by sa jej nepredišlo, mohla by spôsobiť ujmu na zdraví 
malého alebo stredného rozsahu, alebo poškodenie zariadenia. 

WARNING 
Slovo WARNING uvedené spolu s bezpečnostnou značkou znamená že môže dôjsť 
k nebezpečnej situácii. Ak by sa jej nepredišlo, mohla by spôsobiť smrť používateľa 
alebo vážnu ujmu na zdraví. 
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 O tomto návode na obsluhu 

 

 
 

 Použité znaky a symboly 
 
V tomto návode na obsluhu sú použité nasledovné znaky a symboly 

Poznámka Označuje dodatočné informácie, ktoré sú dôležité pre úplné pochopenie SUB 
300/500 a jeho obsluhy. 

 Šípka označuje postupnosť krokov. Starostlivo sa riaďte pokynmi. 

1. 
2. 
3. 

Viaceré kroky, ktoré je nutné vykonávať v určitom poradí sú očíslované. Starostlivo 
sa riaďte týmito pokynmi. 

šikmé Výsledok vykonaného kroku je uvedený šikmým písmom. To vám pomôže overiť si 
správnosť vykonania kroku. 

hrubé-šedé Ovládacie prvky sú vytlačené hrubým šedým prvkom. 
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 Vybalenie 

 

 
 
 

 

V kapitole „Umiestnenie subwoofera“ na strane 15 sa dozviete, ako nájsť pre SUB 
300/500 najvhodnejšiu pozíciu. 
Vybalenie subwoofera 
1. Vybaľujte subwoofer na čistom, rovnom a mäkkom podklade. Najvhodnejší je 

koberec. 
2. Balenie by sa malo otvoriť zvrchu. Vyberte všetko príslušenstvo, ktoré je pri 

subwooferi pribalené (napríklad napájacie šnúry a mriežka). Nevyberajte horný 
diel ochrannej peny. 

3. Po tom ako vyberiete príslušenstvo (ochranná pena stále ostáva na mieste), 
opatrne preklopte balenie na bok a následne ešte raz preklopte, aby bolo balenie 
hore nohami. Dajte si pozor, aby žiadny diel kartónového balenia nebol po 
preklopení na spodnej strane. 

4. Vonkajší kartón sa teraz dá nadvihnúť a stiahnuť zo subwoofera. Odstráňte 
ochrannú penu, ktorá je teraz navrchu. Cez polyetylénové vrecko teraz vidno 
spodnú stranu subwoofera. 

5. Otvorte plastové vrecko a zhrňte ho tak, aby bola celá základňa subwoofera 
odkrytá. 

6. Opäť opatrne preklopte subwoofer nabok a následne ho preklopte na základňu. 
Dajte pozor, aby sa vrchná časť ochrannej peny pri tom neskĺzla a aby subwoofer 
nespadol. 

Skontrolujte, či je obsah balenia kompletný. 
• Subwoofer Na zadnej strane subwoofera je štítok, na ktorom je uvedené sieťové 

napätie pre použitie ktorého bol subwoofer vyrobený. Musí sa zhodovať 
s napätím vašej rozvodnej siete. 
Pozri časť "Dôležité bezpečnostné upozornenia" na strane 2. 

• Mriežka 
• Napájacia sieťová šnúra. Dodaná šnúra by mala byť určená pre oblasť, v ktorej 

bol subwoofer zakúpený. 
• Návod na obsluhu 
 
Mriežka 
Subwoofer možno prevádzkovať aj bez ochrannej mriežky. Odporúčame vám však, 
aby ste pri normálnej prevádzke mriežku používali. Je dobrou ochranou pred 
mechanickým poškodením reproduktora a pred usádzaním prachu na membráne. Pri 
subwooferoch je vplyv mriežky na zvuk zanedbateľný. 
UPOZORNENIE 
• Pri montáži mriežky dajte pozor na to, aby ste sa nedotýkali membrány 

samotného reproduktora. 
Postup montáže mriežky: 

 Držte ju vertikálne pod uhlom 45°, priložte spodné magnety mriežky do lôžok na 
ozvučnici reproduktora.  

 Pomaly vyrovnajte mriežku do zvislej polohy, až kým horné magnety nezapadnú 
do lôžok na ozvučnici. 
 Budete počuť tiché cvaknutie. Mriežka je teraz pripevnená k ozvučnici. 
Postup demontáže mriežky: 

 Pri demontáži mriežky postupujte opačne. 
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 Ovládacie prvky a pripojenia 

 

 

 
 

 

Zadný panel subwoofera 
1 Diaľkový snímač 
 Infračervený prijímač 
2 Funkcia vstupu 
 Pracovný režim subwoofera: Master (hlavný) alebo Slave (podružný) 

• Master: použite v prípade, že máte len jeden subwoofer alebo je to prvý 
subwoofer v systéme viacerých. 

• Slave: Nastavenie určené pre druhý a ďalšie subwoofery. 
 V režime Slave je na diaľkovom ovládači dostupná len funkcia POWER 

(zapnutie/vypnutie). 
3 Nastavenie predvolieb 
 Prepínač režimu predvolieb: 

• Store (ukladanie): Pozícia pre ukladanie predvolieb. 
• Protect (ochrana): Poloha pre ochranu predvolieb pred prepísaním. 

4 INPUT (vstup) 
 Vstup pre signál hlbokotónových efektov alebo širokopásmový signál 

z procesora/prijímača. 
 Typy konektorov: Cinch (horný), XLR (spodný). 
5 Upravený výstup OUT pre Slave 
 Výstup pre ďalší subwoofer (ak sa používa): Cinch (horný), XLR (spodný). 
6 POWER (napájanie) 
 Hlavný sieťový vypínač, ktorým možno subwoofer ručne zapnúť (On) a vypnúť. 

Keď je v pozícii off, subwoofer nemožno zapnúť diaľkovým ovládačom. 
7 AC IN (sieť) 
 Vstup striedavého sieťového napájania 
 
Diaľkové ovládanie 
8 LEVEL (úroveň) 
 Úroveň hlasitosti subwoofera. 
9 POWER (napájanie) 
 Zapína/vypína subwoofer. 
10 CROSSOVER FREQUENCY Hz 
 Nastavenie deliacej frekvencie výhybky: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, FLAT (vypnutá). 
11 PHASE 
 Nastavenie fázy:  Fázu možno nastaviť na 0°, 90°, 180° or 270°. 
12 PRESET 
 Do pamäti predvolieb možno uložiť a v prípade potreby vyvolať až štyri 

nastavenia. 
13 EXT 
 Rozšírenie hlbokotónového rozsahu (EXT=rozšírený). 
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 Pripojenie subwoofera 

 

 
POZOR  

 

 

NESPRÁVNYM PRIPOJENÍM MOŽNO SUBWOOFER POŠKODIŤ! 
 Pred pripájaním akýchkoľvek pripojení dôrazne odporúčame odpojiť SUB 300/500 

od zásuvky elektrickej napájacej siete. 
 Subwoofer zapnite (hlavný prepínač do polohy On) až vtedy, keď ste pripojili 

všetky pripojenia a správne ste nastavili ovládacie prvky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UPOZORNENIE 
• Dynaudio SUB 300/500 možno napájať z akéhokoľvek zdroja s LFE výstupom 

(pre subwoofer) alebo výstupom z predzosilňovača. Pre všetky takéto pripojenia 
sa bude v tomto návode na obsluhu používať slovné spojenie „procesor/prijímač“. 

• Ak sa chcete vyhnúť rušeniu a šumu, odporúčame používať kvalitné, dobre 
tienené káble. 

 
 
Režimy Master a Slave 
Subwoofer môže pracovať v dvoch rôznych režimoch: 
• Master (hlavný) alebo 
• Slave (podružný). 
Ak máte v systéme viacero subwooferov, je potrebné zabezpečiť, aby všetky 
subwoofery pracovali s rovnakými nastaveniami (ÚROVEŇ, FREKVENCIA 
VÝHYBKY, FÁZA a ROZSAH BASOV). 
Na subwooferoch Dynaudio to možno poľahky dosiahnuť použitím funkcie 
Master/Slave: Master subwoofer (ktorý je pripojený priamo k výstupu zosilňovača 
alebo prijímača pre subwoofer) bude ovládať všetky Slave subwoofery (ktoré sú 
pripojené k subwooferu Master). V takomto zapojení možno jedným diaľkovým 
ovládačom ovládať všetky subwoofery, ktoré sa vždy nastavia podľa Master 
subwoofera. V režime Slave sú dostupné len funkcie On/Off (zapínanie) 
a Auto/Manual (automatika/ručný režim). 
 
Pripojenie jedného subwoofera 
1. Mono RCA/RCA alebo XLR/XLR  káblom ( informácie o XLR prepojení nájdete 

v časti „Pripojenie XLR svoriek“ na strane 8) prepojte nízkonapäťový výstup 
procesora alebo prijímača pre subwoofer (nie reproduktorové výstupy, často býva 
označený ako „subwoofer out”, “Sub out” alebo “LFE”) so vstupom INPUT na 
subwooferi. 

2. Vstup subwoofera nastavte do režimu Master. V tejto pozícii budete schopní 
meniť nastavenia diaľkovým ovládačom. 

 Po pripojení všetkých káblov prepojte napájaciu IEC zásuvku subwoofera 
a nástennú sieťovú zásuvku dodanou sieťovou šnúrou. 
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Pripojenie viacero subwooferov 
1. Mono RCA/RCA alebo XLR/XLR  káblom prepojte nízkonapäťový výstup 

procesora alebo prijímača pre subwoofer (nie reproduktorové výstupy, často býva 
označený ako „subwoofer out”, “Sub out” alebo “LFE”) so vstupom INPUT na 
prvom subwooferi v reťazci. Toto bude hlavný Master subwoofer. 

2. Vstup hlavného subwoofera nastavte do režimu Master. 
3. Mono RCA/RCA alebo XLR/XLR  káblom prepojte výstup Processed Out to Slave 

(upravený výstup pre Slave) hlavného subwoofera so vstupom INPUT na ďalšom 
subwooferi v reťazci. 

4. Vstup podružného subwoofera nastavte do režimu Slave. 
5. Z výstupu Processed Out to Slave  podružného subwoofera možno pripojiť 

reťazovým spôsobom vstupy ďalších subwooferov. 
 Po pripojení všetkých káblov prepojte napájacie IEC zásuvky subwooferov 

a nástenné sieťové zásuvky dodanými sieťovými šnúrami. 
 
Poznámka 
• Vstupy podružných subwooferov nastavte do režimu Slave. 
• Pri systéme viacerých subwooferov v usporiadaní Master-Slave odporúčame 

použiť subwoofery tak, aby boli všetky rovnaké (ten istý model). 
• Ak chcete samostatne ovládať každý subwoofer v systéme, vstupy všetkých 

subwooferov nastavte do režimu Master. Pripojte ich k procesoru alebo 
zosilňovaču pomocou Y konektora. 

 
Pripojenie XLR svoriek 
 
UPOZORNENIE 
• NEPRIPÁJAJTE jeden subwoofer súčasne XLR a RCA káblom. 
 
Symetrické prepojenie signálu (XLR svorky) je v porovnaní s nesymetrickým 
prepojením (RCA svorky) oveľa menej náchylné na indukciu rušenia na kábel. Preto 
sa v profesionálnych aplikáciách používajú takmer výlučne XLR a symetrické 
prepojenia. 
Ak váš procesor alebo prijímač poskytuje symetrický XLR výstup pre subwoofer, mali 
by ste použiť XLR vstup na Dynaudio subwooferi. V systéme viacerých subwooferov 
môžete použiť XLR prepojenie medzi hlavným a podružnými subwoofermi aj 
v prípade, že hlavný je prepojený s procesorom alebo prijímačom RCA káblom. 
XLR prepojenie sa robí rovnako ako RCA prepojenie. Pozri časť „Pripojenie jedného 
subwoofera“ na strane 7 a časť „Pripojenie viacerých subwooferov“ na strane 8. 
Dynaudio zapája kontakty XLR zásuviek bežným spôsobom: 
• Kontakt 1 = zem 
• Kontakt 2 = + signálu 
• Kontakt 3 = - signálu 
 
Poznámka 
• Vždy skontrolujte správnosť zapojenia: Môže sa stať, že zdrojové zariadenie 

používa iné zapojenie XLR svoriek alebo sú nekompatibilné XLR káble. V prípade 
pochybností sa poraďte s vaším predajcom Dynaudio. 
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 Obsluha subwoofera 

 

 
 
 
 
 
 

 

Vloženie batérie do diaľkového ovládača. 
 
Pred použitím diaľkového ovládača DSC 1 je potrebné vložiť doň gombíkovú batériu, 
ktorá je v samostatnom balení priložená k diaľkovému ovládaču. 
Postup vloženia alebo výmeny batérií: 
1. Nechtom potlačte západku na zadnej strane ovládača nabok a súčasne zásuvku 

pre batériu vysuňte von z priestoru pre batérie. 
2. Vyberte vybitú batériu a odovzdajte ju na ekologickú likvidáciu. Vložte do zásuvky 

novú batériu: Dodržte správnu polaritu (na batérii a zásuvke je značka “+”). 
3. Zasuňte zásuvku s batériou do lôžka v ovládači tak, aby plastové zámky zapadli 

na svoje miesto. Dajte pozor na správne otočenie zásuvky. Zásuvka ľahko 
zapadne, nepoužívajte veľkú silu.  

 
Poznámka 
• Batéria vydrží dosť dlho, čo je závislé od toho, ako často sa ovládač používa. Keď 

si všimnete, že subwoofer občas nereaguje na povely z diaľkového ovládača 
alebo reaguje len z veľmi malej vzdialenosti, pravdepodobne je batéria vybitá 
a potrebuje výmenu. 

• Pôvodnú batériu nahraďte výhradne gombíkovou batériou CR2025. Bežne ich 
dostať vo väčšine elektropredajní. 

• Neumiestňujte ovládač na miesta s vysokou teplotou (napríklad na priame 
slnečné žiarenie), ktorá môže spôsobiť deformáciu ovládača. 
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Zapnutie a vypnutie 
 
Po kontrole kompletnosti zapojenia môžete subwoofer zapnúť a začať ho používať. 
Po zapnutí sieťového spínača už možno subwoofer ovládať diaľkovým ovládačom 
DSC 1. 
 
Zapnutie subwoofera 
Sieťovým spínačom na zadnej strane sa subwoofer úplne vypína. Keď je  v polohe 
off, subwoofer nebude reagovať na povely z diaľkového ovládača. Pri normálnej 
prevádzke by mal byť prepínač vždy v polohe On. 

 Zapnite subwoofer spínačom na zadnom paneli. 
 Stavový LED  indikátor na prednej strane subwoofera zasvieti zeleným svetlom. 
 
 
 
Automatický režim zapínania subwoofera 
Subwoofer prepína medzi pracovným a pohotovostným režimom automaticky. 
Automatika sa riadi prítomnosťou signálu na vstupe  - kKým je na vstupe subwoofera 
prítomný hudobný signál, bude zapnutý. Ak sa 20 minút na vstupe neobjaví hudobný 
signál, alebo nepríde žiadny povel z diaľkového ovládača, subwoofer sa vypne do 
pohotovostného režimu. 
LED indikátory na prednej strane subwoofera zobrazujú jeho aktuálny stav: 

1. Prijímač diaľkových povelov 
2. Stavový LED indikátor 
 Zelený:  Subwoofer je zapnutý 
 Červený: Subwoofer je v pohotovostnom režime 
 Vypnutý: Subwoofer je úplne vypnutý. 
3. LED indikátor manuálneho režimu 
 Zelený:  Subwoofer bol manuálne zapnutý (pozri nižšie). 
 
 
Manuálne prepnutie pracovného a pohotovostného režimu 
Krátkym stlačením tlačidiel POWER možno subwoofer dočasne zapnúť alebo 
vypnúť.  

 Krátkym stlačením zeleného I tlačidla na ovládači sa subwoofer zapne do 
pracovného režimu, dokonca aj keď nie je na vstupe prítomný signál. 

 Ak sa však najbližších 20 minút neobjaví hudobný signál, subwoofer sa vypne 
späť do pohotovostného režimu. 

 Krátke stlačenie červeného O tlačidla ho vypne do pohotovostného režimu. 
 Ak je prítomný hudobný signál, ihneď sa opäť zapne do pracovného režimu. 
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Manuálny režim zapínania subwoofera 
 
Ak chcete, aby bol subwoofer trvalo zapnutý v pracovnom režime alebo vypnutý 
v pohotovostnom režime, automatický režim zapínania sa dá úplne odstaviť. LED 
indikátor MANUAL ukazuje, do ktorého režimu je subwoofer prepnutý. V manuálnom 
režime je LED indikátor zelený. V pohotovostnom režime je LED indikátor zhasnutý 
nezávisle na tom, či je zvolený automatický alebo manuálny režim spínania 
subwoofera. 
 
 
 
 
 
Ak chcete trvalo zapnúť subwoofer do pracovného režimu 

 Podržte 2 sekundy stlačené zelené tlačidlo I. 
 LED indikátor MANUAL zasvieti zelenou farbou. Ak už subwoofer bol zapnutý, 

zostane zapnutý. Ak bol v pohotovostnom režime, zapne sa. 
 
 
 
 
Ak chcete trvalo vypnúť subwoofer do pohotovostného režimu 

 Podržte 2 sekundy stlačené červené tlačidlo O. 
 Ak subwoofer už bol vypnutý, zostane v vypnutý. Ak bol zapnutý, vypne sa. 
 Subwoofer možno z pohotovostného režimu zapnúť buď manuálne alebo 

automaticky. Továrensky je na subwooferi nastavený automatický režim, keďže je 
vhodný pre väčšinu systémov. 

 
 
Ako sa vrátiť späť do automatického režimu: 

 Krátko stlačte tlačidlo I alebo O. 
 Nezávisle od toho, či sa subwoofer nachádza v pracovnom alebo pohotovostnom 

režime, prepne sa opäť do automatického režimu. LED indikátor manuálneho 
režimu zhasne. 

 
Poznámka 
• Tlačidlo POWER zostáva na rozdiel od ostatných tlačidiel diaľkového ovládača 

aktívne, aj keď je subwoofer prepnutý do režimu Slave.  
• Po zapnutí sa subwoofer nastaví do režimu, pri ktorom sa predtým vypol. 

Posledné nastavenie ostane uložené aj v prípade, že napájacie napätie sa na 
dlhší čas odpojí. 
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Zmeny hlasitosti (LEVEL) 
 
Jedným z dôležitých aspektov dobrej integrácie subwoofera do reprodukčného 
systému je nastavenie správnej úrovne hlasitosti. Pozrite tiež časť „Nájdenie 
správnych nastavení“ na strane 17. 
 
UPOZORNENIE 
• Dlhodobé počúvanie pri veľkej hlasitosti môže trvalo poškodiť váš sluch! 
 
Zmena hlasitosti 

 Pre zvýšenie hlasitosti subwoofera podržte tlačidlo LEVEL+. Po dosiahnutí 
želanej hlasitosti ho uvoľnite. Každé krátke stlačenie zvýši úroveň hlasitosti o 1 
dB. 

 Pre zníženie hlasitosti subwoofera podržte tlačidlo LEVEL-. Po dosiahnutí želanej 
hlasitosti ho uvoľnite. Každé krátke stlačenie zníži úroveň hlasitosti o 1 dB. 

 
Poznámka 
• Úroveň hlasitosti možno spolu s ďalšími nastaveniami uložiť do jednej zo štyroch 

predvolieb. Pozri časť „Ukladanie a vyvolanie predvolieb (PRESET)“ na strane 14. 
Odporúčame vám, aby ste si po nájdení optimálnej úrovne hlasitosti túto hodnotu 
uložili do jednej z predvolieb spolu s frekvenciou výhybky a fázou. 

• Ovládanie hlasitosti je po prepnutí subwoofera do režimu Slave odpojené (pozri 
tiež časť „Režimy Master a Slave“ na strane 7). 

 
Nastavenie deliacej frekvencie (CROSSOVER FREQUENCY) 
Nastavenie deliacej frekvencie výhybky má štyri možnosti: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz a 
FLAT (výhybka vypnutá). Strmosť výhybky je 24 dB/oktávu. Vo väčšine prípadov je 
deliaca frekvencia zvolená v systéme manažmentu hlbokých tónov vášho procesora 
alebo prijímača. V tomto prípade zvoľte možnosť FLAT. V návode na obsluhu vášho 
procesora alebo prijímača sa dozviete, ako nastaviť frekvenciu výhybky.  
Voľba deliacej frekvencie výhybky: 

 Stlačte tlačidlo zvolenej frekvencie. Pri stlačení tlačidla sa presvedčite, že 
zariadenie prijalo povel z diaľkového ovládača. 

V návode na obsluhu vašich reprosústav zistite, či sa odporúča špecifická 
frekvencia. Pozrite tiež časť „Nájdenie správnych nastavení“ na strane 17. 
 
Poznámka 
Frekvenciu výhybky možno spolu s ďalšími nastaveniami uložiť do jednej zo štyroch 
predvolieb. (Pozri časť „Ukladanie a vyvolanie predvolieb (PRESET)“ na strane 14). 
Odporúčame vám, aby ste si po nájdení správnej frekvencie výhybky túto hodnotu 
uložili do jednej z predvolieb spolu s hlasitosťou a fázou. 
Voľba FREKVENCIE VÝHYBKY je po prepnutí subwoofera do režimu Slave 
odpojená (pozri tiež časť „Režimy Master a Slave“ na strane 7). 
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Rozšírenie hlbokotónového rozsahu (EXT) 
 
EXT znamená Rozšírenie, v tomto prípade „rozšírenie hlbokotónového rozsahu“. 
Dynaudio subwoofery ponúkajú presnú reprodukciu hlbokých basov aj pri veľkej 
hlasitosti. V režime EXT OFF (vypnuté rozšírenie) sa najhlbšie basy jemne odfiltrujú. 
To subwooferu ešte umožní dosahovať úrovne akustického tlaku. Vo všeobecnosti je 
toto nastavenie najlepšou voľbou pre film a väčšinu hudby. Niektoré filmy a kvalitné 
nahrávky pre audiofilov však obsahujú aj veľmi nízke hlboké tóny. 
 
UPOZORNENIE 
• Dlhodobé počúvanie pri veľkej hlasitosti môže trvalo poškodiť váš sluch! 
 
Ak ich chcete počuť: 

 Stlačením tlačidla EXT ON možno zapnúť rozšírenie prenosu hlbokých frekvencií. 
 
Poznámka 
• Nastavenie funkcie EXT možno spolu s ďalšími nastaveniami uložiť do jednej zo 

štyroch predvolieb. (Pozri časť „Ukladanie a vyvolanie predvolieb (PRESET)“ na 
strane 14). Týmto spôsobom môžete zapnutú funkciu EXT uložiť ako predvoľbu 
pre „audiofilné počúvanie " a vypnutú zase napríklad pre „kino režim“. 

• Ak používate gramofón, najlepšie výsledky dosiahnete pri vypnutí rozšírenia 
hlbokých tónov. Niektoré gramofóny generujú a mnohé nahrávky na platniach aj 
obsahujú brum na veľmi nízkych frekvenciách. Keďže subwoofer je schopný 
reprodukovať aj tie najnižšie frekvencie, môže to poslucháčom kaziť pôžitok 
z hudby. 

• Režim rozšírenia basov je po prepnutí subwoofera do režimu Slave odpojený 
(pozri tiež časť „Režimy Master a Slave“ na strane 7). 

 
 
 
Nastavenie fázy (PHASE) 
V základnom nastavení je fáza subwoofera v polohe 0°, čo vo väčšine prípadov 
vyhovuje (viac informácií o fáze nájdete v časti "Fáza" na strane 20). 
 
Postup nastavení fázy 

 Požadované nastavenie fázy zvolíte stlačením tlačidla 0°, 90°, 180° alebo 270°. 
 
Poznámka 
• Fázu možno spolu s ďalšími nastaveniami uložiť do jednej zo štyroch predvolieb. 

(Pozri časť „Ukladanie a vyvolanie predvolieb (PRESET)“ na strane 14). 
Odporúčame vám po nájdení optimálnej fázy uložiť si ju do jednej z predvolieb 
spolu s frekvenciou výhybky a úrovňou hlasitosti. 

• Možnosť voľby fázy je po prepnutí subwoofera do režimu Slave odpojená. Pozri 
časť " Režimy Master a Slave" na strane 7. 
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Ukladanie a vyvolanie predvolieb (PRESET) 
Štyri predvoľby vám umožňujú vyvolať rôzne sady nastavení subwoofera podľa 
potreby v danej situácii. Napríklad si do predvoľby A môžete uložiť nastavenia, ktoré 
sú vhodné pre klasickú hudbu, do B pre Rock a Pop, program C môže byť určený 
pre akčné filmy a program D pre počúvanie neskoro v noci. Predvoľby môžu tiež 
poslúžiť ako vynikajúci nástroj pri experimentovaní s umiestnením alebo nastavením 
subwoofera. 
 
Po uložení všetkých predvolieb sa môžete rozhodnúť zablokovať zápisy, aby ste ich 
omylom nemohli prepísať. Do každej predvoľby možno uložiť úroveň hlasitosti, 
frekvenciu výhybky, rozšírenie basov a fázu. 
 
Ako uložíte predvoľbu: 
1. Skontrolujte, či nie je zablokované programovanie predvolieb: Prepínač 

programovania predvolieb na zadnej strane subwoofera musí byť v polohe Store. 
2. Nastavte podľa potreby všetky parametre (HLASITOSŤ, FREKVENCIU 

VÝHYBKY, ROZŠÍRENIE BASOV a FÁZU). 
3. Podržte zvolené tlačidlo PREDVOĽBY A, B, C alebo D na 3 sekundy. 

Zabezpečte, aby subwoofer neprerušovane prijímal signál z diaľkového ovládača. 
 Stavový LED indikátor 3-krát blikne a tak potvrdí, že predvoľba sa uložila. 

Predtým uložené nastavenia sú prepísané vaším novým nastavením. 
4. Aby ste predišli náhodnému prepísaniu predvolieb, nastavte prepínač 

programovania predvolieb na zadnej strane subwoofera do polohy Protect 
(ochrana). 

 
Ako vyvoláte predvoľbu: 

 Jednoducho krátko stlačte tlačidlo požadovanej predvoľby A, B, C alebo D. 
 
Poznámka 
• Dočasné zmeny všetkých nastavení sú stále dostupné. 
• Predvoľby možno ukladať alebo vyvolávať len v Master režime. 
• Do jednej predvoľby naprogramujte najlepšie nastavenia vášho systému 

a používajte ju ako vzor pre ostatné predvoľby. Takýmto spôsobom budete mať 
referenčné nastavenie, ku ktorému sa budete môcť vždy vrátiť. 
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 Umiestnenie subwoofera 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hoci sa často hovorí (z dôvodu, že ľudské ucho pri veľmi nízkych frekvenciách nevie 
lokalizovať zvuk), že umiestnenie subwoofera v počúvacej miestnosti nie je dôležité,  
odporúčame vám starostlivo vybrať jeho pozíciu, aby subwoofer správne spolupracoval 
s akustickým prostredím, v ktorom je umiestnený a  hladko sa integroval do vášho 
systému reproduktorov. 
Nasledovné odporúčania sú len základnými pravidlami. Reprodukcia hlbokých tónov je vo 
všeobecnosti veľmi závislá od akustiky posluchového prostredia. Hľadanie najlepšieho 
miesta pre subwoofer si často vyžaduje experimentovanie metódou pokus-omyl. Vždy 
verte svojim ušiam, aj keď nájdená pozícia vyslovene odporuje základným pravidlám jeho 
umiestňovania. 
Naopak, dobrú integráciu subwooferov dosiahnete vtedy, keď si prestanete uvedomovať, 
že nejaký subwoofer v systéme vôbec je a pritom sa pri vysokých hlasitostiach bude 
reprodukovať rýchly, hlboký a pevný bas bez akéhokoľvek napätia. 
• Pri hľadaní správneho umiestnenia je potrebné skúsiť nájsť na každom mieste tiež 

vhodné ostatné nastavenia ako hlasitosť, frekvencia výhybky a fáza. Pri hľadaní 
vhodných nastavení sú užitočným nástrojom predvoľby: Môžete si do nich uložiť 
nastavenia vhodné pre jednotlivé umiestnenia a potom jednoducho striedať miesta. Tiež 
vám to umožní jemne doladiť nastavenia a uložiť si ich ako samostatnú predvoľbu. 
Takýmto spôsobom môžete nastavenia porovnávať a vybrať si to najlepšie. Pozri tiež 
časť „Ukladanie a vyvolanie predvolieb (PRESET)“ na strane 14. 

• Pri experimentovaní s optimálnym umiestnením používajte niekoľko skladieb s hustými 
basovými pasážami so širokým rozsahom. Skladby by mali byť dostatočne odlišné 
a každá by mala pokrývať veľký hlbokotónový rozsah. Kontrabas, basová gitara alebo 
organ sú hudobnými nástrojmi s veľkým hlbokotónovým rozsahom a preto sú na to 
najvhodnejšie. Ak pri hľadaní umiestnenia subwoofera budete používať nehudobné 
zvukový materiál (napríklad akčné filmy), môžete síce dosiahnuť veľkolepý zvuk, ale vo 
väčšine prípadov bude mať pri tomto nastavení reprodukcia hudby príliš veľa basov.  
Treba však pamätať na to, že subwoofery Dynaudio ponúkajú 4 rôzne nastavenia 
predvolieb, takže si vždy môžete uložiť nastavenia, ktoré najlepšie vyhovujú danej 
situácii (napríklad pre akčné filmy alebo hudbu). 

 

 

 

Rezonančné režimy miestnosti 
Každý priestor na počúvanie má špecifické rezonančné režimy, to znamená že na rôznych 
miestach miestnosti môžu byť zvýraznené alebo potlačené rôzne konkrétne hlboké 
frekvencie. Tento efekt bude výraznejší v štvorcových a obdĺžnikových miestnostiach. Keď 
používate jeden subwoofer, najlepšie je umiestniť ho tak, aby sa na mieste počúvania 
hlboké tóny nevnímali ani ako zosilnené, ale ani ako potlačené. 

 Vo všeobecnosti sa vyhýbajte umiestňovaniu subwoofera na 1/4, 1/2 alebo ¾ dĺžky 
alebo šírky miestnosti, keďže v týchto miestach bývajú rezonančné módy miestnosti 
najsilnejšie (prerušované linky na obrázku vľavo). 

Posunutie subwoofera bližšie k stenám a rohom vo všeobecnosti vždy zvýši obsah 
hlbokých tónov. Hoci možno zvýšené basy kompenzovať znížením hlasitosti subwoofera 
oproti ostatným reprosústavám, takéto umiestnenie spôsobuje aj nevyvážený frekvenčný 
prenos  hlbokých tónov. Môžete najprv skúsiť začať s umiestnením v rohu a potom 
experimentovať jeho postupným odďaľovaním od rohu a stien. Pokúste sa nájsť miesto, 
na ktorom docielite kompromis medzi umiestnením, hlasitosťou a vyrovnaným prenosom 
basov. Uvedomte si prosím, že vždy keď posuniete subwoofer (dokonca aj len o kúsok), 
bude možno potrebné opäť upraviť nastavenie úrovne a fázy. 
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Umiestnenie do rohu 
Maximálne zosilnenie hlbokých tónov, ale potenciálne nevyvážené šírenie basov po 
miestnosti (režimy miestnosti), zvlášť ak je miestnosť štvorcová alebo obdĺžniková.  

 V počúvacej pozícii skontrolujte, či sú hlboké tóny v celom rozsahu vyvážené. Ak nie, 
posuňte subwoofer von z rohu. Skúste ho posúvať popri jednej zo stien. 

 
 
 
Umiestnenie k stene, ďalej od rohu 
Takéto umiestnenie stále ešte výrazne dvíha basy, ale menej ako skôr popísané 
umiestnenie do rohu. Režimy miestnosti sa ešte stále môžu prejavovať, ale menej ako pri 
umiestnení do rohu. 

 V počúvacej pozícii skontrolujte či sú hlboké tóny v celom rozsahu vyvážené. -Ak nie, 
posuňte subwoofer preč od steny smerom k počúvacej pozícii až kým nedocielite 
vyrovnanú reprodukciu hlbokých frekvencií. Vyhýbajte sa umiestneniu subwoofera 
presne do polovice alebo štvrtiny dĺžky steny. 

 
 
 
Umiestnenie voľne do priestoru 
V tejto pozícii budú v porovnaní s umiestnením pri stene alebo v rohu najmenej zosilnené 
basy a vo všeobecnosti ponúka na  mieste počúvania najvyrovnanejšiu reprodukciu 
hlbokých tónov. 

 Vyhýbajte sa umiestneniu subwoofera presne do polovice alebo štvrtiny dĺžky bočných 
stien. Umiestnenie voľne do priestoru odporúčame zvlášť ak ide o menšiu štvorcovú 
alebo obdĺžnikovú miestnosť. 

 
 
 
Viacero subwooferov 
Starostlivým umiestením viacerých subwooferov možno potlačiť rôzne rezonančné režimy 
miestnosti a tak vytvoriť v miestnosti koherentnú reprodukciu hlbokých tónov. Pri viacerých 
subwooferoch stojí za to experimentovať s rôznym umiestnením po celej miestnosti, 
dokonca aj vzadu za poslucháčom. Pridávaním subwooferov sa väčšinou efekt režimov 
miestnosti nezhorší, skôr naopak. Ak pridáte subwoofer aj bez veľkého premýšľania o jeho 
umiestnení, väčšinou to pomôže potlačiť režimy miestnosti. 
 
Poznámka 

 Vždy umiestňujte subwoofery najmenej 1 meter od televízora. V opačnom prípade 
môže magnetické pole vyžarované subwooferom deformovať obraz. Ak pozorujete na 
televíznej obrazovke lokálne odfarbenie, skúste posunúť subwoofer a ostatné 
reprosústavy v okolí trochu ďalej. 
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 Nájdenie správnych nastavení 

 

 
Experimentovanie 

s umiestnením a nastavením 
Prv než uložíte konečné nastavenia parametrov, budete možno chcieť 
experimentovať s umiestnením a nastavením subwoofera. Tu sú predvoľby 
subwoofera ideálnym nástrojom. Pri rozhodovaní sa o jednotlivom umiestnení 
jednoducho uložte nastavenia pre obe miesta do predvolieb a prepínajte medzi nimi 
podľa umiestnenia subwoofera. Pozri aj časť „Ukladanie a vyvolanie predvolieb 
(PRESET)“ na strane 14. 
 

Používajte niekoľko skladieb Pri experimentovaní s optimálnym umiestnením používajte niekoľko skladieb 
s hustými basovými pasážami so širokým rozsahom. Skladby by mali byť dostatočne 
odlišné a každá by mala pokrývať veľký hlbokotónový rozsah. Kontrabas, basová 
gitara alebo organ sú hudobnými nástrojmi s veľkým hlbokotónovým rozsahom 
a preto sú na to najvhodnejšie. Ich zvuk je závislý na presnom vyvážení subwoofera 
a hlavných reprosústav. 
 

Opäť skontrolujte nastavenia Hoci je vo všeobecnosti lepšie postupovať podľa ďalej uvedeného postupu, 
pamätajte na to, že zmena jedného parametra môže ovplyvňovať iný. Napríklad 
nastavenie správnej fázy môže spôsobiť zníženie úrovne hlasitosti, ktorá sa predtým 
správne nastavila. Odporúčame vám pred prechodom na ďalšie nastavenie opäť 
skontrolovať predchádzajúci parameter. Dobrá integrácia subwooferov si vyžaduje 
väčšinou veľa času a opakovaného dolaďovania.  
 

Uložte si nastavenia Po ukončení si uložte nastavenia parametrov do predvolieb. Odporúčame vám 
rezervovať si jednu predvoľbu pre základné nastavenie systému, aby ste sa k tomuto 
nastaveniu mohli po dočasných zmenách ktoréhokoľvek parametra vždy vrátiť. 
 

 Úroveň hlasitosti 
Tlačidlami LEVEL + a LEVEL – možno nastavovať relatívnu úroveň hlasitosti 
subwoofera oproti hlavným reprosústavám systému: 

 Niekoľkokrát prehrávajte jednu skladbu a nastavte úroveň tak, aby nástroje zneli 
v celom svojom rozsahu homogénne. 

Ak zistíte, že niektoré hlboké tóny sa reprodukujú buď príliš hlasno (sú nafúknuté) 
alebo sú potlačené (tenký zvuk), bude vhodné experimentovať ďalej s umiestnením 
subwoofera alebo nastavením deliacej frekvencie výhybky ( pozri časť „Umiestnenie 
subwoofera“ na strane 15 a „Deliace frekvencie“ na strane 18). 
 
Poznámka 
Pri použití viacerých subwooferov sa presvedčite či sú všetky parametre ako 
hlasitosť, frekvencia výhybky, fáza a rozšírenie basov nastavené rovnako. Použite 
režimy Master a Slave, ktorými zabezpečíte rovnaké nastavenie parametrov 
všetkých subwooferov (pozri časť „Režimy Master a Slave“ na strane 7). 
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Deliace frekvencie  
Pri integrácii subwoofera do audiovizuálneho systému má napojenie frekvenčného 
prenosu subwoofera a reprosústav dôležitý dopad na celkovú kvalitu zvuku. Vo 
všeobecnosti platí, že veľká, stĺpová reprosústava primerane reprodukuje aj 
oblasť hlbších frekvencií, pričom veľmi malá reprosústava nebude schopná 
reprodukovať hlboké basy vôbec. V prvom prípade vznikne v dôsledku prevýšenia 
na prekrytí prenosových pásiem subwoofera a reprosústav hlasnejší alebo 
dokonca dunivý zvuk, pričom v druhom prípade tam vznikne akustická diera. 
Na nasledujúcich obrázkoch sú znázornené možné výsledky (uvedomte si prosím, 
že všetky krivky slúžia len na ilustráciu a neznázorňujú skutočné priebehy 
výhybky). 
 

 
 

 
Správne nastavenie deliacich frekvencií  
Subwoofer a hlavné reprosústavy sú dokonale zladené vtedy, keď je krivka 
spoločného frekvenčného prenosu rovná, bez hrbov a jám. Výsledkom bude 
neutrálny zvuk. 
 

 
 

 
Subwoofer nastavený príliš nízko a hlavné reprosústavy začínajú príliš 
vysoko 
Ak je frekvencia orezania subwoofera nastavená príliš nízko a hlavných 
reprosústav príliš vysoko, na frekvenčnej prenosovej krivke vznikne medzera 
(alebo ak hlavné reprosústavy nie sú schopné dostatočne reprodukovať nízke 
frekvencie). Pri takejto akustickej diere vám budú niektoré informácie zo signálu 
chýbať a basy budú tenké. 
 

 

 
Subwoofer nastavený príliš vysoko a hlavné reprosústavy začínajú príliš 
nízko 
Ak je oblasť prekrytia v tomto prípade príliš veľká, budete počuť neprirodzený 
nafúknutý basový zvuk Úroveň akustického tlaku je v tejto oblasti zvýšená a na 
spoločnej prenosovej frekvenčnej krivke je hrb. 
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Viackanálový 

manažment hlbokých tónov 
Mnohé viackanálové procesory a prijímače ponúkajú prepracovaný systém riadenia 
hlbokých tónov s možnosťou samostatného nastavenia výhybiek pre subwoofer 
a pre reprosústavy. Ak používate takýto systém manažmentu basov, na diaľkovom 
ovládači subwoofera môžete zvoliť nastavenie Flat (vypnutá výhybka), keďže všetko 
filtrovanie zabezpečuje systém správy basov. Postupujte starostlivo podľa návodu 
pre zosilňovač, procesor alebo prijímač. 
 
Poznámka 
• Ak používate systém manažmentu basov, presvedčite sa, či ste na subwooferi 

nenastavili deliacu frekvenciu výhybky na tú istú alebo nižšiu hodnotu, ako 
v systéme správy basov prijímača alebo procesora. 

• Voľba správnej frekvencie záleží do veľkej miery od použitých hlavných 
reprosústav. V niektorých prípadoch sú hlavné reprosústavy špecificky určené na 
požitie so subwooferom. Takéto reprosústavy možno plnopásmovým signálom zo 
zosilňovača poškodiť. V prípade pochybností si preštudujte odporúčania 
a obmedzenia uvedené v návode na obsluhu hlavných reprosústav. 

 
Reprosústavy pre reprodukciu 

celého zvukového pásma 
Subwoofer možno samozrejme používať aj v kombinácii s reprosústavami, ktoré sú 
napájané širokopásmovým signálom. V takomto prípade záleží nastavenie deliacej 
frekvencie subwoofera len na prirodzenom poklese prenosu hlbokých frekvencií 
hlavných reprosústav. Vo všeobecnosti platí, že veľká, stĺpová reprosústava 
primerane reprodukuje aj oblasť hlbších frekvencií, pričom deliacu frekvenciu 
výhybky je potrebné nastaviť na 60 Hz. Malá alebo veľmi malá reprosústava bude 
mať na hlbokých frekvenciách oveľa väčší pokles, takže v tomto prípade sa nastaví 
hodnota 80 alebo 100 Hz. Ako teda v praxi nájsť správne nastavenie: 

 Prehrávajte hudobnú stopu s veľkým objemom basov s veľkým rozsahom. 
Vhodné sú hudobné nástroje ako kontrabas alebo basová gitara. Začnite v polohe 
60 Hz a pomocou tejto skladby nastavte relatívnu úroveň hlasitosti subwoofera. 

 Pozorne počúvajte basovú linku nástroja. Pri stúpaní alebo klesaní melódie 
hlbokotónového rozsahu nástroja by sa celková hlasitosť nemala meniť, či už ide 
o najhlbšie alebo najvyššie basové tóny.  Zvlášť pri veľmi malých hlavných 
reprosústavách budete možno na prenose hlbokých frekvencií počuť dieru. 
Napriek tomu, že dobre počujete najhlbšie basové tóny a všetky tóny od nižších 
stredov, celkovo vnímate basy ako tenké. Na druhej strane možno systém hrá pri 
nastavení deliacej frekvencie na 60 Hz dobre. V oboch prípadoch zvoľte 
nastavenie 80 Hz. 

 Opäť prehrajte tú istú skladbu pri tej istej hlasitosti a vypočujte si celkovú hlasitosť 
hlbokých tónov. Ak je v porovnaní s predchádzajúcim nastavením na 60 Hz 
reprodukcia niektorých hlbokých tónov hlasnejšia alebo zvýraznená, vráťte sa 
k nemu späť. V tomto prípade je nastavenie deliacej frekvencie výhybky 
ukončené. Ak sa na prenosovej krivke basov objaví zrejmá jama alebo ak teraz 
systém znie dobre, posuňte sa na nastavenie 100 Hz. 

 Opäť prehrajte skladbu a vypočujte si celkovú hlasitosť hlbokých tónov. Ak je 
v porovnaní s predchádzajúcim nastavením na 80 Hz reprodukcia niektorých 
hlbokých tónov hlasnejšia alebo zvýraznená, vráťte sa k nemu späť. Ak basy 
teraz znejú správne, ponechajte nastavenie 100 Hz. 
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Fáza 
 
Pomocou nastavenia fázy možno vyladiť časovú spoluprácu medzi subwooferom 
a hlavnými reprosústavami. Ak sú hlavné reprosústavy alebo subwoofer oproti sebe 
jemne časovo oneskorené, potom bude mať subwoofer na mieste prekrytia ich 
frekvenčných charakteristík nižšiu hlasitosť. 
Fázový vzťah subwoofera a satelitných reprosústav je veľmi závislý od ich relatívnej 
vzdialenosti, konštrukcie a princípu hlavných reprosústav. 
Na obrázku vľavo vidíme prípad nesprávnej fázy subwoofera a hlavných reprosústav 
v kritickom mieste prekrytia, čo v posluchovej miestnosti výrazne znižuje akustický 
výkon na týchto frekvenciách. Nesprávny fázový vzťah subwoofera a hlavných 
reprosústav na kritickom mieste prekrytia: Znížená akustická úroveň na mieste 
prekrytia napriek správnemu nastaveniu ich úrovní. 

 
 

 

Ako nájsť optimálne nastavenie fázy: 
1. Prehrávajte tú istú skladbu, bohatú na basy, ktoré pokrývajú aj oblasť prekrytia. 

Opakovane prepínajte medzi nastavením 0° a otočenou fázou 180°. 
2. Bezo zmeny hlasitosti urobte to isté tlačidlami 90° a otočenou fázou 270°. 
3. Potom to zopakujte s tými dvomi tlačidlami, ktoré v dvoch vyššie uvedených 

krokoch poskytli väčšiu hlasitosť hlbokých tónov (0° alebo 180° a 90° alebo 270°). 
 Striedavo stláčajte tieto dve tlačidlá. 

 Správna pozícia je tá, v ktorej počujete najviac basov. 
4. Ak sa vám zdá, že je basov už príliš veľa, znížte úroveň hlasitosti až kým zvuk nie 

je homogénny. 
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 Odstraňovanie problémov 

 

 
 
 
 
 
 
 

V rôznych prípadoch subwoofer nemôže v systéme správne fungovať napriek tomu, 
že nie je chybný. Ďalej uvedený kontrolný zoznam vám pomôže riešiť problémy, 
s ktorými sa môžete stretnúť. Predtým, ako budete kontaktovať vášho predajcu 
Dynaudio ho najprv prejdite: 
 
Skontrolujte ako prvé: 

 Skontrolujte, či sú správne pripojené všetky káble. 
 Skontrolujte nastavenia v menu pripojeného procesora/prijímača, nastavenie 

manažmentu hlbokých tónov. 
 Opatrne plynule zvyšujte úroveň hlasitosti subwoofera na procesore 
 Opatrne plynule zvyšujte úroveň hlasitosti na subwooferi 

 
 
Problém Príčina Riešenie 

Subwoofer sa vypne aj keď hrá hudba. Pravdepodobne nie je k dispozícii žiadny 
nízkofrekvenčný signál. Môže sa to stať vtedy, keď 
hudba alebo film neobsahujú veľmi nízke frekvencie 
(napríklad pri dlhých dialógoch) 

 Subwoofer sa po detekovaní nízkofrekvenčného 
signálu automaticky zapne. 

 Použite funkciu manuálneho dočasného zapnutia 
krátkym stlačením zeleného I tlačidla na diaľkovom 
ovládači. 

Subwoofer nepravidelne reaguje na 
povely diaľkového ovládača. 

• Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé. 
• Na snímač diaľkového ovládania (buď predný alebo 

na zadnom paneli) dopadá priame silné slnečné 
svetlo. 

• Subwoofer je na priamom slnečnom svetle 

 Vymeňte batériu. 
 Presvedčite sa, či má diaľkový ovládač priamy 

dosah na predné alebo zadné okienko 
infračerveného prijímača. Ak to nie je možné, zvážte 
zaobstaranie opakovača infračervených povelov, 
ktorý má samostatný prijímač diaľkových kódov, 
ktorý je pomocou kábla pripojený k vysielaču 
diaľkových povelov, ktorý možno umiestniť do 
blízkosti prijímača na subwooferi. 

 Predajca Dynaudio vám poskytne odbornú pomoc. 
 Neumiestňujte subwoofer do priameho silného 

slnečného svetla. 

Subwoofer sa vôbec nevypne. • Je odpojená napájacia sieťová šnúra (nesvietia LED 
indikátory) 

• Spínač napájania na zadnom paneli je prepnutý do 
polohy Off (nesvietia LED indikátory) 

 Pred realizáciou akýchkoľvek zmien sa 
presvedčite, či je systém vypnutý! 

 Pripojte napájací kábel. 
 Opäť zapnite sieťový spínač. 
 Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené. 
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Problém Príčina Riešenie 

Subwoofer sa automaticky nezapne. • Na žiadnom vstupe subwoofera nie je prítomný 
signál (stavový LED indikátor svieti červeným 
svetlom).  

• Subwoofer je prepnutý do dočasného režimu 
manuálneho zapínania. 

 Pred realizáciou akýchkoľvek zmien sa 
presvedčite, či je systém vypnutý! 

 Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené. 
 Skontrolujte, či je na zdrojovom zariadení zapnutý 

výstup pre subwoofer. 
 Opäť zapnite funkciu automatického spínania 

subwoofera krátkym stlačením zeleného I tlačidla na 
diaľkovom ovládači. Subwoofer sa zapne a LED 
indikátor manuálneho režimu zhasne. 

Subwoofer sa automaticky nevypne do 
pohotovostného režimu. 

• Subwoofer je prepnutý do dočasného režimu 
manuálneho zapínania. 

 Opäť zapnite funkciu automatického spínania 
subwoofera krátkym stlačením červeného O tlačidla 
na diaľkovom ovládači. Subwoofer sa vypne do 
pohotovostného režimu a LED indikátor 
manuálneho režimu zhasne. 

Nedá sa uložiť predvoľba. • Prepínač ukladania predvolieb je v polohe Protect.  Prepnite prepínač predvolieb z polohy Protect do 
polohy Store. 

Subwoofer je zapnutý, ale nehrá žiaden 
zvuk. 

• Na žiadnom vstupe subwoofera nie je prítomný 
signál. 

• Subwoofer je vypnutý v menu systému manažmentu 
basov prijímača alebo procesora. 

• Úroveň hlasitosti subwoofera na procesore/prijímači 
je ubratá na minimum. 

• Úroveň hlasitosti na subwooferi je diaľkovým 
ovládačom znížená na minimum. 

 Pred realizáciou akýchkoľvek zmien sa 
presvedčite, či je systém vypnutý! 

 Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené. 
 Skontrolujte nastavenia v menu pripojeného 

zosilňovača alebo prijímača - nastavenie 
manažmentu hlbokých tónov. 

 Opatrne plynule zvyšujte úroveň hlasitosti 
subwoofera na zosilňovači alebo prijímači.  

 Opatrne diaľkovým ovládačom plynule zvyšujte 
úroveň hlasitosti na subwooferi. 
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 Výmena poistky 

 

 
UPOZORNENIE  

 

 

RIZIKO POŽIARU! 
 Z dôvodu predchádzania riziku požiaru nahraďte poistku výhradne tým istým 

typom s rovnakými parametrami. 

 
 
 

 

Poistka sa nachádza na zadnej strane subwoofera pod zásuvkou striedavého 
napájania. Dá sa vymeniť bez demontáže bloku zosilňovača. 
Výmena poistky 
1. Vypnite vypínač napájania a odpojte sieťovú šnúru. 
2. Vytiahnite držiak poistky. 
3. Poistku nahraďte výhradne tým istým typom s rovnakými parametrami. 
4. Zatlačte držiak poistky späť, až kým nezapadne do svojho lôžka. 

 
 Základné továrenské nastavenie 

 

 
 Základné továrenské nastavenie je nasledovné: 

 

Režim zapínania: Automatický
Fáza: 0°
Úroveň hlasitosti: 0 dB
Rozšírenie hlbokotónového rozsahu: Zapnuté
Deliaca frekvencia výhybky: 100 Hz

 
Ako vyvolať základné továrenské nastavenie: 
1. Subwoofer úplne vypnite spínačom na zadnom paneli. 
2. Počkajte aspoň 10 sekúnd. 
3. Podržte stlačené tlačidlo PRESET A. 
4. Zároveň zapnite subwoofer spínačom na zadnom paneli. 
 Stavový LED indikátor začne blikať zelenou farbou. 
5. Uvoľnite tlačidlo PRESET A. 
 Subwoofer sa teraz reštartoval do základného  továrenského nastavenia. 
 
Poznámka 
• Pri opätovnom vyvolaní základného továrenského nastavenia sa vymažú všetky 

predtým uložené predvoľby. 
 

 



Odstraňovanie problémov a technické informácie 

24 Dynaudio SUB 300/500 

 
 Technické údaje 

 

 
  SUB 500 SUB 300

 Frekvenčný rozsah 
(± 3 dB) 

18 Hz - 250 Hz 25 Hz - 250 Hz

 Obmedzenie hlbokých 
frekvencií pri EXT vypnutej 

27 Hz 33 Hz

 Výkon zosilňovača 250 W / 4 Ohmy 200 W / 4 Ohmy

 Deliace frekvencie   60 Hz / 80 Hz / 100 Hz 60 Hz / 80 Hz / 100 Hz

 Náklon krivky výhybky 4-tého rádu, Linkwitz-Riley 4-tého rádu, Linkwitz-Riley

 Vyradenie výhybky Áno (FLAT) Áno (FLAT)

 Nastavenie fázy 0° / 90° / 180° / 270° 0° / 90° / 180° / 270°

 Vstupy Nesymetrický RCA, 
Symetrický XLR 

Nesymetrický RCA,
Symetrický XLR

 Vstupná citlivosť pri plnom 
výkone 

0,1 V - 5 V 0,1 V - 5 V

 Maximálny vstupný signál 10 V 10 V

 Vstupná impedancia 20 kOhmov 20 kOhmov

 Výstupy Nesymetrický RCA, 
Symetrický XLR 

Nesymetrický RCA,
Symetrický XLR

 Funkcia Master a Slave Áno Áno

 Diaľkové ovládanie priložené priložené

 Počet predvolieb 4 4

 Predvoľba ukladá Úroveň, frekvenciu výhybky, 
Fázu, rozšírenie frekvenčného 

rozsahu 

Úroveň, frekvenciu výhybky,
Fázu, rozšírenie frekvenčného 

rozsahu

 Magnetodynamický menič 30 cm s veľkou výchylkou 24 cm s veľkou výchylkou

 Magnetické tienenie Áno Áno

 Vnútorný objem ozvučnice 36 litrov 19 litrov

 Typ ozvučnice Uzavretá Bassreflex

 Príkon, maximálny 
 

480 W 480 W

 Príkon v pohotovostnom režime 5 W 5 W

 Napätie siete** 120 V/60 Hz alebo 230 V/50 Hz 120 V/60 Hz alebo 230 V/50 Hz

 Hmotnosť prístroja 30,6 kg 19,1 kg

 Rozmery (Š x V x H) 360 x 378 x 568 mm 320 x 338 x 466 mm

 * Závislé od nastavenia. 
** Skontrolujte napätie vašej lokálnej siete. 
 
Všetky aspekty kvality reprodukcie sa prísne kontrolujú. Dynaudio na každom stupni 
celého výrobného procesu dôkladne preveruje každý parameter od výberu 
základných materiálov až po finálnu montáž a záverečnú kontrolu kvality. 
Zmeny sú vyhradené. 
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 Záruka 

 

 
 Dynaudio poskytuje prenosnú päťročnú obmedzenú záruku na mechanické 

a elektromechanické časti reprosústav. (Integrované elektronické celky majú 
dvojročnú záruku!) 
Táto záruka sa vzťahuje len na zlyhanie alebo chyby materiálu a výroby. Škody 
spôsobené zneužitím, nesprávnym použitím alebo pripojením k chybnému 
elektronickému zariadeniu nie sú kryté zárukou. 
Pri uplatnení nároku zo záruky je nutné predložiť kópiu pôvodného dokladu o kúpe. 
Záruka je platná len v krajine alebo distribučnej oblasti nadobudnutia zariadenia. 
V prípade potreby servisného zásahu je nutné požiadať oň v krajine zakúpenia 
u autorizovaného predajcu Dynaudio. 
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 Poznámky: 
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 Poznámky: 
 
 



 

 

 
 


