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Vitejte

Gratulujeme k zakoupeni pIné digitalniho zesilovace Lyngdorf Audio TDAI-3400 s technologii RoomPerfect™.

Timto nakupem jste vstoupili do fad elitni skupiny lidi, ktefi véfi, Ze dokonaly zvuk je vic nez luxus. Je to nutnost. TDAI-
3400 vam poskytne zvukovy zazitek, ktery dalece pred¢i vase oCekavani. Dékujeme vam za vasi diivéru ve znacku
Lyngdorf Audio.

Tato pfirucka vam poskytne pfehled o tom, jak nastavit vas systém. Pozorné si pfirucku prectéte, abyste Iépe pochopili

naleznete na www.lyngdorf.com.



http://www.lyngdorf.com/

Dodrzovani predpist

OEEZ

Evropsky parlament a Rada Evropské unie vydaly Smérnici o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich.
Ugelem smérnice je zabranit plytvani elektrickymi a elektronickymi zafizenimi a podporovat op&tovné pouZiti, recyklaci a
jiné formy vyuziti odpadu. Vyrobky spole¢nosti Lyngdorf a pfilozené pfislusenstvi podliéhaji smérnici OEEZ. VeSkeré
odpadni materialy zlikvidujte v souladu s mistnimi pfedpisy o recyklaci. Vyrobky a zafizeni podléhajici povinnosti

zpétného odbéru pro opétovné pouziti, recyklaci a jiné formy vyuziti jsou oznaceny ikonou preskrtnuté nadoby na odpad.

C€

FCC
Vyrobky a pfisluSenstvi spoleénosti Lyngdorf jsou v souladu s ¢astmi 15 a 68 pravidel FCC. Pouzivani podléha témto
dvéma podminkam: (1) Toto zafizeni nesmi zplsobovat $kodlivé ruseni; a (2) toto zafizeni musi pfijimat veskeré ruseni,

véetné vSech ruseni, kterd mohou zpUsobit nezadouci provoz.

Zmeény nebo Upravy, které nejsou vyslovné schvaleny stranou odpovédnou za dodrzovani pfedpisl, mohou zneplatnit
opravnéni uzivatele zafizeni pouzivat. Zafizeni nabizena spotfebiteli musi byt v souladu s povinnymi predpisy v

konfiguraci, ve které je dané zafizeni nabizeno na trhu.



Pred instalaci

Pred instalaci si prosim peclivé prectéte vSechny materialy. Pokud potfebujete dalSi pomoc, obratte se na zastupce

spole¢nosti Lyngdorf Audio.

Vybaleni produktu
Peclivé vyjméte jednotku a pfisluSenstvi z krabice a zkontrolujte je s ohledem na poskozeni béhem pfepravy. Okamzité

kontaktujte odesilatele a zastupce spolecnosti Lyngdorf Audio, pokud jednotka vykazuje znamky poskozeni.

Varovani:

Nikdy nepokladejte TDAI-3400 na predni stranu, protoZe otocny ovladac nastaveni hlasitosti
neunese vahu celého zarizeni!
Prepravni krabici a veSkery obalovy material si uschovejte pro budouci pouZiti. Pokud je tato

Jjednotka prepravovana bez originalniho obalu, mtize dojit k poskozeni a zaniku zaruky.

Seznam polozek
Zkontrolujte niZze uvedeny seznam, aby bylo zajiSté€no, Ze byly dodany vSechny souc¢asti vyrobku. Vedkeré nesrovnalosti

okamzité oznamte zastupci spole¢nosti Lyngdorf Audio.

o Uzivatelska pfirucka
o Napajjeci kabel

o Dalkové ovladani

¢ Mikrofon

e Stojan na mikrofon
o Kabel mikrofonu

e Adaptér mikrofonu (XLR na mini-jack)

Provozni napéti
Produkty Lyngdorf Audio musi byt pfipojeny ke zdroji napajeni. TDAI-3400 nedokaze automaticky rozpoznat napéti,

proto zkontrolujte a nastavte provozni napéti na pfepinaci vedle zasuvky.

Pozadavky na ventilaci
TDAI-3400 nema integrovany ventilator ani nevyzaduje zvlastni opatfeni k zajisténi fadného odvodu tepla. Zafizeni musi
byt umisténo v souladu s témito pokyny:

e Na v8ech stranach ponechte alespori 25 mm volného prostoru.

e Zafizeni umistéte do prostfedi bez vyskytu nadmérného tepla.



Zaclenéni do systému chytré domacnosti

TDAI-3400 je kompatibilni se systémy chytré domacnosti pies RS232 a sitovy konektor na zadnim panelu se zasuvkami.

Spoustéci pfipojky TDAI-3400 Ize také naprogramovat pro pouziti v systému chytré domacnosti.

Rizeni IP
PFipojte zafizeni TDAI-3400 k mistni siti. Pokud stisknete tladitko OK na dalkovém ovladani a provedete pfislusna
nastaveni, zobrazi TDAI-3400 IP adresu pfidélenou k TDAI-3400.

Otevrete TCP pfipojeni na portu 84 a pouzijte stejny protokol jako v sériovém rozhrani. K otevieni TCP pfipojeni pouzijte

Telnet, Putty nebo podobny program.

Priprava TDAI-3400 na montaz do racku
Procesor TDAI-3400 je z vyroby vybaven patkami pro volné umisténi, ale jako volitelné pfisluSenstvi je k dispozici také
rack. (Cislo polozky pFisluSenstvi 900008101)
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Predni panel

SOURCE ! MENU

ANEDORF

Na predni strané TDAI-3400 najdete displej, ovladaci prvky a nékolik konektor(:

Zleva doprava:

Displej

Otoény ovlada¢ pro zménu zdroje. Dlouhym stisknutim oteviete menu systému
Wi-Fi a Bluetooth antény

1 x vstup USB A a aktualizace softwaru

1 x vstup mikrofonu pro kalibraci RoomPerfect

1 x vystup sluchatek

Otocny ovlada¢ nastaveni hlasitosti

Pfepina¢ pohotovostniho rezimu

PRAKTICKE TIPY:

Béhem prepinani tlaéitka Info mizZete stisknout tlacitko ,Menu®, ¢imz odkryjete peak meter.

V pripadé, Ze dojde k ofiznuti signalu po prichodu vystupem, zacne tecka v indikaci hlasitosti

blikat, coZ znamena, Ze jsou vase reproduktory ohroZzeny pretizenim v ddsledku distorze.

11



Zadni panel

TRIGGER
Loour

TDAI-3400

Na zadni ¢asti procesoru TDAI-3400 najdete Fadu vstupnich a vystupnich konektoru:

Horni fada / zleva doprava:
e Volitelny modul s 1 x phono (MM), 2 x single-ended a 1 x symetrickym analogovym audio vstupem
o Volitelny modul s 1 x TV HDMI vystupem a 3 HDMI vstupy, vSechny jsou kompatibilni s 4K/HDR
o Vystupy reproduktorti

Dolni fada / zleva doprava
e 2 x single-ended analogové audio vstupy
e 1 x single-ended analogovy audio vystup
o 1 x symetricky analogovy audio vystup
e 1 x audio vstup USB B pro streamovani
e 1 x digitalni audio vstup AES/EBU
e 2 x koaxialni digitalni audio vstupy
e 3 x optické digitalni audio vstupy
e 1 x koaxialni digitalni audio vystup
e 1 x konektor USB A pro prehravani hudebnich soubort, aktualizaci softwaru atd.
e 1 x slot pro SD kartu pro zalohovani dat / SD karta je souc¢asti dodavky
e 1 x konektor RJ45 LAN pro pfipojeni k mistni siti
e 1 x konektor RS-232 pro sériové ovladani jednotky
e 1 x budici vstup a 1 x budici vystup

e 1 x hlavni napétovy konektor se vstupnim voli¢em napéti a sitovym vypinacem

Poznamka: USB porty vyZaduji disky s formatem FAT32

12



Dalkové oviladani

Systém TDAI-3400 je vybaven specialnim dalkovym ovladanim, které mdze fungovat jak na bazi radiovych frekvenci

(RF), tak na bazi infracervenych paprsku (IR).

Display
|

O

Info

Trim

Nahoru/doll

Vlevo/vpravo

Select
Back/Exit

Menu

P
AN

©

SRC +/-
in»

I4q PPl

Zméni zobrazeni na pfednim displeji.

Zapnuti TDAI-3400 a pfepnuti do pohotovostniho reZzimu.
Zobrazi informace o vstupnim signalu.

Upravuje vyvazenost a Uroven basU/vySek.

Pohyb nahoru a doltd v menu.

Prochazeni dostupnych nastaveni v menu.
Pfepinani mezi dostupnymi filiry RoomPerfect™.
Pohyb vlevo a vpravo v menu.

Pfepinani mezi neutralnimi a dostupnymi voicingy.
Vybere menu a uloZi vybrané nastaveni.

Navrat do pfedchoziho menu.

Pristup k uzivatelskému menu.

ZvySovani a snizovani hlasitosti.

Ztlumeni a obnoveni zvuku ve sluchatkach

Ztlumeni a obnoveni zvuku v reproduktorech.

Pfepinani mezi aktivnimi zdroji.

Pfehravani/pozastaveni aktualné prehravané skladby v prehravaci médii.

PfeskocCeni v aktualnim seznamu skladeb v prehravaci médii.
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Jak sparovat dalkové ovladani v rezimu Bluetooth
Ovlada¢ TDAI-3400 nabizi rezimy Infrared (IR) a Bluetooth (BT). Systém TDAI-3400 se automaticky pfipoji k dalkovému

ovladani pres Bluetooth. (Indikator na dalkovém ovladani sviti zelené)

Pokud je provoz pres Bluetooth pro vase nastaveni problematicky, mizete ,donutit* TDAI-3400 pouzit IR pfipojeni pouze
nasledujicim zplsobem:
1. Na dalkovém ovladani sou¢asné stisknéte a podrzte tlaCitka ,Select a ,1°.

2. Kdyz zacne blikat ervena kontrolka, tlacitka uvolnéte.

Znovu aktivujte pfipojeni pfes Bluetooth pomoci ,Select” a ,2“. TDAI-3400 se nyni automaticky pfipoji k dalkovému

ovladani v rezimu Bluetooth a pfi pouzivani dalkového ovladani se rozsviti zelena kontrolka.
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/4 V4

Aplikace dalkového ovladani

Pro telefony se systémem Android a 10S si budete moci stahnout aplikaci Lyngdorf Remote, ktera vam umozni ovladani
TDAI-3400 — viz pfiklady niZe.

=
£}
INPUT

oto¢ném ovladaci nastaveni hlasitosti, které muzete ovladat stejné jako hlasitost Aliphay

Vyberte vstup, polohu poslechu a voicing pfimo a zobrazte informace o signalu v
na samotném zesilovaci.
Leva horni ikona umoznuje pfistup k vybéru produktu Lyngdorf, ktery ma byt

ovladan, a otevieni webového rozhrani pro pfistup k nastaveni. Ikona otevre

rozhrani pro interni pfehrava¢ médii a ikona v levém hornim rohu zapne nebo

AINT NOBODY '

vypne zesilovad. Ain't Nobady (Loves Me Better)

Vyberte vstup, polohu poslechu a voicing pfimo a zobrazte informace o signalu v 1_..
otoéném ovladaci nastaveni hlasitosti, které mizete ovladat stejné jako hlasitost
na samotném zesilovaci. Pfi pouziti interniho pfehravace médii se zobrazi

informace o albu, pokud jsou k dispozici.

Leva horni ikona umozriuje pfistup k vybéru produktu Lyngdorf, ktery ma byt
Select device
ovladan, a otevieni webového rozhrani pro pfistup k nastaveni.

Stored device: TDAI-3400

SELECT DEVICE

15



DalSi ikona otevie rozhrani pro streamovani hudby a ikona v pravém hornim

rohu zapne nebo vypne zesilovac.

Pomoci menu vTuner si mlzete prehrat vSechny rozhlasové stanice dostupné

na internetu.

vTuner

VSimnéte si, Ze prostfednictvim webové stranky muazete ulozit az 5 stanic jako

pfedvolby, které jsou pak pfimo dostupné z voli€e vstupu na pfedni strané& nebo

o K

pres aplikaci Lyngdorf Remote.

F o rbr

16



Prehled stranky s nastavenim TDAI-3400

Kdyz je zafizeni TDAI-3400 pfipojeno k mistni siti, mizZete se ke svému zafizeni TDAI-3400 pfipojit riiznymi zplsoby:

Pomoci aplikace Lyngdorf Remote zobrazte zafizeni a pfejdéte na domovskou stranku. V menu nastaveni najdéte

adresu sitového zafizeni a pfimy odkaz na stranku nastaveni ve vaSem internetovém prohlizeci.

Pokud nechcete instalovat aplikaci dalkového ovladani, muzete do prohlizece na libovolném zafizeni v siti zadat:

tdai3400.local.

Domovska stranka zobrazi vSechny operace, které jsou k dispozici prostfednictvim aplikace s dalkovym ovladanim,

stejné jako vSechny moznosti nastaveni dostupné prostfednictvim menu systému TDAI-3400.

Rozhrani pro pfehrava¢ médii je k dispozici v doIni ¢asti. Pokrocila nastaveni bast a vySek se tykaji celkového zvuku
vaseho systému. Chceme také upozornit na pre-ekvalizaci dostupnou v nastaveni vystupd, kterou Ize pouZit ke korekci
zvuku jesté pred kalibraci RoomPerfect™ — a na dostupné voicingy, které Ize vyhradit pro konkrétni zdroje, napfiklad za

ucelem dosazeni vice basl u akénich filmi nebo snizeni vysokych frekvenci na hluénych rozhlasovych stanicich.

LYNGDORF

Input Input audio format
Digital 1 (AES)
Voicing RoomPerfect™ position

Neutral Bypass

Bass Treble
Gain Frequency Gain Frequency
0.0 350 0.0 7500

Polarity Inversion Balance

Left

Now playing
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Postup pocateéniho nastaveni

Nastavte integrovany zesilova¢ TDAI-3400 podle téchto kroku:

Pripojte reproduktory ke konektoriim vystupu reproduktord.
Pfipojte vSechna externi zafizeni, audio a video, sitové napajeni atd. k TDAI-3400.

Pokud je to mozné, pfipojte TDAI-3400 k mistni siti pomoci ethernetového kabelu.

P DD =

Zapnéte sitovy vypina¢ na zadni strané TDAI-3400.

TDAI-3400 spusti interni pocita€ a pfejde do pohotovostniho rezimu.

5. Zapnéte TDAI-3400.

TDAI-3400 se nejprve bude chtit pfipojit k mistni siti.

Pokud je zafizeni TDAI-3400 pfipojeno pomoci sitového kabelu (LAN), pak se automaticky pfipoji a zobrazi

odkaz na IP sit.

Pouziti zafizeni iPhone nebo iPad:
Pokud neni pfipojena Zadna kabelova sit, bude se TDAI-3400 chtit pFipojit prostfednictvim WIFI — viz ,Konfigurace Wi-Fi
prislusenstvi Apple*.
1. Otevrete nastaveni Wi-Fi na svém zafizeni iPhone/iPad a najdéte TDAI-3400 v ¢asti ,Nastaveni nového
reproduktoru Airplay®.

2. Zménte nazev vaseho zafizeni TDAI-3400, stisknéte Dalsi a TDAI-3400 zkopiruje nastaveni Wi-Fi z telefonu

Pouziti telefonu nebo tabletu Android:
TDAI-3400 vytvofi plovouci pfistupovy bod. Zadejte 192.168.110.42 do vaseho prohlize€e pro pfistup k manualnimu

nastaveni Wi-Fi.

Bez zafizeni iPhone/iPad mlzZete ru¢né zadat vSechna data nebo pouzit funkci WPS pro sparovani TDAI-3400 s vasim

Wi-Fi routerem. (Zvolte WPS a stisknéte tlaCitko WPS na svém routeru)

Nyni si mUzete vybrat, zda budete pokracovat v nastaveni prostfednictvim displeje, nebo webového rozhrani (viz dalSi
stranka)

Otevrete priivodce nastavenim reproduktori a ovéfte nastaveni vybérem typl reproduktor(

Nastaveni Ize pozdé&ji zménit v Menu vystupu.

Otevrete privodce nastavenim RoomPerfect™ a kalibrujte nastaveni reproduktort. Viz dalSi ¢asti.

Pokud v jakémkoli okamziku nechcete pokracovat v nastaveni nebo kalibraci, opustte menu dlouhym stisknutim tlacitka

menu. TDAI-3400 bude mit nyni zakladni stereo nastaveni a mizete zagit pfehravat hudbu.
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Struktura menu TDAI-3400

Start

NS OALN S

— Input Select

— RoomPerfect Select

— Voicing Select

— Speaker Setup Select’

L T i Balance

Trim Adjust Bass

Treble )
Polarity Inversion

— Se’fup —Input Setup

— Active Inputs
—|nput Name

— Sensitivity
—Default Voicing

—Qutput Setup

—Home Theater
—Lipsync Delay
— Distances

—HDMI Setup

— RoomPerfect Setup
e——

—Verify Speakers
—2nd Speaker Setup

—Analog Output

—Digital Output

—RoomPerfect Guide
—Bypas§ Enable

— Status 4
—Add Focus Positian
—Add Room Meas.*

—CEC Enable -
—CEC Power C:ontrol5

— General Setup

—Manage Software

Only Accessible if 2nd speaker setup has been added.
Only Accessible if Routing is not OFF,

Only Accessible if routing is Crossover.

Only Accessible if RP Guide has been performed.
Only accessible if CEC enabled.

Only accessible if WIFI enabled and connected.

- Only accessible if WIFI enabled.

—Network Setup

—CEC Augio System
— TV Input
— Qutput Enable

—\olume

—Auto Off
—Display
—Remote Control
—ICC

— Trigger

—Lock Setup
—Show Status
—Edit Wired Setug
—Edit WiFi Setup
—Apple WiFi COnfig;’
—WiFi Setup Guide
—Enable WiFi

— Software Versions
—Create Backup

—Factory Reset
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—Speaker Setup Guide

—Main Speaker Output

—Headphones
— Standby Mode E

— Restore from Backup
— Update SW from Net
— Update SW from USB

—Output Routing
—Output Level’ .
— Crossover Settings®
—EQ & Limiter”

— QOutput Routing

— QOutput Level® .
— Crossover S%ttings‘
—EQ & Limiter

—OQutput Routigg
—Qutput Level

— Crossover Sgttings
—EQ & Limiter

3

HP Default Volume
HP Max Volume
HP Mute Setting



Domovska obrazovka / IP rozhrani

Instalace a provoz pres IP rozhrani
Kdyz je zafizeni TDAI-3400 pfipojeno k mistni siti, stisknéte na dalkovém ovladani dvakrat tlacitko INFO, coz vam ukaze
IP adresu pfidélenou routerem. Otevrete prohlize¢ a zadejte IP adresu pro pfistup k TDAI-3400.

Pokud pouzivate produkt Apple, mlzete ziskat pFistup k zafizeni také tim, Ze do prohlize¢e zadate http://tdai3400.local/.

Jako vychozi pouzije TDAI-3400 dynamickou IP adresu. Pokud chcete pouzit statickou IP adresu, mazete ji kdykoli

nastavit v menu Network Setup (Nastaveni sité).
Pokud je zafizeni TDAI-3400 stale v po¢atecnim nastaveni, budete postupem provedeni stejné jako na displeji.

Obrazovka HOME (DOMU) se tyka denniho provozu pomoci dalkového ovladani. Stranka zobrazuje vybrané vstupy a

formaty a muzete zde ovladat nastaveni hlasitosti.

Do &asti HEADPHONES (SLUCHATKA) budete mit pFistup tehdy, kdyZ jsou ke konektoru na pfednim panelu TDAI-3400

pfipojena sluchatka. Zde muzete upravit nastaveni hlasitosti a ztlumit vystup.
Sekce SETUP (NASTAVENI) bude popsana na nasledujicich strankach.

Rozhrani pro ovladani vestavéné jednotky streamovani médii se nachazi v doIni ¢asti této stranky. Informace o

pouzivani rozhrani najdete v ¢asti Nastaveni streamovani.

Prakticky tip:
Na vasem mobilnim zafizeni je mozné ulozit domovskou stranku vasSeho zesilovace jako ikonu pro

rychly pfistup k oviadani TDAI-3400.
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Nastaveni vstupl

V menu nastaveni vstupl mlzete upravit nastaveni signalu vychazejiciho z jednotlivych vstupu.

Nazev vstupu
Nazev mlzete zménit tak, aby odkazoval na zafizeni pfipojené ke vstupu

Aktivace vstupu
Aktivuje a deaktivuje jednotlivé vstupy, takze nemusite prochazet nepouzité vstupy.

Povoleni rezimu kina
Zmeéni zesilova¢ na vyhrazeny vykonovy zesilova¢ pro zdroj tohoto vstupu. Tato funkce obchazi ovladani hlasitosti. Tuto

funkci Ize vybrat, pokud pouzivate TDAI-3400 v ramci domaciho kina, kde slouzi k napajeni a kalibraci pfednich
reproduktor(l a/nebo subwooferu. Pfipojte svlj procesor domaciho kina ke zvolenému vstupu. Pfi vybéru ostatnich

vstupl se zesilovac vrati k posledni aktualni hlasitosti.

Varovani:

NEZKOUSEJTE toto nastaveni s CD pfehrdvadem nebo podobnym neregulovanym signalem!
V tomto reZimu se zafizeni TDAI-3400 zahfeje na vysokou teplotu, a proto je zapotfebi dobré

vétrani!

Citlivost
Umozriuje harmonizovat Urovné z jinych vstupud. Lze upravit az o +24 dB.

Voicing
Vyberte vychozi voicing. Viz dal$i ¢ast vénovana vytvareni voicingl.

Prodleva vstupu (kompenzace Lipsync)
Nastavte dobu prodlevy v milisekundach, aby bylo zajisténo, Ze video a audio signaly budou pfehravany soucasné.

Prednastavena stanice vTuner
Pfi vybéru internetovych rozhlasovych stanic pomoci sluzby vTuner pro pfedvolby se tyto stanice automaticky zobrazi

jako vstupy. (Rozhrani pro ovladani vestavéné jednotky streamovani médii s funkci vTuner se nachazi v dolni ¢asti

stranky HOME (DOMU))

Poznémka:
Chcete-li ulozit zmény, musite stisknout ,Save*” (UlozZit) po provedeni zmén v daném vstupu. Na

dal$i vstup prejdéte teprve poteé, co uloZite zmény.
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Nastaveni vystupu

V menu nastaveni vystupu se zobrazi
doporucena nastaveni filtru z vybéru
reproduktort a subwooferu z plvodniho
privodce nastavenim reproduktoru. V této
sekci muzete zménit nastaveni reproduktoru a
vystupu s linkovou urovni podle vasich

preferenci.

Vybér reproduktoru Lyngdorf nacte ekvalizaéni
filtr umoznujici optimalizaci vykonu tohoto
reproduktoru ve vztahu k vybéru
podreproduktoru. Vybé&rem moznosti ,Custom®
(Vlastni) oteviete nova nastaveni, ktera vam

umozni navrhnout si vlastni ekvalizaéni filtr.

Pokud chcete odhalit vSechny pfimo ovladané
funkce, vyberte VLASTNI reproduktory v ramci
vybéru vystupu LINE!

Hlavni reproduktory
Vyberte rozvrzeni reproduktord pfipojenych k

(hlavnim) vystuptm reproduktordl TDAI-3400.

Line out / Subwoofery

Vyberte takové rozvrzeni (sub)woofer(, které si
poradi s nizSimi frekvencemi pfipojenymi k
analogovym nebo digitalnim vystupim TDAI-
3400. Analogové a digitalni vystupy mohou mit
své individualni nastaveni — odkryjte moznosti
vyb&rem ADVANCED (POKROCILE) pro Line

out.

Pridani 2. nastaveni
reproduktort

Zde mate moznost ulozit druhé nastaveni
reproduktor. To vdm umozni vyzkousSet dalsi

nastaveni nebo ulozit a ponechat si dvé

Output setup

Add 2nd speaber setup

Setup Main speakers

Setup Main Speakers

High Pass Filter

BW 2nd order

Custom

Edit custom eq

umiter off umner on

Enter distances for main speakers;

Setup subwaofer output

Low Pass Filter

BW 2nd order

Regulated Full scale umner off umiter on

Subwaofer delay settings:

kalibrovana nastaveni pro obecné pouziti — napfiklad se subwooferem a bez subwooferu.
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Tato moznost spusti prlivodce nastavenim reproduktoru pro 2. nastaveni reproduktor(i. Po dokonéeni bude polozka
menu Speaker Setup (Nastaveni reproduktord) k dispozici v hlavnim menu, coz vam umozni snadno pfepinat mezi

obéma nastavenimi.

VAROVANI:

Nikdy neprovozujte TDAI-3400 v reZimu pfemosténi s jinym zesilovacem!

Nikdy nepfipojujte kabely reproduktort ke vstupim subwooferu s vysokou Grovni!

Aktivace omezovace
Za normalnich okolnosti umozni zvySeni hlasitosti libovolného zesilova¢e nad jmenovitou specifikaci vys$Si uroven —
akorat s vysSi urovni distorze. Aktivace omezovace zajisti, Ze bez ohledu na celkové nastaveni hlasitosti vystupni faze

TDAI-3400 nikdy nepfekro€i stanovenou uroven distorze.

Smérovani
Dostupna nastaveni jsou:
e Full range (PIny rozsah) umoznuje prachod nefiltrovaného signalu.

e Crossover (KFizeni) se otevie pro dal$i menu pro zadani smérovani signalu

Uroven

Snizi uroven signalu pro tento vystup az o 24 dB tak, aby odpovidala Urovni ostatnich vystupnich kanalu.

EQ
Vyberte néktery z vestavénych ekvalizac¢nich filtri nebo vyberte moznost ,Custom” (Vlastni) a navrhnéte si vlastni filtr

pro optimalizaci zvuku z vasich reproduktort. Viz kapitola Voicingy, pro vstup s ohledem na navrhy filtrG.

Filtr
Nastavi typ vyhybkového filtru, ktery se ma na tento vystup pouzit
o High pass: Odstrariuje frekvence pod frekvenci kfizeni.

e Low pass: Odstrariuje frekvence nad frekvenci kfizeni.

Typ filtru

Nastavi typ kfiZzeni, ktery se ma na tento vystup pouzit
e LR (Linkwitz Riley): 2., 4. nebo 8. fad.
o BW (Butterworth): 1., 2. nebo 4. Fad.
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Oznadeni LR a BW odkazuiji na vynélezce modernich typdl kfizeni. Rady filtrdl prozrazuii, jak mezi sebou interaguji
vystupy typu high pass a low pass. Toto téma je pfili$ slozité na to, abychom ho podrobné popsali v této pfiru¢ce. Pro

dalSi informace odkazujeme na odbornou literaturu.

Frekvence (Hz)

Nastavi bod kfiZzeni pro zvoleny typ filtru. Pro tradi¢ni nastaveni by méla byt frekvence stejna pro hlavni i linkové vystupy.

Ovéreni nastaveni reproduktoru

Tato funkce odeSle do kazdého reproduktoru signal pro ovéfeni zapojeni s ohledem na zvolené nastaveni.
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Tipy pro nastaveni reproduktort

Stereo trojuhelnik
Muzete pouzit stereo trojuhelnik jako obecné pravidlo pfi
ur€ovani, kam umistit reproduktory. Vzdalenost mezi

reproduktory by méla byt stejna jako vzdalenost od vasi

polohy poslechu k obéma reproduktordm.

Tip: Odrazy od tvrdych podlah a tvrdych stén muzete

omezit umisténim koberce, malby, knihovny nebo jiného

vybaveni mezi vas a reproduktory. Tyto objekty pUusobi

jako difuzéry.

Identifikujte pozici difuzéra tim, Ze nékdo podrzi zrcadlo
naplocho pfimo proti zdi nebo podlaze. Kdyz vidite z

polohy poslechu reproduktor v zrcadle, nasli jste optimalni polohu pro difuzér.

Umisténi reproduktort / Tradi¢ni reproduktory
Pro optimalni zazitek z poslechu s kalibraci RoomPerfect™ D D

vam doporucujeme umistit reproduktory ke zdi, naproti vasi

preferované poloze poslechu. To zaijisti, Ze odraz od stény a
primy zvuk se dostanou do vasich usi sou¢asné, coz vam

poskytne perfektni nacasovani.

Pokud vaSe reproduktory maji na zadni strané basovy

reflexni port, méli byste zajistit vzdalenost od zadni stény 5 cm. To zajisti, aby nedoslo k naruSeni funk&nosti portu.

Umisténi subwooferu

Pokud mate jeden subwoofer, doporu¢ujeme umistit D D D ]:[ D D ]:[

jej proti zdi mezi hlavnimi reproduktory.

Pokud mate dva subwoofery, méli byste umistit jeden
do kazdého predniho rohu, v fadé s hlavnimi

reproduktory.

Poznamka: Vzhledem k tomu, Ze fazi, mezni frekvenci a Uroven nyni ovliada TDAI-3400, méli byste nastavit ovladaci
prvky pfipojenych subwooferd na neutralni: Faze: 0, mezni frekvence: maximum a urover na 50 % maxima. Kdyz

pfipojujete délici woofery Lyngdorf, pfipojte analogové vystupy do vstupu BYPASS wooferu.
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Méreni vzdalenosti

PFi méfeni vzdalenosti od hlavnich reproduktort D D
provedte méfeni od preferované polohy poslechu

(polohy ohniska) k pfedni ¢asti reproduktora.

Pfi méfeni vzdalenosti k subwooferu provedte méfeni

preferované polohy poslechu k zadnimu rohu subwooferu.

Pokud jste zmeénili nastaveni vystupu, vZzdy provedte novou kalibraci RoomPerfect™.
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Uvod do RoomPerfect™

Je velmi obtizné navrhnout dokonalé prostfedi pro poslech se symetrickym rozvrzenim a perfektni dobou dozvuku bez
vibraénich ploch, jako jsou okna. Tradi¢ni rozlozeni reproduktortl vyzaduje rizné vzdalenosti od zadnich a bo¢nich stén,
aby se zabranilo tomu, Ze odrazy dosahnou polohy poslechu ve stejnou dobu, coZ by mélo negativni dopad na

frekvencni odezvu. Po sobé nasleduijici silné odrazy vSak zpUsobuji rozmazani zvuku a snizuji celkovy dynamicky vykon.

Technologie RoomPerfect™ je navrzena tak, aby analyzovala a korigovala negativni vlivy mistnosti na zvuk
reproduktoru. Nastaveni reproduktoru, které koriguje pouze frekvenéni odezvu, by se mélo zaméfovat na optimalni
dynamicky vykon umisténim vSech reproduktor(i co nejblize k zadni sténé — a subwooferu(t) pokud mozno do prednich

rohd mistnosti

Ostatni korekéni systémy nabidnou v nejlepSim pfipadé fadu cilovych kfivek pro kalibraci, zatimco RoomPerfect™

identifikuje zvukové vlastnosti vasich reproduktorti a pouZije je pro kalibraci.

Technologie RoomPerfect™ tedy neni jen ekvalizérem, ale jedinym skuteénym korekénim systémem vliv(i dané

mistnosti.

Pokud chcete pro kalibraci zménit cilovou krivku (tonalni vyvazeni vasich reproduktort), mizete
zadat viastni navrh pre-ekvalizacniho filtru v menu Output Setup (Nastaveni vystup().
Prostrednictvim nového procesu kalibrace pak technologie RoomPerfect™ vyladi novou tonalni

rovnovahu.

Globalni filtr
Globalni filtr zdokonaluje kvalitu zvuku po celé mistnosti. Kdyz se pohybujete po mistnosti, poskytuje globalni filtr

nejlepsi vysledek.

Poloha ohniska
Ohniskovy filtr zdokonaluje kvalitu zvuku v konkrétnim misté poslechu. Diky tomu je ohniskovy filtr idealnim feSenim pro

optimalni kvalitu zvuku pfi poslechu na jednom misté. Po pocatecni kalibraci Ize ulozit celkem 8 poloh ohniska.
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Nastaveni RoomPerfect™

Mikrofon RoomPerfect™ je velmi citlivé a peclivé kalibrované zafizeni, se kterym je tfeba
manipulovat s maximalni opatrnosti. Pokud mikrofon spadne na podlahu, muZe dojit k jeho
poskozeni. V takovém pfipadé poZadejte pfed provedenim kalibrace systému o novy mikrofon

svého zastupce Lyngdorf Audio.

Priprava RoomPerfect™
o Umistéte kalibraéni mikrofon RoomPerfect™ na stojan. Ujistéte se, Ze jsou Srouby peclivé dotazeny, aby se
nemohl mikrofon béhem méreni pohybovat.
o Pfipojte dodany kabel mikrofonu k mikrofonu.

o P¥ipojte kabel mikrofonu k TDAI-3400 pomoci pfilozeného mini-jack konektoru.

Umisténi mikrofonu do polohy ohniska Iﬁf *********** E E ************* El

Kdyz budete vyzvani k umisténi mikrofonu do polohy ohniska,

pfipojte mikrofon k mikrofonnimu vstupu na pfedni strané TDAI-
3400 a umistéte mikrofon se stojanem do primarni polohy @ @\

poslechu. Vyska a orientace mikrofonu by mély odpovidat vysce

a sméru vasi hlavy.

Nastaveni hlasitosti
Stisknéte Enter a z levého reproduktoru se ozve zku$ebni signal. Systém nabidne odhadovanou optimalni hlasitost pro
kalibraci systému nebo pfijme aktualni hlasitost. Upravte hlasitost, je-li to vyZzadovano systémem, a provedte méreni

znovu.
Kalibraéni hlasitost by neméla byt tak vysoka, aby pro vas byla nepfijemna nebo zplsobila poskozeni reproduktord. V
takovém pfipadé ji nastavte na nizsi a vhodnéjsi uroven. Nizka hlasitost mdze mit za nasledek del$i dobu kalibrace nebo

prodlevu méfeni. Nizka hlasitost a dlouhé méfeni nebudou mit vliv na kvalitu vysledku.

Pokud systém i nadale vyZaduje vy$Si Groven signalu, mize byt problém ve vadném adaptéru, kabelu nebo mikrofonu.

Méreni polohy ohniska
Po nastaveni kalibraéni hlasitosti vySle RoomPerfect™ fadu Cistych ton pro méfeni polohy ohniska. Pokud je v

mistnosti hluk, mdze méfeni trvat déle. To nebude mit vliv na kvalitu vysledku.

Pokud se méfeni zastavi pred¢asné, nahlédnéte do ¢asti Odstranovani problémd s RoomPerfect™, poté méreni

opakujte.
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Méreni nahodnych poloh v mistnosti
Po zméreni polohy ohniska je dalSim krokem méfeni akustickych vlastnosti mistnosti. Je dilezité méfeni dobfe
rozvrhnout, aby poskytlo komplexni obraz akustickych vlastnosti mistnosti. Pokud se méfeni zastavi pfed¢asné,

nahlédnéte do ¢asti Odstrafiovani problém s RoomPerfect™.

Pokracujte v méfeni, dokud hodnota RoomKnowledge nedosahne 90 %.

Poznamka: Hodnota RoomKnowledge se tyka urovné novych informaci v poslednim méreni —
pokud je malo novych informaci, systém si tuto skutecnost vyloZi tak, Ze uz zna témér vsechno.
KdyZ se index RoomKnowledge po méfeni NEZVYSI, znamena to, 7e méreni poskytlo kalibraci

spoustu novych informaci!

Toto jsou obecna pravidla pfi méfeni mistnosti:
e Mikrofon umistéte do nahodnych a odliSnych mist, vysek a orientaci.
Natocte ho nahoru / dold / do strany, €im vice nahodnych pozic, tim lépe.
e Méfeni by méla pokryvat primarni oblast poslechu.

¢ Neprovadéjte méfeni za rostlinami, nabytkem atd.

.
nla”

-
hT

:Z&D'."

'.f.. ‘l

Boéni pohled na mistnost

e Mikrofon by nemél byt blize nez 0,5 m od podlahy, stropu a stén.
e Mikrofon by se mél nachazet nejméné 1 m od predni strany reproduktor(.
o Mezi kazdym méfenim by mélo byt nejméné 50 cm.

o Neprovadéjte v mistnosti symetricka méfeni.
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Pohled shora na mistnost

Chcete-li dosahnout optimalniho pochopeni akustickych vlastnosti systémem, doporucujeme pokracovat v méfeni az do
doby, nez hodnota RoomKnowledge prekrogi 95 %. Cim vy$s$i je hodnota RoomKnowledge, tim presnéjsi budou filtry pro

korekci mistnosti.

Vypocet ohniskovych a globalnich filtrd
Po dokonceni méfeni v mistnosti systém automaticky vypocita ohnisko a globalni filtry.

Poznamky:

hodnota RoomKnowledge se vypoéte z mnozstvi NOVYCH informaci v méfeni v porovnani s jiz

uloZzenymi daty. Proto je Zadouci, aby zvysovani indexu RoomKnowledge bylo co nejpomalejsi.

Doporuéujeme VZDY provést zalohu nastaveni TDAI-3400 poté, co provedete kalibraci

RoomPerfect™ (viz Sprava softwaru v ¢asti Nastaveni).
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Nastaveni voicingu

Voicing je ekvalizacni filtr, ktery Ize aktivovat za u€elem zesileni nebo zeslabeni urcitych frekvenci podle vasSich osobnich
preferenci. Pro kazdy zdroj mizete vyhradit jeden voicing, coZz znamenad, Ze mlzete zdUraznit basy na jednom vstupu,

aniz byste obétovali neutralni stav na ostatnich.

Export a import voicingu

Nyni je mozné stahovat jednotlivé voicingy do souborU a také pfidavat nové voicingy nahravanim téchto soubort. To
umoznuje kopirovani voicingu z jednoho zafizeni do druhého. Format souboru je stejny pro v§echny povolené produkty
Lyngdorf, takze pokud v zesilovaci TDAI-3400 preferovany voicing, je mozné jej pfidat do vaseho multikanalového

procesoru Lyngdorf nebo naopak.

Poznamka:

Jednotlivé soubory voicingt maji priponu single_voicing.xml, kterou nelze ménit.

MuzZete si také stahnout a nahrat celou sadu voicingl. Tyto soubory budou opét fungovat ve vSech zafizenich, ktera tuto

funkci podporuji.

Poznamka:
Pokud nahrajete sadu voicingl s touto funkci, nahradite tim vdechny voicingy v zesilovaci.

Soubory s celou sadou voicingtl maji pfiponu .voicings.xml, kterou nelze ménit.

Uprava nebo vymazani voicingu LYNGDORF
Tento rozbalovaci seznam obsahuje voicingy, které se ==

Voicing setup

Output setup

aktualné nachazeji v zesilovadi. Vybér voicingu v Edtor delre voicng

RoomPerfect™ setup

seznamu vam umozni vymazat nebo upravit zvoleny
.. v . .. o Audio setup

voicing (otevie se editor voicingl) petee
HDMI setup

Streaming setup

General setup

Pridani nového voicingu R
Chcete-li vytvofit novy voicing pomoci editoru Manage software

voicingu, zadejte nazev nového voicingu a stisknéte
Add (Pidat).

Browse Nothing Selected

Replace all voicings from file

Pokud chcete pfidat voicing ze souboru

Browse Nothing Selected

.single_voicing.xml, najdéte soubor a poté kliknéte
na ,Add“ (Pfidat).
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Nahrazeni vSech voicingtli ze souboru

Jedna se o funkci nahrazeni vSech voicingl v zesilovaci novou sadou ze souboru .voicings.xml. Upozorfiujeme, Ze tato
funkce prepiSe vSechny voicingy, které se aktualné nachazeji v zesilovadi. Kliknéte na ,Browse” (Prochazet), najdéte
soubor .voicings.xml, ktery chcete nahrat, a poté kliknéte na ,Apply“ (PouZit) pro jeho pouziti.

V dolni &asti stranky se nachazi odkaz ke stazeni aktualni sady voicingt v zesilovaci do souboru .voicings.xml.

Pokud vyberete néktery z ulozenych voicingl, mlzete zobrazit jeho detaily pomoci moznosti ,Edit* (Upravit). Mlizete zde

také vymazat uloZzené voicingy a pfidat nové navrhy.

Vytvareni voicingu
Jeden voicing mdze kombinovat aZz osm sekci filtr(i. Pro kazdou sekci si mizete vybrat z urcitych navrhu filtr(i, které pak
spole¢né umozni celkovou korekci voicingu.
U kazdého voicingu uvidite zelenou linku zobrazujici celkovou korekci a modrou linku znazorfiujici korekci zplisobenou
zvolenou sekci filtru. Pokud existuje pouze jedna aktivni sekce filtru, zobrazi se pouze modra linka. MiZete si vybrat
mezi nasledujicimi navrhy filtr(:

o Low Pass: Funguje jako vyhybkovy filtr redukujici signal nad danou frekvenci.

e High Pass: Funguje jako vyhybkovy filtr redukujici signal pod danou frekvenci.

o Low Shelf: Zeslabuje nizsi frekvence na stanovenou uroveri.

o High Shelf: Zeslabuje vy3si frekvence na stanovenou uroven.

e Parametric: Zeslabuje konkrétni frekvenci.
V8echny tyto filtry mohou mit jak pozitivni, tak negativni zisk — coz miize prakticky obratit G¢inek filtru.

MUzete nastavit celkovy zisk pro kazdy voicing, aby bylo mozZné prepinat mezi voicingy, aniz by bylo mozné subjektivné

vnimat jakékoli zmény Urovné.

V tomto pfikladu (voicing pro akéni filmy) vidite kombinovany efekt dvou sekci filtru:
¢ Negativni high shelf od 120 Hz —
posileni v oblasti basu
e Negativni high shelf od 8 000 Hz —

snizeni nejvyssich frekvenci

High shell

e Tyto dva filtry znamenaji, Ze je celkovy
zisk nastaveny na +6 dB jako

kompenzace snizeni celkové Urovné.

Zkuste experimentovat vytvafenim vlastnich
voicingll a otestujte funkénost riznych sekci

filtru.
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Nastaveni zvuku

ICC (Intersample Clipping Correction)

Funkci ICC Ize aktivovat ¢i deaktivovat.

Digitalni zvukové stopy obvykle pfekracuji hodnotu 0 dBFs (decibely vzhledem k plnému rozsahu), a proto budou béhem
samplovani nebo jiného zpracovani v audio fetézci vystfizeny, coz ma za nasledek distorzi. Aktivni funkce ICC zafizeni
TDAI-3400 dynamicky umoznuje vyuzivat extra prostoru, aby béhem zpracovani hudby nedochazelo k ofiznuti. Zména

vstupU nebo pfechod do pohotovostniho rezimu resetuje Uroven ICC.

Prakticky tip:
Stisknutim tlacitka INFO na dalkovém ovladaci zobrazite troveri signalu stavajiciho audio vstupu.

Jedna se o Spickovy méric, ktery se vyresetuje, kdyz prepnete vstup.

Zobrazeni bypassu RoomPerfect™
Pokud chcete zjistit, jaky vliv ma kalibrace na vas zvuk, mazete aktivovat funkci bypassu, kterou nyni mazete zvolit na

dalkovém ovladani.

Ztlumeni pfi zapnuti, jestlize jsou pripojena sluchatka

Tato funkce vam umoznuje nastavit, zda ma konektor sluchatek ovladat funkci ztlumeni na vasich reproduktorech.

Hlavni ovladani hlasitosti / ovladani hlasitosti sluchatek

Tato nastaveni Fidi celkovy vystup prostfednictvim vaseho hlavniho systému reproduktort / sluchatkového vystupu

Maximalni hlasitost
Nastaveni maximalni hlasitosti je bezpe&nostni opatfeni pro omezeni maximalni hlasitosti, které Ize dosahnout otacenim
ovladace nebo zvySenim hlasitosti pomoci dalkového ovladadi. Toto nastaveni mize ochranit vase reproduktory pred

pretizenim.

Vychozi hlasitost
Nastaveni vychozi hlasitosti ovlada vychozi hlasitost pfi spusténi.
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Nastaveni HDMI

Co je CEC?
Consumer Electronics Control (CEC) je funkce HDMI, ktera umozriuje ovladani zafizeni s technologii CEC, ktera jsou
pfipojena pfes HDMI, a to prostfednictvim pouze jednoho z dalkovych ovladacl (napfiklad ovladani hlasitosti na TDAI-

3400 pomoci dalkového ovladace televizoru).

Uroveri implementace CEC zavisi na vyrobci kazdého vyrobku, a i kdyZ je elektronické zafizeni zcela nové, ne vzdy
funkci CEC podporuje. Vzhledem k tomu, Ze je televizor v ramci nastaveni HDMI ,nadfazenym prvkem CEC*, jsou

moznosti celého systému dany implementaci CEC v televizoru.

Aktivace CEC

Aktivuje a deaktivuje CEC (Consumer Electronics Control) pfes HDMI.

Vystup HDMI
Pokud je tato funkce aktivni, bude pfes kabel HDMI do televizoru posilat aktualni digitalni stereo signal.
Tato funkce vyZaduje, aby byl v menu Nastaveni vystupu nakonfigurovan digitalni vystup. Digitalni vystup by mél byt

nastaven na uplny rozsah a uplnou Skélu.

Poznémky:

Ve vychozim nastaveni neni funkce CEC pro HDMI aktivovana, aby bylo vyhovéno pfedpistiim o
napajeni v pohotovostnim rezimu. Funkce CEC funguje pouze tehdy, pokud je zafizeni TDAI-3400

nastaveno v sitovém pohotovostnim reZzimu.

Funkce CEC je na trhu vyrobci nabizena pod riznymi nazvy a ma podporovat propojeni zdroju téze

znacky. (SONY: Bravia Link, Panasonic: Viera Link, atd.)

Nastaveni streamovani
TDAI-3400 ma pfistup k rozhlasovym stanicim na internetu, hudebnim souborim v mistni siti nebo na USB disku s

formatem FAT32, pfipadné muzete do TDAI-3400 streamovat hudbu ze svych mobilnich zafizeni.

V tomto menu muzZete nakonfigurovat zakladni nastaveni streamovani hudby:
e Streamujici pfehrdvace mohou ovladat hlasitost: vypnuti nebo zapnuti.
e Streamujici pfehravace mohou zménit vstupni zdroj: vypnuti nebo zapnuti.

e Streamujici pfehravac¢e mohou napajet zafizeni z pohotovostniho rezimu: vypnuti nebo zapnuti.

34



Rozhrani pro prehravani pomoci streamovani

Nastaveni streamujiciho pfehravade se provadi v sekci HOME (DOMU) webového rozhrani.

Roon
Kdyz je zafizeni TDAI-3400 pfipojeno k mistni siti, bude automaticky k dispozici pro pfehravani ze zafizeni s aktivni

sluzbou Roon (vyZaduje ucet na serveru Roon).

UPnP

Tato funkce umoznuje vybér a pfehravani hudebnich soubor( v knihovnach s aktivni funkci UPnP v mistni siti. TlaCitkem
.- s€ dostanete do menu své knihovny.

MU0zZete mit problémy s pfistupem k souboriim, protoZe je UPnP sada protokold, nikoli definovany standard.

Implementace UPnP proto neni vzdy plné funkéni pro pfehravani médii.

USB
Tato funkce umoznuje vybér a pfehravani hudebnich soubord na pfipojenych USB zafizenich (vyZaduje format FAT32).

Tlagitkem ,..“ se dostanete do menu své knihovny. Otevie se, kdyZ néktery ze vstupl detekuje USB zafizeni.

vTuner
Tato funkce umoznuje pfistup k internetovym rozhlasovym stanicim a podcastim po celém svété. Mlzete vyhledavat
stanice a podcasty pomoci odkazli na zanr nebo geografickou polohu. BEhem pfehravani stanice nebo podcastu je

muzete pfifadit k jedné z 10 pfedvoleb. Poté se automaticky zobrazi jako novy vstup pro pfimy vybér.

Airplay
Kdyz je zafizeni TDAI-3400 pfipojeno k mistni siti, bude automaticky k dispozici pro pfehravani ze zafizeni s aktivni

sluzbou Airplay.

Bluetooth
Vyberte vstup Bluetooth a poté vyhledejte TDAI-3400 v nastaveni Bluetooth jinych zafizeni.

Spotify Connect
KdyzZ je zafizeni TDAI-3400 pfipojeno k mistni siti, bude automaticky k dispozici pro pfehravani ze zafizeni s aktivni

sluzbou Spotify Connect (vyZzaduje ucet Spotify Premium).

Tidal Connect
Kdyz je zafizeni TDAI-3400 pfipojeno k vasi mistni siti, bude automaticky k dispozici pro pfehravani ze zafizeni s aktivni

funkci Tidal Connect v ramci aplikace Tidal (vyzaduje ucet Tidal).
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Streamovani z PC nebo MAC

Instalace USB audio ovladace pro streamovani
Pokud chcete streamovat vysoce kvalitni zvuk z pocitace s Windows do TDAI-3400, musite na pocitai nainstalovat
ovlada¢ Windows. Ovlada¢ najdete na strance produktu www.lyngdorf.com. UzZivatelé systém( Mac a Linux nemusi

instalovat Zadné ovladace pro streamovani zvuku do TDAI-3400 v optimalni kvalité.

Pouziti audio vstupu USB B pro streamovani
Pro streamovani hudby do TDAI-3400 propojte USB kabelem pocita¢ a konektor ,USB Audio In“ zafizeni TDAI-3400.
Vyberte ,USB* jako vstup na TDAI-3400 a za¢néte prehravat hudbu na pocitadi.
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Obecné nastaveni

Sprava napajeni

Pohotovostni uroven
Pohotovostni sitovy rezim umoznuje systémim ovladani aktivovat TDAI-3400 prostfednictvim sité. Rezim hlubokého

spanku snizuje spotfebu energie v pohotovostnim rezimu na pozadované minimum, coZ zplsobuje ur&itou prodlevu pfi

aktivaci zesilovace.

Prodleva automatického vypnuti
Po uplynuti doby necinnosti, po kterou nestisknete zadna tlaCitka nebo se nepfehrava zvuk, dojde k automatickému

vypnuti zesilovace.

Funkce budiciho vstupu

Budici vstup Ize pouzit pro aktivaci TDAI-3400 ze zdroje.

Dostupna nastaveni jsou ,Amp Power Mode“ (Rezim napajeni zesilovae) nebo konkrétni vstup.
»+Amp power Mode“ (ReZim napajeni zesilovace) spusti TDAI-3400 na poslednim pouzitém vstupu.

Vzdy vyberte konkrétni vstup.

Poznémka:
Pokud bylo zafizeni TDAI-3400 pfepnuto na jiny vstup, budici pfikaz z pfipojeného zdroje
NEVYPNE zesilovac.

Nastaveni displeje
o Urover jasu: Nastaveni jasu displeje.

e Aktivace €asového limitu: Pokud je tato mozZnost aktivni, hlavni displej se po 10 sekundach necinnosti vypne.

Heslo
Zamknéte menu, aby nemohlo dojit k neimysinym zménam.
Odemknéte menu zadanim kédu 7800. Kdyz kéd zadate ruéné a opustite menu nastaveni, zamek menu se automaticky

aktivuje po 5 minutach.

Dalkové ovladani
Aktivujte nebo deaktivujte dalkové ovladani. Tato funkce je uzite€nda, pokud pouzivate systém chytré domacnosti a

ostatni ovladace pouzivaji stejné IR kody jako dalkové ovladani TDAI-3400.
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Nastaveni sité

Zobrazeni stavu
Zobrazi IP adresu a také MAC adresu TDAI-3400. Zadanim této IP adresy do prohlizeCe otevfete menu s nastavenim

zesilovacu.

Uprava nastaveni kabelové sité
Zobrazeni stavu a nastaveni statické IP adresy misto vychoziho DHCP (dynamické)

(viz dalSi ¢asti tykajici se nastaveni statické IP adresy).

Wi-Fi (bezdratové pripojeni)
Uprava nastaveni WIFI a nastaveni statické IP adresy misto vychoziho DHCP (dynamické).

Privodce nastavenim WI-FI
Tato pfiru¢ka vam umozni pfipojit se k vasi bezdratové siti skenovanim siti, ruénim zadanim odkazu na sit nebo pomoci

WPS (Wireless Protection Setup — aktivujte a stisknéte tlacitko WPS na vaSem WIFI routeru!).

Konfigurace Wi-Fi prislusenstvi Apple
Pokud je tato funkce aktivni, mGzete najit TDAI-3400 v nastaveni Wi-Fi zafizeni iPhone nebo iPad pfipojenych ke stejné

siti. Ze zafizeni iPhone nebo iPad mlzete nyni sdilet nastaveni Wi-Fi s TDAI-3400.

Aktivace WIFI

Aktivace a deaktivace WI-FI antény v zesilovaci.
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Sprava softwaru

Z tohoto hlavniho menu mate pfistup k informacim o softwaru TDAI-3400, zalohovani, obnoveni atd.

Zaloha
Provedte kompletni zalohu systému na SD kartu nebo USB disk pfipojeny k nékterému z konektorti USB A. Zaloha bude
zahrnovat vSechna nastaveni, nastaveni reproduktord a kalibraci RoomPerfect™. Po dokonéeni zalohy se TDAI-3400

prepne do pohotovostniho rezimu.

Obnoveni

Obnovte systém ze zalohy ulozené na SD karté nebo na pfipojeném USB disku.

Obnoveni do tovarniho nastaveni
Obnovte systém do vychoziho tovarniho nastaveni.
Poznamka: VSechna nastaveni uzivatelskych preferenci, systémova data a data RoomPerfect™ budou ztracena, kdyz

TDAI-3400 obnovite do vychoziho nastaveni.

Stazeni systémového protokolu
PouZije se pfi nahladovani chyb identifikovanych b&hem pouzivani. Soubor se systémovym protokolem se ulozi na

vasem zafizeni. Pokud narazite na problém, zaslete nam prosim tento zaznam spolu s kopii zalohovaného souboru k

nahlédnuti na service@lyngdorf.com.

Aktualizace softwaru

Zobrazi referenéni informace o aktualnim softwaru zafizeni TDAI-3400 a zobrazi pfipadny novéjSi software dostupny ze

vzdaleného serveru.
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Reseni problému

Ziskani a odeslani chybového protokolu
Pokud chcete ziskat chybovy protokol, musite mit pfistup k TDAI-3400 pfes prohlize€. Zde si muzete stahnout

systémovy protokol a soubor zalohy a poslat jej svému zastupci spole¢nosti Lyngdorf Audio.

RoomPerfect™
Kalibra¢ni mikrofon je velmi citlivy a maze zachytit nechtény hluk, véetné neslysitelnych signalt a hluku na pozadi, ktery

narusuje méfeni. Pokud je signal narusen, bude trvat déle, nez systém provede spravné méfeni.

Méfeni, které bylo naruSeno hlukem, ale dokon&eno, bude vzdy spravné, neni nutné ho opakovat. Pokud se méfeni

zastavilo kvuli chybé, zobrazi se jedno z nize uvedenych chybovych hlaseni.

Chybova hlaseni

Neni pfipojen mikrofon

Neni pfipojen zadny mikrofon nebo nefunguje kabel mikrofonu. Zkontrolujte, zda je mikrofon zapojen do konektoru
mikrofonu na zadnim panelu. Pokud problém pretrvava, otestujte kabel mikrofonu pfipojenim mikrofonu pfimo ke

konektoru mikrofonu a zvolte moznost Retry (Zkusit znovu).
Pokud je mikrofon rozpoznan, vymérite kabel mikrofonu a zkuste méfeni provést znovu.

Chyba — Zadny signal
Toto chybové hlaseni se muze objevit, jestlize je signal klasifikovan tak, Zze neobsahuje zvuk. To nastane v pfipadég, ze je
hlasitost zvuku ztlumena nebo je odpojeny kabel.

e Zkontrolujte hlasitost zvuku.

e Zkontrolujte vSechna kabelova pfipojeni, v€etné propojeni, reproduktord, zesilovacl atd.

e Zkontrolujte hlasitost méficiho signalu.

Pokud Zzadna z téchto opatfeni chybu neodstrani, pozadejte o ndhradni mikrofon spole¢nost Lyngdorf Audio.

Chyba — Oriznuti signalu

Bud byl vstupni signal klasifikovan jako pfFili§ hlasity, coz mélo za nasledek vystfizeni nebo distorzi, nebo hluk v
bezprostiedni blizkosti znehodnotil vysledky méfeni. Pokud se skute&né objevil hluk, napfiklad zvuk zavirajicich se
dvefi, snizte hladinu hluku uvnitf mistnosti a v jejim bezprostfednim okoli a opakujte méfeni. Pokud se neobjevil vyrazny

hluk, snizte hlasitost signalu a opakujte méfeni.

Chyba — Nizky signal

Toto chybové hlaSeni se zobrazi, pokud méfeni trvalo déle nez 5 minut pro nizkofrekven&ni signal nebo vice nez 2
minuty pro vysokofrekvenéni signal. K tomu dochazi nejCastéji pfi pouziti nizkouroviiového méficiho signalu oproti hluku
na pozadi v prostfedi poslechu, coz ma za nasledek delSi dobu méfeni. Zkuste zvysit hlasitost méficiho signalu nebo

snizit hluk v prostfedi, nez budete v méfeni pokracovat.
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Nelze zapnout prostiednictvim LAN nebo systému ovladani
TDAI-3400 musi byt nastaveno na sitovy pohotovostni reZim, aby bylo mozné jej zapnout pomoci systému ovladani.

Pokud je v hlubokém spanku, nezapne se. Toto Ize nastavit v menu General Setup (Obecné nastaveni).
3D/4K/HDR kompatibilita neni zjiSténa

Pokud TDAI-3400 nedokongil spusténi, Blu-ray pfehrava¢ nebude schopen zjistit kompatibilitu.

Problém odstranite restartovanim prehravace.
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Nastaveni kabelové sité

Pripojeni k TDAI-3400 pomoci sitového kabelu

Pfistup k webovému rozhrani TDAI-3400 Ize ziskat prostfednictvim pfimého kabelového spojeni mezi TDAI-3400 a

pocitatem nebo pfipojeni prostfednictvim rozboCovace nebo pfepinace.

Pokud mate pfimé kabelové pfipojeni k notebooku (bez switche nebo routeru mezi obéma zafizenimi), je nutné pouzit
kfizeny sitovy kabel. Moznost rezimu v menu sitového nastaveni sité musi byt navic nastavena na manualni IP. Na

zavér musite ruéné zadat IP adresu na pocitaci, ktery hodlate pouzit pro nastaveni TDAI-3400.

<4 Local Area Connection Properties @

General | Authentication | Advanced
Connect using:

E& Broadcom 570k Gigabit Integrated Co

This connection uses the following tems:

BQDS Packet Scheduler A
L 2 1) w3.1.01

)
<] 2]
Description

Transmission Control Protocol /Intemet Protocol. The defautt
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.

Shaw icon in notification area when connected
Motify me when this connection has limited or no connectivity

QK ] [ Cancel

Nastaveni pevné IP adresy ve Windows 7

1. Kliknutim na Start / Ovladaci panel / Sitové pfipojeni najdete sitové pfipojeni, které pfedstavuje vase pfipojeni
k internetu. NejCastéji je oznaeno jednoduse jako Mistni pfipojeni.

2. Kliknéte pravym tlaitkem mysi na pfipojeni a vyberte ,Properties” (Vlastnosti).

3. V seznamu kliknéte na ,Internetovy protokol (TCP/IP)“ (mozna se budete muset v seznamu posunout dold,
abyste ho nasili).

4, Kliknéte na ,Vlastnosti“.
U vétSiny vychozich konfiguraci budou automaticky zvoleny moznosti ,Ziskat IP adresu® i ,Ziskat adresu DNS

serveru®.
6. Kliknéte na ,Pouzit nasledujici IP adresu” a zadejte nasledujici:
IP adresa: 192.168.1.2
Maska podsité: 255.255.255.0
Vychozi brana: 192.168.1.1
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7.

Kliknutim na OK zavrete konfiguraéni okna. Nyni byste méli mit Internet Protocol (TCP/IP) Properties

pFistup k TDAI-3400 pomoci internetového prohlizege. Geners! | amate Confqurtion

You can get |P settings assigned automatically if your network supports
this capability. Ctherwise, you need to ask your network administrator for
the appropriate P settings

() Use the following IP address:

(=) Obtain DNS server address automatically
() Use the following DNS server addresses:

Nastaveni pevné IP adresy ve Windows Vista nebo Windows 10

1.

N o o b~ ow

Ve Windows Vista kliknéte na tla€itko Start / Ovladaci panel / Vybrat sit' a internetové pfipojeni / Sit a centrum
sdileni.

Ve Windows 10 kliknéte pravym tladitkem na Start a pak vyberte ,Ovladaci panel®. Vyberte Sit a internet / Sit
a centrum sdileni.

V seznamu uloh kliknéte na ,Sprava sitovych pfipojeni*.

Kliknéte pravym tlaCitkem mysSi na mistni pfipojeni a kliknéte na tlagitko ,Vlastnosti“.

Ze seznamu vyberte ,Internetovy protokol (TCP/IP)*

Kliknéte na tlacitko ,Vlastnosti“.

Kliknéte na ,Pouzit nasledujici IP adresu” a zadejte nasledujici:

IP adresa: 192.168.1.2
Maska podsité: 255.255.255.0
Vychozi brana: 192.168.1.1

Kliknutim na OK zavrete konfiguraéni okna. Nyni byste méli mit pfistup k TDAI-3400 pomoci internetového

prohlizeCe.
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Cisténi a udrzba
TDAI-3400 nevyZaduje pravidelnou udrzbu kromé ¢isténi vnéjSiho povrchu. Jednoduse jej otfete Cistym, mékkym
hadfikem. Na latkovy hadfik Ize nanést malé mnoZstvi neabrazivniho €isticiho prostfedku, aby se odstranily veSkeré

necistoty nebo otisky prstd. Nepouzivejte abrazivni Cistici prostfedky nebo prostfedky obsahujici kapalna rozpoustédla.
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Prirucka pro sériové ovladani
Pokud mate zajem o kopii PFiru¢ky pro sériové ovladani, ktera popisuje, jak rozhrani pro sériové ovladani zafizeni

funguje, stahnéte si ji na adrese www.lyngdorf.com
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Technicka podpora

Pro nejnovéjsi verzi této pfirucky navstivte webové stranky spole€nosti Lyngdorf Audio: www.lyngdorf.com.

zastupce spoleénosti Lyngdorf Audio nebo se obratte na:

SL Audio A/S
Ulvevej 28, 7800 Skive, Dansko

E-mail: contact@lyngdorf.com

Web: www.lyngdorf.com
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