
Hardvér

Zvukový Výkon

Konektivita

Displej

SNR

Analógový RCA Výstup

Optický Výstup

Koaxiálny Výstup

USB-A Výstup

 Analógový RCA Vstup

Optický Vstup

HDMI eARC

3.5mm Kombinovaný Vstup
(analógový/digitálny toslink)

Skreslenie THD+N

Symetrický XLR Výstup

Subwooferový Výstup

Slúchadlový Výstup

Slúchadlový Zosilňovač

DAC

Trvalý Výstupný Výkon
Slúchadiel (THD<0.1%)

Napájací Zdroj

-

-118dB

Áno

Áno

Áno

Áno

-

-

-

-

0.0007%

-

-

Bluetooth

-

Externý Napájací Modul

-

Bluesound Stereo DAC;
ESS ES9039Q2M

-

-118dB

Áno

Áno

Áno

Áno

-

-

Áno, 1x

Áno, 1x

0.0007%

-

Áno

THX AAA-78

Bluesound Stereo DAC;
ESS ES9039Q2M

160mW, 16Ω
230mW, 32Ω
53mW, 250Ω
22mW, 600Ω

160mW, 16Ω
250mW, 32Ω
56mW, 250Ω
23mW, 600Ω

Integrovaný Nízkošumový
Napájací Modul

Áno, 6.3mm Jack
& Bluetooth

5” bezdotykový

-129dBA (XLR), -121dBA (RCA)

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno, 1x

Áno, 1x

Áno, 1x

Áno, 1x

USB-C Audio Vstup (PC) - - Áno, 1x

USB-A
(Digitálny Výstup/Úložisko) Áno, 1x Áno, 1x Áno, 2x

0.0004%

Áno

Áno

Áno, 2x 6.3mm Jack
& Bluetooth

THX AAA-78

Bluesound Dual-Mono DAC;
2x ESS ES9039Q2M

Integrovaný Ultra-Nízkošumový
Napájací Modul

NODE NODE ICON
Výkonný Prehrávač Hudby Referenčný Prehrávač Hudby

POROVNANIE VLASTNOSTÍ

NODE NANO
Bezdrôtový Prehrávač Hudby

€349 €599 €1099



Použivateľské Rozhranie

Všeobecné

Senzor Priblíženia

Predvoľby

Preskočiť Skladbu

Ethernet/LAN

Zabudovaná Wi-Fi

Zabudovaná IR Optika

Kvalita Bluetooth

Bluetooth Konektivita

IR Vstup

Hrať/Pozastaviť

Hlasitosť

-

Áno, x2

WiFi 5 (802.11ac), dvojpásmová

Bluetooth 5.2 aptX Adaptive

Obojsmerná (vysielanie & prijímanie)

3.5mm Jack

Bluetooth 5.2 aptX Adaptive

Obojsmerná (vysielanie & prijímanie)

3.5mm Jack

Bluetooth 5.2 aptX Adaptive

Obojsmerná (vysielanie & prijímanie)

3.5mm Jack

WiFi 5 (802.11ac), dvojpásmová WiFi 5 (802.11ac), dvojpásmová

-

Áno, Dve Tlačidlá - Hore/Dole

Áno

Áno, x5

Áno

Áno, Posúvač Hlasitosti

Áno, Modré Tlačidlo,
Multifunkčné Tlačidlo

Ethernet RJ45,
Gigabit 1000Mbps

IR Senzor zabudovaný -
predný panel s IR učením

Ethernet RJ45,
Gigabit 1000Mbps

IR Senzor zabudovaný -
predný panel s IR učením

Ethernet RJ45,
Gigabit 1000Mbps

IR Senzor zabudovaný -
predný panel s IR učením

Áno, Modré Tlačidlo,
Multifunkčné Tlačidlo

Áno, Modré Tlačidlo,
Multifunkčné Tlačidlo

Áno, Posúvač Hlasitosti -
Úroveň Zobrazená Na Displeji

Áno

Áno, x5

Áno

Softvér

Dirac Ready

QRONO DSD

Dolby Digital

QRONO d2a

-

Áno

-

-

Áno

Áno

Áno

-

Áno

Áno

Áno

Áno

NODE NANO NODE NODE ICON


